DEUTSCHE NORM November 1994
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Teil 4: Nickellegierte kaltzahe Stahle -
Deutsche Fassung EN 10028-4 : 1994 EN 10028-4
ICS 77140.50 Teilweise Ersatz flir

DIN 17280 : 1985-07
Deskriptoren: Stahlerzeugnis, Flacherzeugnis, Druckbehélterstahl, Stahllegierung,

nickelhaltige Legierung

Flat products made of steels for pressure purposes; Part 4: Nickel alloyed steels
with specified low temperature properties;
German version EN 10028-4 : 1994

Produits plats en acier pour appareils a pression; Partie 4: Aciers alliés au nickel
avec propriétés specifiées a basse température;
Version allemande EN 10028-4 : 1994

Die Europédische Norm EN 10028-4 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europiische Norm EN 10028-4 : 1994 wurde vom Technischen Komitee (TC) 22 “Stéhle fiir den Druckbehélterbau;
Giitenormen” (Sekretariat: Deutschland) des Europdischen Komitees fiir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) aus-
gearbeitet (siehe auch Vorwort zu EN 10028-4).

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 04/2 “Stéhle fiir den Druckbehélterbau” des
Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Der Inhalt der Norm war als Entwurf DIN EN 10028-4 der deutschen Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt worden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 17280 : 1985-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt wurde, soweit fiir die Verwendung der Stahle in Form von Flacherzeugnissen fiir den Druckbehélterbau in
Betracht kommend, teilweise in DIN EN 10028-4 aufgenommen und redaktionell iiberarbeitet.

b) Entfallen ist die Stahisorte 26CrMo4 (1.7219). Die Stahlsorte X7NiMo6 wurde in einen Nationalen Anhang auf-
genommen und ist daher nur in der Deutschen Fassung von EN 10028-4 enthalten.

c) Angaben zur chemischen Zusammensetzung und den mechanischen Eigenschaften wurden teilweise geandert.
d) Kurznamen wurden teilweise gedndert (siehe nachstehende Vergleichstabelle).

Stahlsorte nach EN 10028-4 Vergleichbare Stahlsorte nach DIN 17280 :1985-07
Kurzname Werkstoffnummer Kurzname Werkstoffnummer
11MnNi5-3 1.6212 11MnNi5 3 1.6212
13MnNi6-3 1.6217 13MnNi6 3 1.6217
15NiMn6 1.6228 14NiMn6 1.6228
12Ni14 1.5637 10Ni14 1.5637
12Ni19 1.5680 - -

X8Ni9 1.5662 X8Ni9 1.5662

X7Ni9 1.5663 - -

X7NiMo6 1) 1.6349 X7NiMo6 1.6349
1) Nur in der Deutschen Fassung (Nationaler Anhang NA) enthalten
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Nationaler Anhang NA (normativ)
Nicht im Widerspruch stehende nationale Ergédnzung

(Dieser Anhang gilt nur fiir die Deutsche Fassung dieser Europdischen Norm, entsprechend der ECISS-Geschaftsordnung
von 1989.)

NA.1 Allgemeines

Die Stahlsorte X7NiMo#6, die in diesem Anhang beschrieben wird, ist in Deutschland verfiigbar und wird dort verbreitet
eingesetzt.

NA.2 Status

Die in diesem Anhang beschriebene Stahlsorte ist nur in der deutschen Ausgabe dieser Européischen Norm enthalten,
um ihre Weiterverwendung in Deutschland zu ermdéglichen.

NA.3 Lieferzustand
Die Stahisorte X7NiMo6 ist iiblicherweise im doppelt vergiuteten Zustand (Q + Q +T) in Dicken bis zu 75 mm nach
Tabelie NA.1 zu liefern.

Tabelle NA.1: Lieferzustand und mechanische Eigenschaften der Stahisorte X7NiMo6

Erzeugnisdicke Streckgrenze Zugfestigkeit Bruchdehnung
A
Werkstoff- tiblicher ! Ren Rin L,=565S,
nummer Lieferzustand N/mm? o 0'/ °
0
mm min. N/mm2 min.
1.6349 Q+Q+T < 50 490 640 bis 830 18

NA.4 Chemische Zusammensetzung
Fur die chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse, Massenanteil in %) der Stahlsorte X7NiMo6 gelten die folgenden
Werte: 1)

max. 0,10% C; max. 0,35% Si; 0,60 bis 1,40% Mn; max. 0,025% P; max. 0,020% S; 0,20 bis 0,35% Mo; 5,00 bis
6,00% Ni; max. 0,05% V

NA.5 Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur
Fir die mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur gelten die Werte in Tabelle NA.1 (sieche auch NA.6).

NA.6 Kerbschlagarbeitswerte
Fir die Kerbschlagarbeit des Stahles X7NiMo6 gelten die in Tabelle NA.2 angegebenen Werte.

Tabelle NA.2: Mindestwerte der Kerbschlagarbeit (giiltig fiir Spitzkerbproben) der Stahlsorte X7NiMo6

Erzeugnisdicke Proben- Mindestwerte der Kerbschlagarbeit KV in J bei Priiftemperatur in °C
t .
mm richtung | _ 160 |-140|-120|-110|-100| -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | 40 | -20 | +20
langs 40 45 45 45 50 55 60 65 70 70 70 70 70
t<30
quer 27 30 30 35 35 40 45 45 50 50 50 50 50
langs 40 45 45 45 50 55 60 65 70 70 70 70
30 <t <50
quer 27 30 30 35 35 40 45 45 50 50 50 50

NA.7 Wiarmebehandiung
Fir die Warmebehandiung gelten die folgenden Anhaltsangaben:

Harten: 850 bis 920°C und
690 bis 740°C
Anlassen: 590 bis 630°C

Spannungsarmgliihen: 520 bis 570°C

NA.8 Sonstige Anforderungen
Siehe EN 10028-1 und EN 10028-4.

1) Im folgenden nicht aufgefiihrte Elemente diirfen dem Stahl auBer zum Fertigmachen der Schmelze ohne Zustimmung des
Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden. Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Zufuhr solcher
Elemente aus dem Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden.
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DK 669.15/24.018.41-41 : 621.642-98
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Deutsche Fassung

Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstahlen
Teil 4: Nickellegierte kaltzdhe Stahle

Flat products made of steels for pressure  Produits plats en aciers pour appareils a

purposes — Part 4: Nickel alloy steels with  pression — Partie 4: Aciers alliés au nickel

specified low temperature properties avec propriétés spécifiées a basse tempé-
rature

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1994-09-16 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1994. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 10028-4 :1994 D
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