DK 669.14-122.4-41 : 621.753.14 : 620.1 DEUTSCHE NORM Oktober 1991

Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an DIN
GrenzabmaBe, Formtoleranzen, zuldssige Gewichtsabweichungen -

Deutsche Fassung EN 10029 : 1991 EN 10 029

Hot rolled steel plates 3 mm thick or above; Tolerances on dimensions, shape and mass; Ersatz fur DIN 1543/10.81

German version EN 10029 : 1991
Toles en acier laminées a chaud d’epaisseur égale ou supérieure a 3 mm; Tolérances sur

les dimensions, la forme et la masse;
Version allemande EN 10029 : 1991

Die Europdische Norm EN 10029 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 10029 : 1991 ist vom Technischen Komitee (TC) 12 ,Flacherzeugnisse aus allgemeinen Bau-

stéhlen und Stéhlen fiir Druckbehélter; MaBnormen“ (Sekretariat: Niederlande) des Europaischen Komitees fiir die Eisen-

und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet worden.

Das zustédndige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB 20/1 ,MaBnormen fiir warmgewalzte Flacherzeug-

nisse“ des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm ersetzt DIN 1543, Ausgabe Oktop_er1981. DerInhalt entspricht dem des im Juli 1989 veroffentlichten

Entwurfs DIN EN 10029 mit folgenden wesentlichen Anderungen:

1. Die Anzahl derKlassen fir die GrenzabmaBe der Dicke wurde aufvier erweitert (siehe Abschnitt 7.1.1 und Tabelle 1). Die
neuen Festlegungen machen es erforderlich,daB in jedem Fall die gewlinschte Klasse bei der Bestellung anzugeben ist
(siehe Abschnitt 4).

2. Fir die eingeschrankten Ebenheitstoleranzen wurde eine Stufung der Werte nach der Blechbreite vorgenommen
(siehe Tabelle 5).

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hin-

gewiesen:

EN 10079 siehe DIN EN 10079 *)

EN 10163 siehe DIN EN 10163 Teil 1*), Teil 2*) und Teil 3*)

Euronorm 91 siehe DIN 59 200

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusatzen:

DIN EN 10079 Begriffsbestimmungen flir Stahlerzeugnisse; Deutsche Fassung prEN 10079 : 1989

DIN EN 10163 Teil 1*) Lieferbedingungen fiir die Oberflachenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen
Teil 1: Aligemeine Anforderungen; Deutsche Fassung prEN 10163-1 : 1989

DIN EN 10163 Teil 2*) Lieferbedingungen fir die Oberflaichenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen
Teil 2: Blech und Breitflachstahl; Deutsche Fassung prEN 10163-2 : 1989

DIN EN 10163 Teil 3*) Lieferbedingungen fiir die Oberflaichenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen
Teil 3: Profile; Deutsche Fassung prEN 10163-3 : 1989

DIN 59 200 Flachzeug aus Stahl; Warmgewalzter Breitflachstahl; MaBe, zulassige MaB-, Form-und Gewichts-
abweichungen

Friihere Ausgaben
DIN 1542: 09.24, 08.29, 12.33, 04.59; DIN 1620: 09.24,03.58; DIN 1543: 09.24, 07.29, 07.59, 10.81

Anderungen

Gegeniiber DIN 1543/10.81 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erweiterung des Geltungsbereichs auf Nenndicken bis 250 mm.

b) Einfiihrung der Klassen C und D fiir die GrenzabmaBe der Dicke (siehe 7.1.1 und Tabelle 1).
c) Festlegungen von Werten fiir eingeschrankte Ebenheitstoleranzen (Tabelle 5).

d) Einschrankung des Geltungsbereichs der Anforderungen an die zuldssige Uberschreitung des theoretischen
Gewichts der Bleche (siehe 9.4 und Tabelle 6).

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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EUROPAISCHE NORM EN 10029
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1991

DK 669.14-122.4-41:621.753.14 : 620.1

Deskriptoren: Eisen- und Stahlerzeugnisse, warmgewalztes Erzeugnis, Metallblech, legierter Stahl, unlegierter Stahl, nicht-
rostender Stahl, Bezeichnung, GrenzabmaB, Formtoleranz, Gewichtsabweichung

Deutsche Fassung

Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an
GrenzabmaBe, Formtoleranzen, zulassige Gewichtsabweichungen

Hot rolled steel plates 3 mm thick orabove;  Toles en acier laminées a chaud d’épaisseur
Tolerances on dimensions, shape and mass  égale ou supérieure 4 3 mm; Tolérances sur
les dimensions, la forme et la masse

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1991-04-17 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zOsisch).Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigenerVer-
antwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1991. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr.EN 10029:1991 D
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