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DIN EN 10049:2014-03

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 10049:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 109 ,Beschichtete und
unbeschichtete Flacherzeugnisse fur die Kaltumformung® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen
Komitees fur Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der NA 021-00-01-01 UA (FES-UA 01/1) ,Flacherzeugnisse
zum Kaltumformen® des Normausschusses Eisen und Stahl (FES) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10049:2006-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) optisches Messsystem in 3.3, Anmerkung 1, aufgenommen;

b) Definition der Mittellinie in 3.8 neu formuliert;

c) Erlauterungen zum optischen Messsystem in Abschnitt 4 aufgenommen;

d) maximaler Prifabstand 1,6 um fir Anwendungsgruppe 1 in Tabelle 1 geandert;

e) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 10049: 2006-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 5436-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren; Normale — Teil 1: MaBverkdrperungen

DIN EN ISO 16610-21, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Filterung — Teil 21: Lineare Profilfilter:
Gaul3-Filter
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EUROPAISCHE NORM EN 10049
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2013

ICS 01.040.17; 17.040.20 Ersatz fur EN 10049:2005

Deutsche Fassung

Messung des arithmetischen Mittenrauwertes Ra und der
Spitzenzahl RPc an metallischen Flacherzeugnissen

Measurement of roughness average Ra and peak count Mesure de la rugosité moyenne Ra et du nombre de pics
RPc on metallic flat products RPc sur les produits plats métalliques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. August 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10049:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 10049:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 10049:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 109 ,Beschichtete und
unbeschichtete Flacherzeugnisse zum Kaltumformen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10049:2005.
Das gesamte Dokument wurde technisch Uberarbeitet.

Das Europaische Komitee fiur Eisen- und Stahlnormung (ECISS) hat das Technische Komitee 109
(Sekretariat: Frankreich) mit der Ausarbeitung einer Europaischen Norm fir die Rauheitsmessung als
Uberarbeitung der EN 10049:2005 beauftragt.

Der Grund fur das Vorhandensein dieser Europdischen Norm ist, dass die allgemeinen Regeln fir
Rauheitsmessungen, wie sie in ISO-Normen beschrieben sind (siehe Abschnitt 2), aus folgenden Grinden flr
metallische Flacherzeugnisse nicht praktikabel sind:

— die praktische Anwendung der EN ISO 4288 ist bei Flacherzeugnissen umstandlich, da die Wahl der
Grenzwellenlange (Ac) von den zu messenden Ra-Werten abhangt. Der Erzeugnisbereich ist recht weit
und der Ubergangspunkt fir Ra ist 2 um in EN I1SO 4288 (EN ISO legt eine Grenzwellenlange (Ac) von
0,8 mm fur Ra < 2 ym und eine Grenzwellenlange (Ac) von 2,5 mm flr Ra > 2 ym fest);

— in der Automobilindustrie basiert die Anwendung der Grenzwellenlange (Ac) von 2,5 mm auf den An-
forderungen an das Aussehen des Lackes.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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