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Gleichschenklige und ungleichschenklige DIN
Winkel aus Stahl -
Teil 2: GrenzabmaBe und Formtoleranzen EN 10 056
Deutsche Fassung EN 10 056-2 : 1993 Teil 2
Structural steel equal and unequal leg angles; Part 2: Tolerances on shape and Mit DIN 1028/03.94
dimensions; und DIN 1029/03.94
German version EN 10056-2 : 1993 Ersatz fiir

DIN 1028/10.76 und

Corniéres a ailes €gales et a ailes inégales en aciers de construction; Partie 2: DIN 1029/07 78

Tolerances de formes et de dimensions;
Version allemande EN 10 056-2 : 1993

Die Europaische Norm EN 10 056-2 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 10 056-2 ist vom Technischen Komitee (TC) 11 ,Stahlprofile, MaBe und GrenzabmaBe* (Sekre-
tariat: Vereinigtes Konigreich) des Europédischen Komitees fiir Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet worden.
Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB 21/6 ,Warmgewalzte Profilerzeugnisse“des Normen-
ausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthélt die Anforderungen an die GrenzabmaBe und Formtoleranzen fiir gleichschenklige und un-
gleichschenklige Winkel, die bisher in DIN 1028 und DIN 1029 erfaBt waren. Die Vereinbarungen in ECISS/TC 11 haben zu
einem anderen Aufbau der MaBnormen gefiihrt als er in Deutschland uiblich war. Wihrend die genannten DIN-Normen
getrennt nach der Erzeugnisform die Festlegungen sowohl fiir die NennmaBe als auch fiir die Toleranzen enthielten,
werden jetzt die Anforderungen an diese Merkmale in getrennten, jedoch jeweils fiir beide Erzeugnisformen giiltigen
Normen behandelt. Eine Europédische Norm fiir die NennmaBreihen (als Ersatz fiir die EURONORMEN 56 und 57 (siehe
auch Abschnitt 1) ist in Vorbereitung.

Fiir die im Abschnitt 2 genannten EURONORMEN wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen.

EURONORM 56 siehe DIN 1028

EURONORM 57 siehe DIN 1029

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 1028 Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Masse, statische Werte
DIN 1029 Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Masse, statische Werte

Frithere Ausgaben

DIN 1612: 09.24, 01.32, 03.43
DIN 1028 Teil 1: 07.26, 07.40
DIN 1028 Teil 2: 07.26, 07.40
DIN 1028: 07.59, 10.63, 10.76
DIN 1029 Teil 1: 10.26, 12.36, 07.40
DIN 1029 Teil 2: 10.26, 01.39, 07.40
DIN 1029: 07.59, 10.63, 07.78

- Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1028/10.76 und DIN 1029/07.78 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die NennmaBe und statischen Werte wurden nicht aufgenommen; fiir sie ist eine eigene Norm in Vorbereitung.
b) Teilweise Anderung der Grenzabmase fiir die Schenkelbreite und die Schenkeldicke (siehe Tabelle 1).
c) Verminderung der Grenzabweichungen der Nennmasse.
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