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DIN EN 10088-2:2005-09

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm EN 10088-2 wurde vom Unterausschuss TC 23/SC 1 ,Nichtrostende Stahle*
(Sekretariat: Deutschland) des Europdischen Komitees fir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS)
ausgearbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss 06/1 ,Nichtrostende Stahle* des
Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Diese Norm enthalt die technischen Lieferbedingungen fir warm- und kaltgewalztes Band und Blech aus
korrosionsbestandigen Stahlen fur allgemeine Verwendung.

Anderungen

Gegeniiber DIN-EN 10088-2:1995-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Oberbegriffs der Stéhle dieser Norm in "korrosionsbesténdige Stahle", wobei der Begriff
shichtrostende Stahle“ nunmehr Ubergeordnet fir korrosionsbesténdige, hitzebestédndige und warmfeste
Stahle gilt;

b)  Abschnitt ,Umformbarkeit bei Raumtemperatur neu aufgenommen;
c) Festlegungen zu den physikalischen und chemischen Analyseverfahren tberarbeitet;

d) Streichung des ferritischen Stahls X2CrAlTi18-2 (1.4605) und des ausscheidungshartenden Stahls
X8CrNiMoAI15-7-2 (1.4532);

e) Aufnahme zusétzlicher Stahlsorten:

1) zwei ferritische: X1CrNb15 (1.4595), X5CrNiMoTi15-2 (1.4589),

2) funf martensitische: X15Cr13 (1.4024), X38CrMo14 (1.4419), X55CrMo14 (1.4110),
X1CrNiMoCu12-5-2 (1.4422), X1CrNiMoCu12-7-3 (1.4423),

3) sieben austenitische: X5CrNi17-7 (1.4319), X5CrNiN19-9 (1.4315), X1CrNiMoCuN24-22-8 (1.4652),
X11CrNiMnN19-8-6 (1.4369), X8CrMnCuNB17-8-3 (1.4597), X1CrNiMoCuNW24-22-6 (1.4659),
X2CrNiMnMoN25-18-6-5 (1.4565),

4) drei austenitisch-ferritische: X2CrNiCuN23-4 (1.4655), X2CrNiMoN29-7-2 (1.4477), X2CrNiMoSi18-
5-3 (1.4424);

f)  Aufnahme von Festlegungen fur Stufen der 0,2 %-Dehngrenze im kaltumgeformten Zustand;

g) die technischen Lieferbedingungen fir Blech und Band fiir das Bauwesen werden in einer zuklnftigen
DIN EN 10088-4 geregelt werden;

h) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben
DIN EN 10088-2: 1995-08

DIN 17440: 1967-01, 1972-12, 1985-07
DIN 17441: 1985-07
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EUROPAISCHE NORM EN 10088-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2005

ICS 77.140.20; 77.140.50 Ersatz fur EN 10088-2:1995

Deutsche Fassung

Nichtrostende Stahle —
Teil 2: Technische Lieferbedingungen fir Blech und Band aus
korrosionsbestandigen Stahlen fur allgemeine Verwendung

Stainless steels — Aciers inoxydables —
Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and Partie 2: Conditions techniques de livraison des toles et
strip of corrosion resisting steels for general purposes bandes en acier de résistance a la corrosion pour usage
général

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 4. Mai 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dédnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10088-2:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 10088-2:2005) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 23 ,Fir eine
Warmebehandlung bestimmte Stahle, legierte Stahle und Automatenstahle - Gitenormen® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2005 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 10088-2:1995.
EN 10088, unter dem allgemeinen Titel ,Nichtrostende Stéhle“, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle (einschliellich einer Tabelle mit Europdischen Normen, in
denen diese Stéhle ndher spezifiziert sind, siehe Anhang D),

— Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus korrosionsbestédndigen Stdhlen fiir
allgemeine Verwendung,

— Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestdndigen Stéhlen fiir allgemeine Verwendung.

Das Europaische Komitee fiir Normung (CEN) weist darauf hin, dass die Ubereinstimmung mit diesem
Dokument die Verwendung von Patenten hinsichtlich vier Stahlsorten bedeuten kann.

CEN nimmt keine Stellung zur RechtmaBigkeit, zur Giiltigkeit und zum Anwendungsbereich dieser
Patentrechte.

Der Halter dieser Patentrechte hat CEN zugesichert, dass er bereit ist, ber Lizenzen zu verninftigen und
nicht diskriminierenden Geschaftsbedingungen mit Antragstellern in der ganzen Welt zu verhandeln. In
diesem Zusammenhang ist die Erklarung des Halters dieser Patentrechte bei CEN registriert. Informationen
sind erhaéltlich:

Fur die Stahlsorten 1.4362, 1.4410 und 1.4477
Sandvik AB

SE-81181 SANDVIKEN

Schweden

Fir die Stahlsorte 1.4652
Outokumpu Stainless AB
SE-77480 AVESTA
Schweden

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN ist nicht dafuir verantwortlich, einige oder alle
diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieser Teil der EN 10088 enthélt die technischen Lieferbedingungen fir warm- oder kaltgewalztes
Blech und Band aus Standardgiten und Sonderglten korrosionsbestandiger nichtrostender Stahle fir
allgemeine Verwendung.

ANMERKUNG Allgemeine Verwendung schlie3t die Verwendung von nichtrostenden Stahlen in Berlhrung mit
Lebensmitteln ein.

1.2 Zusétzlich zu den Angaben dieser Europdischen Norm gelten, sofern in dieser Europdischen Norm
nichts anderes festgelegt ist, die in EN 10021 festgelegten allgemeinen technischen Lieferbedingungen.

1.3 Diese Europaischen Norm gilt nicht fir die durch Weiterverarbeitung der in 1.1 genannten
Erzeugnisformen hergestellten Teile mit fertigungsbedingt abweichenden Gutemerkmalen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

EN 10002-5, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 5: Priifverfahren bei erhéhter Temperatur

EN 10021, Allgemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 1: Kurznamen, Hauptsymbole

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stahle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10045-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren

EN 10052, Begriffe der Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen

EN 10079, Begriffsbestimmungen fiir Stahlerzeugnisse

EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

EN 10163-2, Lieferbedingungen fiir die Oberflaéchenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen
(Blech, Breitflachstahl und Profile) — Teil 2: Blech und Breitflachstahl

EN 10168:2004, Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen — Liste und Beschreibung der Angaben
EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10307, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus austenitischem und
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl ab 6 mm Dicke (Reflexionsverfahren)

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (ISO 377:1997)

EN ISO 3651-2, Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stdhle gegen interkristalline Korrosion — Teil 2:

Nichtrostende  austenitische und ferritisch-austenitische  (Duplex)-Stdhle;  Korrosionsversuch in
schwefelséurehaltigen Medien (ISO 3651-2:1998)
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EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Haértepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 6506-1:1999)

EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Prifverfahren
(ISO 6507-1:1997)

EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren (Skalen A, B,
C,D,E F G H,K N,T)(ISO 6508-1:1999)

EN ISO 14284, Stahl und Eisen — Entnahme und Vorbereitung der Proben fiir die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284:1996)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
nichtrostende Stahle
Es qilt die Definition nach EN 10088-1

3.2

korrosionsbestindige Stahle

Stéhle mit mindestens 10,5 % Cr und héchstens 1,20 % C, falls ihre Korrosionsbestandigkeit von héchster
Wichtigkeit ist

3.3
Erzeugnisform
Es gelten die Begriffe nach EN 10079

3.4
Warmebehandlungsarten
Es gelten die Begriffe nach EN 10052

3.5

allgemeine Verwendung
Verwendungen auf3er den in den Literaturhinweisen erwahnten besonderen Verwendungen

3.6

Standardgiiten

Sorten mit einer guten Verfiigbarkeit und einem weiten Anwendungsbereich
3.7

Sondergiiten
Sorten fiir eine besondere Anwendung und/oder mit begrenzter Verfligbarkeit

4 Bezeichnung und Bestellung

4.1 Bezeichnung der Stahisorten

Die Kurznamen und Werkstoffnummern (siehe Tabellen 1 bis 4) wurden nach EN 10027-1 und EN 10027-2
gebildet.

Documenjs

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 10088-2:2005-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-2-2005-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-2-2005-09

EN 10088-2:2005 (D)

4.2 Bestellbezeichnungen

Die vollstdndige Bezeichnung fiir die Bestellung eines Erzeugnisses nach diesem Dokument muss folgende
Angaben enthalten:

— die verlangte Menge;
— die Erzeugnisform (z. B. Band oder Blech);

— soweit eine geeignete Malnorm vorhanden ist (sieche Anhang B) die Nummer der Norm und die
ausgewahlten Anforderungen;

— falls keine Mafinorm vorhanden ist, die NennmafRe und die verlangten Grenzabmalie;
— die Art des Werkstoffs (Stahl);

— die Nummer dieses Dokumentes;

—  Kurzname oder Werkstoffnummer;

— falls fir den betreffenden Stahl in der Tabelle fur die mechanischen Eigenschaften mehr als ein
Behandlungszustand enthalten ist, das Kurzzeichen fir die verlangte Warmebehandlung oder den
verlangten Kaltverfestigungszustand;

— die verlangte Ausfuhrungsart (siehe Kurzzeichen in Tabelle 6);

— falls eine Uberpriifung der inneren Beschaffenheit verlangt wird, miissen Flacherzeugnisse mit Dicken
=6 mm gemal EN 10307 geprift werden;

— falls eine Prifbescheinigung verlangt wird, deren Bezeichnung nach EN 10204.

BEISPIEL 10 Bleche einer Stahlsorte mit dem Kurznamen X5CrNi18-10 und der Werkstoffnummer 1.4301 nach
EN 10088-2 mit den Nennmalfien Dicke = 8 mm, Breite = 2000 mm, Lange = 5000 mm; Toleranzen fur Mae, Form und
Masse nach EN 10029, mit Klasse A fir die GrenzabmaRe der Dicke und Klasse N fiir die Ebenheitstoleranz, in
Ausfiihrungsart 1D (siehe Tabelle 6), Priifbescheinigung 3.1 nach EN 10204:

10 Bleche EN 10029-8A x 2000 x 5000

Stahl EN 10088-2-X5CrNi18-10+1D
Prufbescheinigung 3.1

oder

10 Bleche EN 10029-8A x 2000 x 5000
Stahl EN 10088-2-1.4301+1D
Priifbescheinigung 3.1

5 Sorteneinteilung

Die in diesem Dokument enthaltenen Stahle sind nach ihrem Geflige eingeteilt in

— ferritische Stahle,

— martensitische Stahle,

— ausscheidungshértende Stéhle,
— austenitische Stahle,

— austenitisch-ferritische Stahle.

Siehe ebenfalls Anhang B zu EN 10088-1.
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6 Anforderungen

6.1 Erschmelzungsverfahren

Das Erschmelzungsverfahren der Stahle fiir Erzeugnisse nach diesem Dokument bleibt dem Hersteller
Uberlassen, sofern bei der Anfrage und Bestellung kein bestimmtes Verfahren vereinbart wurde.

6.2 Lieferzustand

Die Erzeugnisse sind — durch Bezugnahme auf die in Tabelle 6 angegebene Ausfiihrungsart und, wenn es
ver-schiedene Alternativen gibt, auf die in den Tabellen 7 bis 11, 17 und 18 angegebenen Behandlungs-
zustdnde — in dem bei der Anfrage und Bestellung vereinbarten Zustand zu liefern (siehe auch Anhang A).

6.3 Chemische Zusammensetzung

6.3.1 Fir die chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse gelten die Angaben in den
Tabellen 1 bis 4.

6.3.2 Die Stuckanalyse darf von den in den Tabellen 1 bis 4 angegebenen Grenzwerten der Schmelzen-
analyse um die in Tabelle 5 aufgefiihrten Werte abweichen.

6.4 Korrosionschemische Eigenschaften

Fur die in EN ISO 3651-2 definierte Bestandigkeit gegen interkristalline Korrosion gelten fir ferritische,
austenitische und austenitisch-ferritische Stahle die Angaben in den Tabellen 7, 10 und 11.

ANMERKUNG 1 EN ISO 3651-2 ist nicht anwendbar auf die Prifung martensitischer und ausscheidungshartender
Stahle.

ANMERKUNG 2  Das Verhalten der nichtrostenden Stahle gegen Korrosion hangt stark von der Art der Umgebung ab
und kann daher nicht immer eindeutig durch Versuche im Laboratorium gekennzeichnet werden. Es empfiehlt sich daher,
auf vorliegende Erfahrungen bei der Verwendung der Stahle zurlickzugreifen.

6.5 Mechanische Eigenschaften

6.5.1 Fir die mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur gelten die Angaben in den Tabellen 7 bis
11 fUr den jeweils festgelegten Warmebehandlungszustand. Die Angaben gelten nicht fiir den Ausfiihrungs-
zustand 1U (warmgewalzt, nicht warmebehandelt, nicht entzundert).

Wenn, nach Vereinbarung bei der Bestellung, die Erzeugnisse nicht im warmebehandelten Zustand zu liefern
sind, mussen bei sachgemafler Warmebehandlung (simulierende Warmebehandlung) an Referenzproben die
mechanischen Eigenschaften nach den Tabellen 7, 8, 9, 10 und 11 erreichbar sein.

Fur kaltumgeformte Erzeugnisse gelten die Zugfestigkeitstufen bei Raumtemperatur entsprechend Tabelle 17.
Die verfugbaren Zugfestigkeitsstufen im kaltumgeformten Zustand sind in Tabelle 19 angegeben.

Ferner kénnen kaltumgeformte Erzeugnisse nach ihrer 0,2 %-Dehngrenze entsprechend den Tabellen 18 und
20 bestellt werden.

ANMERKUNG Austenitische Stahle sind im I8sungsgegliihten Zustand sprdodbruchunempfindlich. Da sie keine
ausgepragte Ubergangstemperatur aufweisen, was fir andere Stdhle charakteristisch ist, sind sie auch fur die
Verwendung bei tiefen Temperaturen geeignet.

6.5.2 Fur die 0,2 %- und 1 %-Dehngrenze bei erhdhten Temperaturen gelten die Werte nach den
Tabellen 12 bis 16.
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6.6 Oberflichenbeschaffenheit

Geringflgige, durch den Walzprozess bedingte Unvollkommenheiten der Oberfldche sind zulassig.

Wenn Erzeugnisse in Coilform geliefert werden, ist ein gréReres Ausmalfd an solchen Unvollkommenheiten zu
erwarten, da das Entfernen kurzer Coillangen undurchfiihrbar ist. Fir warmgewalzte Quartobleche
(Kurzzeichen P in den Tabellen 7 bis 11) gelten, falls nicht anders vereinbart, die Festlegungen der Klasse A2
nach EN 10163-2. Fir andere Erzeugnisse kénnen, wenn erforderlich, genauere Anforderungen an die
Oberflachenbeschaffenheit bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden.

6.7 Innere Beschaffenheit
Die Erzeugnisse missen frei von solchen inneren Fehlern sein, die fiir eine Ubliche Verwendung nicht

zuldssig wéren. Ultraschallprifungen an austenitischen und austenitisch-ferritischen nichtrostenden
Flacherzeugnissen = 6 mm kdnnen bei der Anfrage und Bestellung gemaR EN 10307 vereinbart werden.

6.8 Umformbarkeit bei Raumtemperatur

Die Kaltumformbarkeit kann durch die Dehnung im Zugversuch Uberprift werden.

6.9 MaRe, GrenzabmalBe und Formtoleranzen

Die Male, Grenzabmafle und Formtoleranzen sind, mdglichst unter Bezugnahme auf die in Anhang B
angegebenen Mallnormen, bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren. EN 10029 ist Giblicherweise nur fir
Erzeugnisform P (einzeln gewalzte Bleche, ,Quartobleche®) anzuwenden und nicht fur die Erzeugnisform H

(kontinuierlich gewalztes Band und Blech), wofir EN 10051 anzuwenden ist. Bei Bezugnahme auf EN 10029
gilt fir die Grenzabmal3e die Klasse B, falls bei der Anfrage und Bestellung nichts anderes vereinbart wurde.

6.10 Masseberechnung und zuldassige Masseabweichungen

6.10.1 Bei Berechnung der Nennmasse aus den Nennmalen sind fur die Dichte des betreffenden Stahles
die Werte nach EN 10088-1 zugrunde zu legen.

6.10.2 Die zuldssigen Masseabweichungen kénnen bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden,
wenn sie in den in Anhang B aufgefiihrten MaRRnormen nicht festgelegt sind.

7 Priifung

7.1 Allgemeines

Geeignete Verfahrenskontrollen und Prifungen sind durchfiihren, um sich zu vergewissern, dass das
Erzeugnis den Bestellanforderungen entspricht. Dies schlief3t Folgendes ein:

— Nachweis der Erzeugnisabmessungen im geeignetem Umfang;

— Sichtprifung der Oberflachenbeschaffenheit der Erzeugnisse in angemessener Weise;

— Priufung geeigneter Haufigkeit und Art, um sicherzustellen, dass die richtige Stahlsorte verwendet wird.
Art und Umfang dieser Nachweise, Untersuchungen und Prifungen wird bestimmt unter Beruicksichtigung des
Grades der Ubereinstimmung, der beim Nachweis des Qualitdtssicherungssystems ermittelt wurde. In

Anbetracht dessen ist ein Nachweis dieser Anforderungen durch spezifische Priifungen, falls nicht anders
vereinbart, nicht erforderlich.
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7.2 Vereinbarungen zu Priifungen und Priifbescheinigungen

7.21 Bei der Bestellung kann fir jede Lieferung die Ausstellung einer der Prifbescheinigungen nach
EN 10204 vereinbart werden.

7.2.2 Falls die Ausstellung eines Werkszeugnisses 2.2 nach EN 10204:2004 vereinbart wurde, muss dieses
die folgenden Angaben enthalten:

a) Die Angabenblécke A, B und Z nach EN 10168:2004;

b) Die Ergebnisse der Schmelzenanalyse entsprechend den Feldern C71 bis C92 nach EN 10168:2004.
7.2.3 Falls die Ausstellung eines Abnahmepriifzeugnisses 3.1 oder 3.2 nach EN 10204:2004 vereinbart
wurde, sind spezifische Prufungen nach 7.3 durchzufihren und die Prifbescheinigung muss mit den nach
EN 10168:2004 verlangten Feldern und Einzelheiten folgende Angaben enthalten:

a) wieunter7.2.2 a);

b) wie unter 7.2.2 b);

c) die Ergebnisse der entsprechend Tabelle 21 verbindlich durchzufiihrenden Priifungen (in der zweiten
Spalte durch ,m* gekennzeichnet);

d) die Ergebnisse aller bei der Anfrage und Bestellung vereinbarten weiteren Priifungen.
7.3 Spezifische Priifungen

7.3.1 Priifumfang

Die entweder verbindlich (m) oder nach Vereinbarung (o) durchzufihrenden Prifungen sowie die
Zusammensetzung und GréRe der Prifeinheiten und die Anzahl der zu entnehmenden Probestiicke, Pro-
benabschnitte und Proben sind in Tabelle 21 aufgefihrt.

7.3.2 Probenahme und Probenvorbereitung

7.3.21 Bei der Probenahme und Probenvorbereitung sind die Festlegungen in EN ISO 14284 und EN
ISO 377 zu beachten. Fur die mechanischen Prufungen gelten aulerdem die Angaben in 7.3.2.2.

7.3.2.2 Die Proben fur den Zugversuch sind nach Bild 1 so zu entnehmen, dass sie im halben Abstand
zwischen Léngskante und Mittellinie liegen. Wurde die Durchfihrung von Kerbschlagbiegeversuchen
vereinbart, sind die Proben an der gleichen Stelle zu entnehmen.

Die Probenabschnitte sind den Erzeugnissen im Lieferzustand zu entnehmen. Auf Vereinbarung kénnen die
Probenabschnitte vor dem Richten entnommen werden. Fir simulierend warmezubehandelnde Proben-
abschnitte sind die Temperaturen fur das Gliihen, Abschrecken und Anlassen zu vereinbaren.

7.3.2.3 Probenabschnitte fur die Harteprifung und die Priifung auf Bestandigkeit gegen interkristalline
Korrosion, wenn verlangt, sind an den gleichen Stellen wie die Proben fir die mechanischen Prifungen zu
entnehmen. Wegen der Biegerichtung der Probe bei der Prifung auf Bestandigkeit gegen interkristalline
Korrosion, siehe Bild 2.

7.4 Priifverfahren

7.41 Die chemische Analyse ist mittels geeigneter Europdischer Normen durchzufihren. Die Wahl des
geeigneten physikalischen oder chemischen Analyseverfahrens bleibt dem Hersteller Gberlassen. Der
Hersteller hat auf Anforderung die verwendete Analysemethode anzugeben.
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ANMERKUNG Eine Liste der verfugbaren Europdischen Normen fiir die chemischen Analysen ist in CR 10261
aufgefihrt.

7.4.2 Der Zugversuch ist bei Raumtemperatur nach EN 10002-1 durchzufiihren, unter Beriicksichtigung der
in Fulnote a zu Bild 1 festgelegten zusatzlichen oder abweichenden Bedingungen.

Zu ermitteln sind die Zugfestigkeit, die Bruchdehnung sowie die 0,2 %-Dehngrenze. Zusétzlich ist nur bei den
austenitischen Stahlen die 1 %-Dehngrenze zu bestimmen.

7.4.3 Falls ein Zugversuch bei erhdhter Temperatur bestellt wurde, ist dieser nach EN 10002-5
durchzufiihren. Muss die Dehngrenze nachgewiesen werden, ist bei ferritischen, martensitischen, aus-
scheidungshartenden und austenitisch-ferritischen Stdhlen die 0,2 %-Dehngrenze zu ermitteln. Bei
austenitischen Stahlen sind die 0,2 %- und die 1 %-Dehngrenze zu ermitteln.

7.44 Wenn ein Kerbschlagbiegeversuch bestellt wurde, ist dieser nach EN 10045-1 an Spitzkerbproben
auszufuhren. Als Versuchsergebnis ist das Mittel von 3 Proben zu werten (siehe auch EN 10021).

7.4.5 Die Harteprifung nach Brinell ist nach EN ISO 6506-1 durchzuftihren, die Harteprifung nach
Rockwell nach EN ISO 6508-1 und die Harteprifung nach Vickers nach EN ISO 6507-1.

7.4.6 Die Bestandigkeit gegen interkristalline Korrosion ist nach EN ISO 3651-2 zu prifen.

7.47 MalRe und Grenzabmale der Erzeugnisse sind nach den Festlegungen in den betreffenden
Mafnormen, soweit vorhanden, zu prifen.

7.5 Wiederholungspriifungen

Siehe EN 10021.

8 Kennzeichnung

8.1 Falls bei der Bestellung nicht anders vereinbart, ist, mit der in 8.4 erwdhnten Ausnahme, jedes
Erzeugnis mit den in Tabelle 22 aufgefiihrten Angaben zu kennzeichnen.

8.2 Die Kennzeichnungsverfahren und das fir die Kennzeichnung verwendete Material bleiben, wenn nicht
anders vereinbart, dem Hersteller Gberlassen.

Die Kennzeichnung muss so beschaffen sein, dass sie bei unbeheizter Lagerung unter Abdeckung
mindestens ein Jahr haltbar ist. Es ist Sorge zu tragen, dass die Korrosionsbesténdigkeit des Erzeugnisses
nicht durch das Kennzeichnungsverfahren beeintréchtigt wird.

8.3 Eine Erzeugnisseite ist zu kennzeichnen. Dies ist Ublicherweise die bessere Oberflache des
Erzeugnisses, wenn nur fiir eine Oberflaiche bestimmte Anforderungen einzuhalten sind.

8.4 Alternativ darf bei aufgerollten, gebilindelten oder in Kisten verpackten Erzeugnissen oder bei

geschliffener oder polierter Oberflache die Kennzeichnung auf der Verpackung oder auf einem sicher
angebrachten Anh&ngeschild erfolgen.
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. Richtung der
Erzeugnis- |  propenlangsachse in
dicke Bezug auf die Abstand der Probe von der Walzoberflache
Probenart ¢ Hauptwalzrichtung bei
einer Endwalzbreite von
mm <300 mm | =300 mm mm
=
« 1
vy r
<30 { T a7
27K @ |
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& /]
A 1
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o4
probe” - ZIIZII
A "

a In Zweifels- oder Schiedsfallen muss die Messlange L, = 5,65 ,/S, bei Proben aus Erzeugnissen mit einer Dicke
t = 3 mm betragen. Fiur Erzeugnisse mit einer Dicke t < 3 mm, sind nichtproportionale Proben mit einer Messlange
von 80 mm und einer Breite von 20 mm zu verwenden, jedoch dirfen auch Proben mit einer Messlange von
50 mm und einer Breite von 12,5 mm verwendet werden. Fir Erzeugnisse mit einer Dicke von 3 mm < {< 10 mm
sind proportional Flachproben mit zwei Walzoberflachen und einer maximalen Breite von 30 mm zu verwenden.
Far Erzeugnisse mit Dicken t > 10 mm ist eine der folgenden Proportionalproben zu verwenden:

— entweder eine Flachprobe mit einer maximalen Dicke von 30 mm; die Dicke darf auf bis zu 10 mm
abgearbeitet werden, jedoch muss eine Oberflédche erhalten bleiben;

— oder eine Rundprobe mit einem Durchmesser 2 5 mm, deren Achse so nahe wie mdéglich in einer Ebene im
auBeren Sechstel der Erzeugnisdicke t liegen muss.

®  Die Langsachse des Kerbes muss jeweils senkrecht zur Walzoberflache des Erzeugnisses stehen.

°  Bei Erzeugnisdicken > 30 mm kénnen die Kerbschlagproben bei einem Viertel der Erzeugnisdicke entnommen
werden.

Legende

1  Walzoberflache

Bild 1 — Probenlage bei Flacherzeugnissen
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Legende
1 Walzrichtung

Bild 2 — Richtung des Biegens der Probe in Bezug auf die Walzrichtung bei der Priifung auf
Bestindigkeit gegen interkristalline Korrosion
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