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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 10088-3:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 459/SC 5 �Für eine 
Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle, Automatenstähle und nichtrostende Stähle� 
ausgearbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-06-01 UA �Nichtrostende 
Stähle� des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).  

Diese Norm enthält die technischen Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, 
Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung. 

Dieses Dokument enthält nationale Fußnoten zu Tabelle 8 bis Tabelle 17, Tabelle B.1 und Literaturhinweis [4], 
die ergänzende oder erläuternde Hinweise zur Anwendung des Dokuments geben.  

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10088-3:2014-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aufnahme der austenitischen Sorten 1.4681, 1.4391, der austenitisch-ferritischen (Duplex-)Sorte 1.4670, 
der ferritischen Sorten 1.4106, 1.4114, 1.4045 und der martensitischen Sorte 1.4037; 

b) Veränderung der chemischen Zusammensetzung für die austenitischen Sorten 1.4310, 1.4404, 1.4529, die 
ferritische Sorte 1.4003 und die martensitischen Sorten 1.4028, 1.4116; 

c) Löschung der austenitischen Sorten 1.4319, 1.4537; 

d) Änderung der mechanischen Werte der Blankstäbe für die austenitischen Sorten 1.4301, 1.4307, die 
ferritische Sorte 1.4509, die martensitischen Sorten 1.4028, 1.4418 und die austenitisch-ferritische Sorte 
1.4362; 

e) Hinzufügung mechanischer Werte für Blankstäbe für die martensitische Sorte 1.4021 für den QT800-
Zustand und für die Sorte 1.4057 für den QT900-Zustand; 

f) Einführung der Möglichkeit zur Verwendung von Modellen zur Bestimmung der Eigenschaften im 
Zugversuch. 

Frühere Ausgaben 

DIN 17440: 1967-01, 1972-12, 1985-07, 1996-09, 2001-03 
DIN EN 10088-3: 1995-08, 2005-09, 2014-12 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 6. November 2023 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
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CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 10088-3:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 459 �ECISS � Europäisches 
Komitee für Eisen- und Stahlnormung1� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2024 und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2024 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt EN 10088-3:2014. 

Die wesentlichen technischen Änderungen sind bezüglich der vorigen Ausgabe im Folgenden aufgeführt: 

a) Aufnahme der austenitischen Sorten 1.4681, 1.4391, Aufnahme der austenitisch-ferritischen (Duplex) 
Sorte 1.4670, Aufnahme der ferritischen Sorten 1.4106, 1.4114, 1.4045 und Aufnahme der 
martensitischen Sorte 1.4037; 

b) die chemische Zusammensetzung wurde für folgende Sorten verändert: austenitische Sorten 1.4310, 
1.4404, 1.4529, ferritische Sorte 1.4003 und martensitische Sorten 1.4028, 1.4116; 

c) Löschung der austenitischen Sorten 1.4319, 1.4537;

d) mechanische Werte der Blankstäbe wurden geändert für die austenitischen Sorten 1.4301, 1.4307, für die
ferritische Sorte 1.4509, für die martensitischen Sorten 1.4028, 1.4418 und für die austenitisch-ferritische 
Sorte 1.4362. Mechanische Werte für Blankstäbe wurden für die martensitische Sorte 1.4021 für den 
Zustand QT800 und für die Sorte 1.4057 für den Zustand QT900 hinzugefügt; 

e) Einführung der Möglichkeit zur Verwendung von Modellen zur Bestimmung der Eigenschaften im 
Zugversuch; 

f) zur besseren Lesbarkeit wurden Spalten in Tabelle 7 getauscht; 

g) ein neuer Anhang A führt alle Sorten mit steigenden Stahlsorten auf, die in diesem Dokument aufgeführt 
sind. 

EN 10088 besteht unter dem gemeinsamen Titel Nichtrostende Stähle aus den folgenden Teilen: 

� Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle (einschließlich einer Tabelle mit Europäischen Normen, in 
denen diese nichtrostenden Stähle weiter spezifiziert werden, siehe Anhang C); 

� Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 
Verwendung; 

� Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und 
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung; 

� Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für das 
Bauwesen; 

� Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und 
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen. 

 
1 Erstellt unter der Federführung des CEN/TC 459/SC 5 �Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle, 

Automatenstähle und nichtrostende Stähle�, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 
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Rückmeldungen und Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) weist darauf hin, dass die Übereinstimmung mit diesem 
Dokument die Verwendung von Patenten bezüglich sieben Stahlsorten bedeuten kann, die in 8.3, Anhang A 
und Anhang B angegeben sind und die für die folgenden Abschnitten dieses Dokumentes relevant sein können: 

Abschnitt 8, Anhang A und Anhang B. 

CEN nimmt keine Stellung bezüglich des Nachweises, der Gültigkeit und des Geltungsbereichs dieser 
Patentrechte. Der Inhaber dieser Patentrechte hat CEN gegenüber eine Bereitschaft versichert, mit 
Anwendern weltweit über Lizenzen zu annehmbaren und nicht benachteiligenden Bedingungen zu 
verhandeln. Diesbezüglich ist die Erklärung des Inhabers dieser Patentrechte bei CEN registriert. 
Informationen können unter der folgenden Adresse angefordert werden: 

Sorte: 1.4662 

Outokumpu Stainless AB 

SE-77480 Avesta, Schweden 

Sorten 1.4062, 1.4669, 1.4670 

Ugitech 

F-73403 Ugine Cedex, Frankreich 

Sorten 1.4062, 1.4669 

Industeel 

F-71200 Creusot, 56 Rue Clemenceau, Frankreich 

Sorten 1.4646, 1.4611, 1.4613 

Acciai Speciali Terni 

I-05100 Terni, Italien 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Teile dieses Dokuments noch weitere Patentrechte 
berühren können, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige 
oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument enthält die technischen Lieferbedingungen für Halbzeug, warm oder kalt umgeformte Stäbe, 
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus Standardgüten und Sondergüten 
korrosionsbeständiger nichtrostender Stähle für allgemeine Verwendung. 

ANMERKUNG Allgemeine Verwendung schließt die Verwendung von nichtrostenden Stählen in Berührung mit 
Lebensmitteln ein. 

Zusätzlich zu den Festlegungen dieser Europäischen Norm sind, sofern in dieser Europäischen Norm nichts 
anderes festgelegt ist, die in EN 10021 festgelegten allgemeinen technischen Lieferbedingungen anwendbar. 

Dieses Dokument ist nicht für die durch Weiterverarbeitung der oben genannten Erzeugnisformen 
hergestellten Teile mit fertigungsbedingt abweichenden Gütemerkmalen anwendbar. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder 
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt 
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 10021, Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse 

EN 10079, Begriffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse 

EN 10088-1:2023, Nichtrostende Stähle � Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

EN 10163-3, Lieferbedingungen für die Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
(Blech, Breitflachstahl und Profile) � Teil 3: Profile 

EN 10168, Stahlerzeugnisse � Prüfbescheinigungen � Liste und Beschreibung der Angaben 

EN 10204, Metallische Erzeugnisse � Arten von Prüfbescheinigungen 

EN 10306, Eisen und Stahl � Ultraschallprüfung von H-Profilen mit parallelen Flanschen und IPE-Profilen 

EN 10308, Zerstörungsfreie Prüfung � Ultraschallprüfung von Stäben aus Stahl 

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe � Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy � Teil 1: Prüfverfahren 
(ISO 148-1) 

EN ISO 286-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) � ISO-Toleranzsystem für Längenmaße � 
Teil 1: Grundlagen für Toleranzen, Abmaße und Passungen (ISO 286-1) 

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse � Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben für 
mechanische Prüfungen (ISO 377) 

EN ISO 3651-2, Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen interkristalline Korrosion � Teil 2: 
Nichtrostende austenitische und ferritisch-austenitische (Duplex)-Stähle; Korrosionsversuch in schwefelsäure-
haltigen Medien (ISO 3651-2) 

EN ISO 4885, Eisenwerkstoffe � Wärmebehandlung � Begriffe (ISO 4885) 

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Brinell � Teil 1: Prüfverfahren (ISO 6506-1) 
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EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur 
(ISO 6892-1) 

EN ISO 6892-2, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 2: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur 
(ISO 6892-2) 

EN ISO 9443, Oberflächengüteklassen für warmgewalzten Stabstahl und Walzdraht (ISO 9443) 

EN ISO 14284, Stahl und Eisen � Entnahme und Vorbereitung von Proben für die Bestimmung der chemischen 
Zusammensetzung (ISO 14284) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe bezüglich von Wärmebehandlungen nach 
EN ISO 4885, bezüglich der Stahlerzeugnisse nach EN 10079 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

3.1 

nichtrostende Stähle  

Stähle mit einem Massenanteil von mindestens 10,5 % Chrom und höchstens 1,20 % Kohlenstoff 

[QUELLE: EN 10020:2000, 3.2.2] 

Anmerkung 1 zum Begriff: Nichtrostende Stähle werden nach ihren wesentlichen Eigenschaften weiter unterteilt in 
korrosionsbeständige, hitzebeständige und warmfeste Stähle. 

3.2 

korrosionsbeständige nichtrostende Stähle  

übliche nichtrostende Stähle (siehe 3.1), deren Korrosionsbeständigkeit von höchster Wichtigkeit ist 

3.3 

allgemeine Verwendung 

Verwendungen außer den in den Literaturhinweisen erwähnten besonderen Verwendungen 

3.4 

Standardgüten 

Sorten mit einer guten Verfügbarkeit und einem weiten Anwendungsbereich 

3.5 

Sondergüten 

Sorten für eine besondere Anwendung und/oder mit begrenzter Verfügbarkeit 

4 Bezeichnung und Bestellung 

4.1 Bezeichnung der Stahlsorten 

Die Kurznamen und Werkstoffnummern (siehe Tabelle 2 bis Tabelle 5) wurden nach EN 10027-1 und 
EN 10027-2 gebildet. 
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Eine vollständige Übersicht über alle in diesem Dokument enthaltenen Stahlsorten ist in Anhang A angegeben. 

4.2 Bestellbezeichnung 

Die vollständige Bezeichnung für die Bestellung eines Erzeugnisses nach diesem Dokument muss folgende 
Angaben enthalten: 

� die verlangte Menge; 

� die Erzeugnisform (z. B. Rundstab, Vierkantstab oder Walzdraht); 

� soweit eine geeignete Maßnorm vorhanden ist (siehe Tabelle 7 und Anhang D) die Nummer der Norm 
und die ausgewählten Anforderungen; falls keine Maßnorm vorhanden ist, die Nennmaße und die 
verlangten Grenzabmaße; 

� die Art des Werkstoffs (Stahl); 

� die Nummer dieses Dokumentes; 

� Kurzname oder Werkstoffnummer des Stahls; 

� falls für den betreffenden Stahl in der Tabelle für die mechanischen Eigenschaften mehr als ein 
Behandlungszustand enthalten ist, das Kurzzeichen für die verlangte Wärmebehandlung oder den 
verlangten Kaltverfestigungszustand; 

� die verlangte Ausführungsart (siehe Kurzzeichen in Tabelle 7); 

� falls eine Überprüfung der inneren Beschaffenheit verlangt wird, müssen die Erzeugnisse nach EN 10306 
oder EN 10308 überprüft werden; 

� jede zusätzliche optionale Prüfung [siehe 7.2.3 d)]; 

� Bezeichnung für ein Werkszeugnis 2.2 oder falls verlangt eine andere Prüfbescheinigung nach EN 10204 
(siehe 7.2.1). 

BEISPIEL 10 t Rundstäbe nach EN 10060 mit dem Durchmesser 50 mm aus einer Stahlsorte nach EN 10088-3 mit 
dem Kurznamen X5CrNi18-10 und der Werkstoffnummer 1.4301 in der Ausführungsart 1D (siehe Tabelle 7), 
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204; 

10 t Rundstäbe EN 10060-50 

Stahl EN 10088-3 � X5CrNi18-10✰1D 

EN 10204 � 3.1 

oder 

10 t Rundstäbe EN 10060-50 

Stahl EN 10088-3 � 1.4301✰1D 

EN 10204 � 3.1. 

DIN EN 10088-3:2024-04 

Full document details: DIN EN 10088-3:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-3-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-3-2024-04


EN 10088-3:2023 (D) 

9 

5 Sorteneinteilung 

Die in diesem Dokument enthaltenen Stähle sind nach ihrem Gefüge eingeteilt in: 

� austenitische Stähle, 

� austenitisch-ferritische Stähle, 

� ferritische Stähle, 

� martensitische Stähle, 

� ausscheidungshärtende Stähle. 

Siehe ebenfalls EN 10088-1:2023, Anhang C. 

6 Anforderungen 

6.1 Erschmelzungsverfahren 

Das Erschmelzungsverfahren der Stähle für Erzeugnisse nach diesem Dokument bleibt dem Hersteller 
überlassen, sofern bei der Anfrage und Bestellung kein bestimmtes Verfahren vereinbart wurde. 

6.2 Lieferzustand 

Die Erzeugnisse sind in dem bei der Anfrage und Bestellung vereinbarten Lieferzustand � durch Bezugnahme 
auf die in Tabelle 7 angegebene Ausführungsart und, wenn es verschiedene Alternativen gibt, auf die in 
Tabelle 8 bis Tabelle 19 und Tabelle 25 angegebenen Behandlungszustände � zu liefern (siehe auch 
Anhang B). 

6.3 Chemische Zusammensetzung 

6.3.1 Für die chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse gelten die Anforderungen nach 
Tabelle 2 bis Tabelle 5. 

In dieser Tabelle nicht zahlenmäßig (���) oder nicht aufgeführte Elemente dürfen dem Stahl, außer zum 
Fertigbehandeln der Schmelze, nicht ohne Zustimmung des Bestellers absichtlich zugesetzt werden. Es sind 
alle Vorkehrungen zu treffen, um die Zufuhr solcher Elemente aus Schrott und anderen bei der Herstellung 
verwendeten Stoffen zu vermeiden, die die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Stahls 
beeinträchtigen. 

6.3.2 Die Stückanalyse darf von den in Tabelle 2 bis Tabelle 5 angegebenen Grenzwerten der Schmelzen-
analyse um die in Tabelle 6 aufgeführten Werte abweichen. 

6.4 Korrosionschemische Eigenschaften 

Für austenitische, austenitisch-ferritische und ferritische Stähle gelten die Festlegungen in Tabelle 8, Tabelle 9 
und Tabelle 10 in Bezug auf die in EN ISO 3651-2 festgelegte Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion 
(siehe auch 7.4.6). 

ANMERKUNG 1 EN ISO 3651-2 ist nicht anwendbar auf die Prüfung martensitischer und ausscheidungshärtender 
Stähle. 
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ANMERKUNG 2 Das Verhalten der nichtrostenden Stähle gegenüber Korrosion hängt stark von der Art der Umgebung 
ab und kann daher nicht immer eindeutig durch Versuche im Laboratorium gekennzeichnet werden. Es empfiehlt sich 
daher, auf vorliegende Erfahrungen in der Verwendung der Stähle zurückzugreifen. 

6.5 Mechanische Eigenschaften 

6.5.1 Die in Tabelle 8 bis Tabelle 12 festgelegten mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur gelten 
für warmgefertigte Erzeugnisse in den jeweils festgelegten Ausführungsarten (außer Ausführungsart 1U und 
Halbzeug), für kalt weiterverarbeitete Erzeugnisse in der Ausführungsart 2D (außer gezogener Draht) und für 
den jeweils festgelegten Wärmebehandlungszustand. 

Für kalt weiterverarbeitete Erzeugnisse in den jeweils festgelegten Ausführungsarten (außer Ausführungs-
art 2D und gezogener Draht) und für den jeweils festgelegten Wärmebehandlungszustand gelten die mecha-
nischen Eigenschaften bei Raumtemperatur entsprechend Tabelle 13 bis Tabelle 17. Für diese Erzeugnisse 
steht die Ausführungsart im Vordergrund, die mechanischen Eigenschaften sind nachrangig. 

Falls, nach Vereinbarung bei der Bestellung, die Erzeugnisse im nicht wärmebehandelten Zustand zu liefern 
sind, müssen bei sachgemäßer Wärmebehandlung (simulierende Wärmebehandlung) an Referenzproben die 
mechanischen Eigenschaften nach Tabelle 8 bis Tabelle 17 erreicht werden. 

Für gezogenen Draht gelten die in Tabelle 18 und Tabelle 19 festgelegten Eigenschaften. 

Für Stäbe, die gezielt kaltverfestigt wurden, um ihre Zugfestigkeit auf eine festgelegte Stufe zu erhöhen, gelten 
die mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur entsprechend Tabelle 25. Für diese Erzeugnisse stehen 
die mechanischen Eigenschaften im Vordergrund, die Ausführungsart ist nachrangig. 

ANMERKUNG Austenitische Stähle sind im lösungsgeglühten Zustand sprödbruchunempfindlich. Da sie keine ausge-
prägte Übergangstemperatur aufweisen, wie sie für andere Stähle charakteristisch ist, sind sie auch für die Verwendung 
bei tiefen Temperaturen geeignet. 

6.5.2 Für die 0,2 %- und 1 %-Dehngrenze bei erhöhten Temperaturen gelten die Werte nach Tabelle 20 bis 
Tabelle 24. 

6.5.3 Einige Stahlsorten in Tabelle 2 bis Tabelle 5 sind nicht oder nur mit begrenzten Informationen in 
Tabelle 13 bis Tabelle 25 aufgeführt. In diesem Fall sind die Stahlsorte, die Maße und die entsprechenden 
mechanischen Eigenschaften bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren. 

Falls größere Durchmesser als in Tabelle 13 bis Tabelle 19 angegeben nachgefragt werden, sind die 
mechanischen Eigenschaften bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren. 

6.6 Oberflächenbeschaffenheit 

Die verfügbaren Güten der Oberflächenbeschaffenheit sind in Tabelle 7 aufgeführt. Geringfügige, durch den 
Produktionsprozess bedingte Unvollkommenheiten der Oberfläche sind zulässig. Genaue Anforderungen an 
die größte zulässige Tiefe der Ungänzen für Stäbe, Walzdrähte und Profile in den jeweiligen 
Behandlungszuständen sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

DIN EN 10088-3:2024-04 

Full document details: DIN EN 10088-3:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-3-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-3-2024-04


EN 10088-3:2023 (D) 

11 

Tabelle 1 � Größte zulässige Tiefe der Ungänzen für Stäbe, Walzdraht und Profile 

Behandlungs-

zustand 

Erzeugnisform Zulässige Tiefe der Ungänzena Max. prozentualer Anteil der 

Liefermasse oberhalb der 

zulässigen Tiefe der Ungänzen 

1U, 1C, 1E, 1D Profile Muss bei der Anfrage und Bestellung auf Grundlage von EN 10163-3 
vereinbart werden.  

1U, 1C, 1E, 1D Rundstäbe und 
Walzdraht 

Falls bei der Anfrage und Bestellung nicht anders festgelegt: 

EN ISO 9443 � Klasse A. 

1Xb, 2Hb, 2Db Rundstäbe � max. 0,2 mm für d  20 mm 

� max. 0,01 d für 20 < d  75 mm 

� max. 0,75 mm für d > 75 mm 

1 % 

Sechskantstäbe � max. 0,3 mm für d  15 mm 

� max. 0,02 d für 15 < d  63 mm 

2 % 

andere Stäbe � max. 0,3 mm für d  15 mm 

� max. 0,02 d für 15 < d  63 mm 

4 % 

1G, 2B, 2G, 2P Rundstäbe Technisch ohne Fehler durch den 
Hersteller. 

0,2 % 

a Als Tiefe der Ungänze wird der Abstand verstanden, der senkrecht zur Oberfläche zwischen der tiefsten Stelle der Ungänze und 
der Oberfläche gemessen wird. 

b Bei der Anfrage und Bestellung kann vereinbart werden, dass die Erzeugnisse mit einer Oberfläche technisch frei von Fehlern 
geliefert werden. In diesem Fall muss ebenfalls der max. prozentuale Anteil der Liefermasse oberhalb der zulässigen Tiefe der 
Ungänzen vereinbart werden. 

 

Weitere Daten, z. B. zur Oberflächenrauheit in den Behandlungszuständen 2G und 2P, siehe Tabelle 7. 

Für Draht, geliefert im Zustand 2H nach Tabelle 18 oder im Zustand 2B nach Tabelle 19 muss die 
Oberflächenbeschaffenheit bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. 

6.7 Innere Beschaffenheit 

Die Erzeugnisse müssen frei von solchen inneren Fehlern sein, die für eine übliche Verwendung nicht zulässig 
wären. Ultraschallprüfungen an H-Profilen mit parallelen Flanschen und an IPE-Profilen dürfen nach 
EN 10306 und Ultraschallprüfungen an Stäben aus Stahl dürfen nach EN 10308 bei der Anfrage und Bestellung 
vereinbart werden. 

6.8 Umformbarkeit bei Raumtemperatur 

Die Kaltumformbarkeit kann durch die Dehnung im Zugversuch überprüft werden. 

6.9 Maße, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

Die Maße und Grenzabmaße sind, möglichst unter Bezugnahme auf die in Tabelle 7 und in Anhang D 
angegebenen Maßnormen, bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren. 

6.10 Masseberechnung und zulässige Grenzabweichungen der Masse 

6.10.1 Die Nennmasse muss aus der Dichte des betreffenden Stahls nach EN 10088-1:2023, Anhang E, und 
aus den Nennmaßen berechnet werden. 

DIN EN 10088-3:2024-04 

Full document details: DIN EN 10088-3:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-3-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10088-3-2024-04


EN 10088-3:2023 (D) 

12 

6.10.2 Die in Tabelle 7 und in Anhang D aufgeführten Maßnormen legen keine Grenzabweichungen der Masse 
fest, diese dürfen bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. 

7 Prüfung 

7.1 Allgemeines 

Geeignete Verfahrenskontrollen, Prüfungen und Modellierungen sind durchzuführen, um sicherzustellen, dass 
das Erzeugnis den Bestellanforderungen entspricht. 

Dies schließt folgendes ein: 

� angemessen häufiger Nachweis der Erzeugnismaße; 

� angemessen eingehende Sichtprüfung der Oberflächenbeschaffenheit der Erzeugnisse; 

� Prüfung in geeigneter Häufigkeit und Art, um sicherzustellen, dass die richtige Stahlsorte verwendet wird. 

Art und Häufigkeit dieser Nachweise, Untersuchungen und Prüfungen werden unter Berücksichtigung des 
Grades der Übereinstimmung bestimmt, der beim Nachweis des Qualitätssicherungssystems ermittelt wurde. 
In Anbetracht dessen ist ein Nachweis dieser Anforderungen durch spezifische Prüfungen, falls nicht anders 
vereinbart, nicht erforderlich. 

7.2 Vereinbarungen zu Prüfungen und Prüfbescheinigungen 

7.2.1 Erzeugnisse nach dieser Europäischen Norm sind zu bestellen und zu liefern mit einer Prüfbeschei-
nigung nach EN 10204. Die Art der Prüfbescheinigung ist bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren. Falls 
die Bestellung keine derartige Festlegung enthält, wird zumindest ein Werkszeugnis 2.2 ausgestellt. 

7.2.2 Falls die Ausstellung eines Werkszeugnisses 2.2 nach EN 10204 vereinbart wurde, muss dieses die 
folgenden Angaben enthalten: 

a) die Angabenblöcke A, B und Z nach EN 10168; 

b) die Ergebnisse der Schmelzenanalyse nach Tabelle 2 bis Tabelle 5 entsprechend den Feldern C71 bis C92 
nach EN 10168. 

7.2.3 Falls die Ausstellung eines Abnahmeprüfzeugnisses 3.1 oder 3.2 nach EN 10204 vereinbart wurde, 
sind spezifische Prüfungen nach 7.3 durchzuführen und die Prüfbescheinigung muss mit den nach EN 10168 
verlangten Feldern und Einzelheiten folgende Angaben enthalten: 

a) die Angabenblöcke A, B und Z nach EN 10168; 

b) die Ergebnisse der Schmelzenanalyse nach Tabelle 2 bis Tabelle 5 entsprechend den Feldern C71 bis C92 
nach EN 10168; 

c) die Ergebnisse aller verbindlich  durchzuführenden (m) (en: mandatory) Prüfungen nach Tabelle 26; 

d) die Ergebnisse aller optional durchzuführenden (o) Prüfungen nach Tabelle 26 oder weiterer Prüfungen, 
die bei der Anfrage und Bestellung vereinbart wurden. 
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7.3 Spezifische Prüfungen 

7.3.1 Prüfumfang 

Die entweder verbindlich (m) oder nach Vereinbarung optional (o) durchzuführenden Prüfungen sowie die 
Zusammensetzung und Größe der Prüfeinheiten und die Anzahl der zu entnehmenden Probenstücke, 
Probenabschnitte und Proben sind in Tabelle 26 aufgeführt. 

7.3.2 Probenahme und Probenvorbereitung 

7.3.2.1 Probenahme und Probenvorbereitung müssen in Übereinstimmung mit den Anforderungen nach 
EN ISO 14284 und EN ISO 377 erfolgen. Für die mechanischen Prüfungen gelten außerdem die Festlegungen 
nach 7.3.2.2. 

7.3.2.2 Die Proben für den Zugversuch müssen in Übereinstimmung mit Bild 1 bis Bild 3 entnommen 
werden. Derselben Stelle sind auch die Proben für optionale Kerbschlagbiegeversuche zu entnehmen, sofern 
diese bei der Bestellung vereinbart wurden. 

Die Probenabschnitte müssen im Lieferzustand entnommen werden. Nach Vereinbarung dürfen die 
Probenabschnitte bei Stäben vor dem Richten entnommen werden. Für simulierend wärmezubehandelnde 
Probenabschnitte (siehe auch 6.5.1) sind die Bedingungen für das Glühen, Abschrecken und Anlassen zu 
vereinbaren. 

7.3.2.3 Probenabschnitte für die Härteprüfung an martensitischen Stählen und die optionale Prüfung auf 
Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion müssen den gleichen Stellen wie für die mechanischen 
Prüfungen entnommen werden, siehe 7.3.2.2. 

7.4 Prüfverfahren 

7.4.1 Die chemische Analyse ist anhand geeigneter Europäischer Normen durchzuführen. Die Wahl des 
geeigneten physikalischen oder chemischen Analyseverfahrens muss dem Hersteller überlassen bleiben. Der 
Hersteller hat auf Anforderung die verwendete Analysemethode anzugeben. 

ANMERKUNG Eine Liste der verfügbaren Europäischen Normen für die chemische Analyse ist in CEN/TR 10261 
aufgeführt. 

7.4.2 Der Zugversuch bei Raumtemperatur ist nach EN ISO 6892-1 durchzuführen, und zwar im Regelfall mit 
proportionalen Proben der Messlänge L0 = 5,65 S0 (S0 = Probenquerschnitt). In Zweifelsfällen und in 

Schiedsversuchen müssen diese Proben verwendet werden. 

Zu ermitteln sind die Zugfestigkeit, die Bruchdehnung sowie die 0,2 %-Dehngrenze. Zusätzlich ist für die 
austenitischen Stähle nur in den Zuständen 1C, 1E, 1D, 1X, 1G und 2D die 1 %-Dehngrenze zu bestimmen. 

Für gezogenen Draht mit einem Nenndurchmesser < 4 mm wird die Zugfestigkeit direkt am Erzeugnis mit 
einer Messlänge von 100 mm gemessen. 

7.4.3 Falls ein Zugversuch bei erhöhter Temperatur bestellt wurde, ist dieser nach EN ISO 6892-2 durchzu-
führen. Muss die Dehngrenze nachgewiesen werden, ist bei ferritischen, martensitischen, ausschei-
dungshärtenden und austenitisch-ferritischen Stählen die 0,2 %-Dehngrenze zu ermitteln. Bei austenitischen 
Stählen sind die 0,2 %- und die 1,0 %-Dehngrenze zu ermitteln. 

7.4.4 Für die Bestimmung der Eigenschaften im Zugversuch darf der Hersteller ein Modell verwenden, 
welches mit einem Prüfverfahren in Übereinstimmung mit EN 10373 bestätigt wurde, falls mit dem Besteller 
zum Zeitpunkt der Anfrage und Bestellung vereinbart. 
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7.4.5 Wenn ein Kerbschlagbiegeversuch bestellt wurde, muss dieser nach EN ISO 148-1 an Spitzkerbproben 
ausgeführt werden. Der Kerbschlagbiegeversuch muss nach EN ISO 148-1 durchgeführt werden unter 
Verwendung eines Hammers mit 2 mm Radius (KV2). Als Versuchsergebnis ist der Mittelwert eines Satzes von 

mindestens 3 Proben zu werten (siehe auch EN 10021). 

7.4.6 Die Härteprüfung nach Brinell muss nach EN ISO 6506-1 durchgeführt werden. 

7.4.7 Die Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion muss nach EN ISO 3651-2 geprüft werden. 

7.4.8 Die Grenzabmaße und Formtoleranzen des Erzeugnisses sowie die Messungen der Maße und Form 
müssen den Anforderungen in den betreffenden Maßnormen, soweit vorhanden, entsprechen. 

7.5 Wiederholungsprüfungen 

Wiederholungsprüfungen müssen entsprechend EN 10021 durchgeführt werden. 

8 Kennzeichnung 

8.1 Die angebrachte Kennzeichnung muss dauerhaft sein. 

8.2 Wenn nicht anders vereinbart, gelten die Anforderungen in Tabelle 27.

8.3 Wenn nicht anders vereinbart, sind die Erzeugnisse wie folgt zu kennzeichnen: 

� Halbzeug, Stäbe und Profile in Dicken über 35 mm durch Farbstempelung, Aufkleber, elektrolytisches 
Ätzen oder Schlagstempelung; 

� Stäbe und Profile bis 35 mm Dicke durch ein Anhängeschild am Bund oder auf eine der im ersten 
Spiegelstrich aufgeführten Arten; 

� Walzdraht durch ein Anhängeschild am Ring. 

Wenn die Kennzeichnung durch Farbstempelung oder Aufkleber anzubringen ist, ist durch die Wahl 
entsprechender Farben bzw. Kleber dafür Sorge zu tragen, dass die Korrosionsbeständigkeit nicht 
beeinträchtigt wird. 
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Tabelle 2 � Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse) der austenitischen korrosionsbeständigen Stähle 

Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Name 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu Sonstige 

Standardgüten 

X10CrNi18-8 1.4310 
0,030 

bis 0,15 
2,00 2,00 0,045 0,015 

16,0 bis 
19,0 

6,0 bis 
9,5 

0,80 0,10 � � 

X2CrNi18-9 1.4307 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,5 bis 
19,5 

8,0 bis 
10,5 

� 0,10 � � 

X8CrNiS18-9 1.4305 0,10 1,00 2,00 0,045 
0,15 bis 

0,35 

17,0 bis 
19,0 

8,0 bis 
10,0 

� 0,10 1,00 � 

X6CrNiCuS18-9-2 1.4570 0,08 1,00 2,00 0,045 
0,15 bis 

0,35 

17,0 bis 
19,0 

8,0 bis 
10,0 

0,60 0,10 
1,40 bis 

1,80 
� 

X3CrNiCu18-9-4 1.4567 0,04 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,0 bis 
19,0 

8,5 bis 
10,5 

� 0,10 
3,00 bis 

4,0 
� 

X2CrNiN18-10 1.4311 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,5 bis 
19,5 

8,5 bis 
11,5 

� 
0,12 bis 

0,22 
� � 

X5CrNi18-10 1.4301 0,07 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,5 bis 
19,5 

8,0 bis 
10,5 

� 0,10 � � 

X6CrNiTi18-10 1.4541 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,0 bis 
19,0 

9,0 bis 
12,0c 

� � � 
Ti: 5 × C 
bis 0,70 

X2CrNi19-11 1.4306 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 18,0 bis 
20,0 

10,0 bis 
12,0c 

� 0,10 � � 

X4CrNi18-12 1.4303 0,06 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,0 bis 
19,0 

11,0 bis 
13,0 

� 0,10 � � 

X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 16,5 bis 
18,5 

10,0 bis 
12,5c 

2,00 bis 
2,50 

0,12 bis 
0,22 

� � 
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Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Name 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu Sonstige 

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 
16,5 bis 

18,5 

10,0 bis 
13,0c 

2,00 bis 
3,00 0,10 � � 

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 0,07 1,00 2,00 0,045 0,030b 16,5 bis 
18,5 

10,0 bis 
13,0 

2,00 bis 
2,50 

0,10 � � 

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030b 16,5 bis 
18,5 

10,5 bis 
13,5c 

2,00 bis 
2,50 � � 

Ti: 5 × C 
bis 0,70 

X2CrNiMo17-12-3 1.4432 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 16,5 bis 
18,5 

10,5 bis 
13,0 

2,50 bis 
3,00 

0,10 � � 

X3CrNiMo17-12-3 1.4436 0,05 1,00 2,00 0,045 0,030b 
16,5 bis 

18,5 

10,5 bis
13,0c 

2,50 bis 
3,00 

0,10 � � 

X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 
16,5 bis 

18,5 

11,0 bis 
14,0c 

2,50 bis 
3,00 

0,12 bis 
0,22 

� � 

X2CrNiMo18-14-3 1.4435 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,0 bis 
19,0 

12,5 bis 
15,0 

2,50 bis 
3,00 

0,10 � � 

X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 
16,5 bis 

18,5 

12,5 bis 
14,5 

4,0 bis 
5,0 

0,12 bis 
0,22 

� � 

X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 0,020 0,70 2,00 0,030 0,010 
19,0 bis 

21,0 

24,0 bis 
26,0 

4,0 bis 
5,0 

0,15 
1,20 bis 

2,00 
� 

Sondergüten 

X9CrNi18-9 1.4325 
0,030 

bis 0,15 
1,00 2,00 0,045 0,030 

17,0 bis 
19,0 

8,0 bis 
10,0 

� � � � 

X5CrNiN19-9 1.4315 0,06 1,00 2,00 0,045 0,015 
18,0 bis 

20,0 

8,0 bis 
11,0 

� 
0,12 bis 

0,22 
� � 
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Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Name 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu Sonstige 

X3CrNiCu19-9-2 1.4560 0,035 1,00 
1,50 bis 

2,00 
0,045 0,015 

18,0 bis 
19,0 

8,0 bis 
9,0 

� 0,10 
1,50 bis 

2,00 
� 

X6CrNiNb18-10 1.4550 0,08 1,00 2,00 0,045 0,015 
17,0 bis 

19,0 

9,0 bis 
12,0c 

� � � 

Nb: 
10 × C 

bis 1,00 

X1CrNiSi18-15-4 1.4361 0,015 
3,7 bis 

4,5 
2,00 0,025 0,010 

16,5 bis 
18,5 

14,0 bis 
16,0 

0,20 0,10 � � 

X8CrMnCuN17-8-3 1.4597 0,10 2,00 
6,5 bis 

9,0 
0,040 0,030 

15,0 bis 
18,0 

3,00 1,00 
0,10 bis 

0,30 

2,00 bis 
3,5 

� 

X3CrMnNiCu15-8-5-3 1.4615 0,030 1,00 
7,0 bis 

9,0 
0,040 0,010 

14,0 bis 
16,0 

4,5 bis 
6,0 

0,80 
0,02 bis 

0,06 

2,00 bis 
4,0 

� 

X12CrMnNiN17-7-5 1.4372 0,15 1,00 
5,5 bis 

7,5 
0,045 0,015 

16,0 bis 
18,0 

3,5 bis 
5,5 

� 
0,05 bis 

0,25 
� � 

X8CrMnNiN18-9-5 1.4374 
0,05 bis 

0,10 

0,30 bis 
0,60 

9,0 bis 
10,0 

0,035 0,030 
17,5 bis 

18,5 

5,0 bis 
6,0 

0,50 
0,25 bis 

0,32 
0,40 � 

X11CrNiMnN19-8-6 1.4369 
0,07 bis 

0,15 

0,50 bis 
1,00 

5,0 bis 
7,5 

0,030 0,015 
17,5 bis 

19,5 

6,5 bis 
8,5 

� 
0,20 bis 

0,30 
� � 

X13MnNiN18-13-2 1.4020 0,15 1,00 
11,0 bis 

14,0 
0,045 0,030 

16,5 bis 
19,0 

0,50 bis 
2,5 

� 
0,20 bis 

0,45 
� � 

X6CrMnNiN18-13-3 1.4378 0,08 1,00 
11,5 bis 

14,5 
0,060 0,030 

17,0 bis 
19,0 

2,30 bis 
3,7 

� 
0,20 bis 

0,40 
� � 

X6CrMnNiCuN18-12-4-2* 1.4646* 
0,020 

bis 0,10 
1,00 

10,5 bis 
12,5 

0,050 0,015 
17,0 bis 

19,0 

3,5 bis 
4,5 

0,50 
0,20 bis 

0,30 

1,50 bis 
3,00 

� 

X3CrMnNiN20-9-6 1.4391 0,04 1,00 
8,0 bis 

10,0 
0,045 0,030 

19,0 bis 
21,5 

5,5 bis 
7,5 

0,75 
0,15 bis 

0,40 
� � 
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Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Name 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu Sonstige 

X2CrNiMoCuS17-10-2 1.4598 0,030 1,00 2,00 0,045 
0,10 bis 

0,20 

16,5 bis 
18,5 

10,0 bis 
13,0 

2,00 bis 
2,50 

0,10 
1,30 bis 

1,80 
� 

X3CrNiCuMo17-11-3-2 1.4578 0,04 1,00 2,00 0,045 0,015 
16,5 bis 

17,5 

10,0 bis 
11,0 

2,00 bis 
2,50 

0,10 
3,00 bis 

3,5 
� 

X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580 0,08 1,00 2,00 0,045 0,015 
16,5 bis 

18,5 

10,5 bis 
13,5 

2,00 bis 
2,50 

� � 

Nb: 
10 × C 

bis 1,00 

X2CrNiMo18-15-4 1.4438 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030b 17,5 bis 
19,5 

13,0 bis 
16,0c 

3,00 bis 
4,0 0,10 � � 

X5CrNiMnMoNNbV22-12-5-2 1.4681 0,06 1,00 
4,0 bis 

6,0 
0,045 0,030 

20,5 bis 
23,5 

11,5 bis 
13,5 

1,50 bis 
3,00 

0,20 bis 
0,40 

� 

Nb: 0,10 
bis 0,30 

V: 0,10 
bis 0,30 

X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 0,020 0,70 1,00 0,030 0,010 
19,5 bis 

20,5 

17,5 bis 
18,5 

6,0 bis 
7,0 

0,18 bis 
0,25 

0,50 bis 
1,00 

� 

X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 0,020 0,70 2,00 0,025 0,010 
24,0 bis 

26,0 

21,0 bis 
23,0 

2,00 bis 
2,50 

0,10 bis 
0,16 

� � 

X1CrNiMoCuNW24-22-6 1.4659 0,020 0,70 
2,00 bis 

4,0 
0,030 0,010 

23,0 bis 
25,0 

21,0 bis 
23,0 

5,5 bis 
6,5 

0,35 bis 
0,50 

1,00 bis 
2,00 

W: 1,50 
bis 2,50 

X1CrNiMoCuN24-22-8 1.4652 0,020 0,50 
2,00 bis 

4,0 
0,030 0,005 

23,0 bis 
25,0 

21,0 bis 
23,0 

7,0 bis 
8,0 

0,45 bis 
0,55 

0,30 bis 
0,60 

� 

X2CrNiMnMoN25-18-6-5 1.4565 0,030 1,00 
5,0 bis 

7,0 
0,030 0,015 

24,0 bis 
26,0 

16,0 bis 
19,0 

4,0 bis 
5,0 

0,30 bis 
0,60 

� 
Nb  
0,15 

X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 0,020 0,75 2,00 0,030 0,010 
19,0 bis 

21,0 

24,0 bis 
26,0 

6,0 bis 
7,0 

0,15 bis 
0,25 

0,50 bis 
1,50 

� 
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Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Name 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu Sonstige 

X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563 0,020 0,70 2,00 0,030 0,010 
26,0 bis 

28,0 

30,0 bis 
32,0 

3,0 bis 
4,0 

0,10 
0,70 bis 

1,50 
� 

In dieser Tabelle nicht zahlenmäßig (���) oder nicht aufgeführte Elemente dürfen dem Stahl, außer zum Fertigbehandeln der Schmelze, ohne Zustimmung des 
Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden. Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Zufuhr solcher Elemente aus Schrott und anderen bei der 
Herstellung verwendeten Stoffen, die die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Stahls beeinträchtigen, zu vermeiden. 

a Maximale Anteile, falls nicht anders angegeben. 

b Besondere Schwefelspannen können bestimmte Eigenschaften verbessern. Für spanend zu bearbeitende Erzeugnisse wird ein kontrollierter Schwefelanteil von 0,015 % bis 0,030 % 
empfohlen und ist erlaubt. Zur Sicherung der Schweißeignung wird ein kontrollierter Schwefelanteil von 0,008 % bis 0,030 % empfohlen und ist erlaubt. Zur Sicherung der Polierbarkeit 
wird ein kontrollierter Schwefelanteil von höchstens 0,015 % empfohlen. 

c Wenn aus besonderen Gründen, z. B. wegen der Warmumformbarkeit nahtlos gewalzter Rohre, die Notwendigkeit besteht, den Anteil an ✂ -Ferrit zu minimieren, oder zwecks geringer 
Permeabilität darf der maximale Ni-Anteil um die folgenden Beträge erhöht werden: 

0,50 % (Massenanteil): 1.4571 

1,00 % (Massenanteil): 1.4306, 1.4406, 1.4429, 1.4436, 1.4438, 1.4541, 1.4550 

1,50 % (Massenanteil): 1.4404. 

* Patentierte Stahlsorte. 
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Tabelle 3 � Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse) der austenitisch-ferritischen korrosionsbeständigen Stähle 

Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Name 
Werkstoff

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu Sonstige 

Standardgüten 

X2CrNiN22-2* 1.4062* 0,030 1,00 2,00 0,040 0,010 
21,5 bis 

24,0 
1,00 bis 

2,90 
0,45 

0,16 bis 
0,28 

� � 

X2CrNiN23-4 1.4362 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 
22,0 bis 

24,5 
3,5 bis 

5,5 
0,10 bis 

0,60 
0,05 bis 

0,20 
0,10 bis 

0,60 
� 

X2CrMnNiN21-5-1 1.4162 0,04 1,00 
4,0 bis 

6,0 
0,040 0,015 

21,0 bis 
22,0 

1,35 bis 
1,90 

0,10 bis 
0,80 

0,20 bis 
0,25 

0,10 bis 
0,80 

� 

X2CrMnNiMoN21-5-3 1.4482 0,030 1,00 
4,0 bis 

6,0 
0,035 0,030 

19,5 bis 
21,5 

1,50 bis 
3,5 

0,10 bis 
0,60 

0,05 bis 
0,20 

1,00 � 

X2CrNiMoN22-5-3c 1.4462c 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 
21,0 bis 

23,0 
4,5 bis 

6,5 
2,50 bis 

3,5 
0,10 bis 

0,22 
� � 

X3CrNiMoN27-5-2 1.4460 0,05 1,00 2,00 0,035 0,030b 
25,0 bis 

28,0 
4,5 bis 

6,5 
1,30 bis 

2,00 
0,05 bis 

0,20 
� � 

Sondergüten 

X2CrCuNiN23-2-2* 1.4669* 0,045 1,00 
1,00 bis 

3,00 
0,040 0,030 

21,5 bis 
24,0 

1,00 bis 
3,00 

0,50 
0,12 bis 

0,20 
1,60 bis 

3,00 
� 

X2CrMnNiSiN20-5-4-2* 1.4670* 0,030 
1,50 
bis 

3,00 

4,0 bis 
6,0 

0,040 0,010 
18,0 bis 

21,0 
3,00 bis 

5,5 
0,60 

0,10 bis 
0,20 

1,00 � 

X2CrNiMoSi18-5-3 1.4424 0,030 
1,40 
bis 

2,00 

1,20 bis 
2,00 

0,035 0,015 
18,0 bis 

19,0 
4,5 bis 

5,2 
2,50 bis 

3,00 
0,05 bis 

0,10 
� � 

X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2* 1.4662* 0,030 0,70 
2,50 bis 

4,0 
0,035 0,005 

23,0 bis 
25,0 

3,0 bis 
4,5 

1,00 bis 
2,00 

0,20 bis 
0,30 

0,10 bis 
0,80 

� 
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Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Name 
Werkstoff

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Cu Sonstige 

X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 0,030 0,70 2,00 0,035 0,015 
24,0 bis 

26,0 
6,0 bis 

8,0 
3,00 bis 

4,0 
0,20 bis 

0,30 
1,00 bis 

2,50 
� 

X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 
24,0 bis 

26,0 
6,0 bis 

8,0 
3,00 bis 

4,5 
0,24 bis 

0,35 
� � 

X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 0,030 1,00 1,00 0,035 0,015 
24,0 bis 

26,0 
6,0 bis 

8,0 
3,0 bis 

4,0 
0,20 bis 

0,30 
0,50 bis 

1,00 
W: 0,50 
bis 1,00 

X2CrNiMoN29-7-2 1.4477 0,030 0,50 
0,80 bis 

1,50 
0,030 0,015 

28,0 bis 
30,0 

5,8 bis 
7,5 

1,50 bis 
2,60 

0,30 bis 
0,40 

0,80  

X2CrNiMoCoN28-8-5-1 1.4658 0,030 0,50 1,50 0,035 0,010 
26,0 bis 

29,0 
5,5 bis 

9,5 
4,0 bis 

5,0 
0,30 bis 

0,50 
1,00 

Co: 0,50 
bis 2,00 

In dieser Tabelle nicht zahlenmäßig (���) oder nicht aufgeführte Elemente dürfen dem Stahl, außer zum Fertigbehandeln der Schmelze, nicht ohne Zustimmung des 
Bestellers absichtlich zugesetzt werden. Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Zufuhr solcher Elemente aus Schrott und anderen bei der 
Herstellung verwendeten Stoffen, die die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Stahls beeinträchtigen, zu vermeiden. 

a Maximale Anteile, falls nicht anders angegeben. 

b Besondere Schwefelspannen können bestimmte Eigenschaften verbessern. Für spanend zu bearbeitende Erzeugnisse wird ein kontrollierter Schwefelanteil von 0,015 % bis 0,030 % 
empfohlen und ist erlaubt. Zur Sicherung der Schweißeignung wird ein kontrollierter Schwefelanteil von 0,008 % bis 0,030 % empfohlen und ist erlaubt. Zur Sicherung der Polierbarkeit 
wird ein kontrollierter Schwefelanteil von höchstens 0,015 % empfohlen. 

c Bei der Anfrage und Bestellung kann ein Mindestwert für die Wirksumme (PRE = Cr + 3,3 Mo + 16 N) vereinbart werden. 

* Patentierte Stahlsorte. 
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Tabelle 4 � Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse) der ferritischen korrosionsbeständigen Stähle 

Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Kurzname 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Ti Sonstige 

Standardgüten 

X2CrNi12 1.4003 0,030 1,00 2,00 0,040 0,030b 
10,5 bis 

12,5 

0,30 bis 
1,00 

� 0,030 � � 

X6Cr13 1.4000 0,08 1,00 1,00 0,040 0,030b 12,0 bis 
14,0 

� � � � � 

X6Cr17 1.4016 0,08 1,00 1,00 0,040 0,030b 16,0 bis 
18,0 

� � � � � 

X6CrMoS17 1.4105 0,08 1,50 1,50 0,040 
0,15 bis 

0,35 

16,0 bis 
18,0 

� 
0,20 bis 

0,60 
� � � 

X6CrMo17-1 1.4113 0,08 1,00 1,00 0,040 0,030b 16,0 bis 
18,0 

� 
0,90 bis 

1,40 
� � � 

X2CrMoSiS18-2-1 1.4106 0,030 2,00 1,00 0,040 
0,25 bis 

0,35 
17,0 bis 

19,0 
� 

1,00 bis 
2,50 

� � � 

Sondergüten 

X3CrS12 1.4045 0,06 2,00 1,50 0,040 
0,15 bis 

0,35 
11,0 bis 

13,0 
� 1,00 � � � 

X2CrTi17 1.4520 0,025 0,50 0,50 0,040 0,015b 
16,0 bis 

18,0 
� � 0,015 

[4 × (C + N) + 0,15] 
bis 0,80c 

� 

X3CrNb17 1.4511 0,05 1,00 1,00 0,040 0,030b 
16,0 bis 

18,0 
� � � � Nb: 12 × C bis 1,00 

X2CrTiNb18 1.4509 0,030 1,00 1,00 0,040 0,015b 
17,5 bis 

18,5 
� � � 0,10 bis 0,60 

Nb: [(3 × C) + 0,30] 
bis 1,00 
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Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Kurzname 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N Ti Sonstige 

X2CrTi21* 1.4611* 0,030 1,00 1,00 0,050 0,050b 
19,0 bis 

22,0 
0,50 0,50 � 

[4 × (C + N) + 0,20] 
bis 1,00c 

Al: 0,050 

Cu: 0,50 

X2CrNbCu21 1.4621 0,030 1,00 1,00 0,040 0,015 
20,0 bis 

21,5 
� � 0,030 � 

Cu: 0,10 bis 1,00 

Nb: 
[7 × (C + N) + 0,10] 

bis 1,00 

X2CrTi24* 1.4613* 0,030 1,00 1,00 0,050 0,050 
22,0 bis 

25,0 
0,50 0,50 � 

[4 × (C + N) + 0,20] 
bis 1,00c 

Al: 0,050 

Cu: 0,50 

X6CrMoNb17-1 1.4526 0,08 1,00 1,00 0,040 0,015 
16,0 bis 

18,0 
� 

0,80 bis 
1,40 

0,040 � 
Nb: 

[7 × (C + N) + 0,10] 
bis 1,00 

X2CrMoTiS18-2 1.4523 0,030 1,00 0,50 0,040 
0,15 bis 

0,35 
17,5 bis 

19,0 
� 

2,00 bis 
2,50 

� 
[4 × (C + N) + 0,15] 

bis 0,80c 
(C + N)  0,040 

X6CrMoS19-2 1.4114 0,08 1,00 2,50 0,040 
0,15 bis 

0,35 
17,5 bis 

19,5 
0,75 

1,50 bis 
2,50 

� � � 

In dieser Tabelle nicht zahlenmäßig (���) oder nicht aufgeführte Elemente dürfen dem Stahl, außer zum Fertigbehandeln der Schmelze, nicht ohne Zustimmung des 
Bestellers absichtlich zugesetzt werden. Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Zufuhr solcher Elemente aus Schrott und anderen bei der 
Herstellung verwendeten Stoffen, die die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit des Stahls beeinträchtigen, zu vermeiden. 

a Maximale Anteile, falls nicht anders angegeben. 

b Besondere Schwefelspannen können bestimmte Eigenschaften verbessern. Für spanend zu bearbeitende Erzeugnisse wird ein kontrollierter Schwefelanteil von 0,015 % bis 0,030 % 
empfohlen und ist erlaubt. Zur Sicherung der Schweißeignung wird ein kontrollierter Schwefelanteil von 0,008 % bis 0,030 % empfohlen und ist erlaubt. Zur Sicherung der Polierbarkeit 
wird ein kontrollierter Schwefelanteil von höchstens 0,015 % empfohlen. 

c Die Stabilisierung kann durch die Verwendung von Titan, Niob und/oder Zirconium erfolgen. Entsprechend der Atommasse dieser Elemente und dem Anteil an Kohlenstoff und Stickstoff 
gilt Folgendes Äquivalent: Nb (Masseanteil in %) � Zr (Masseanteil in %) � 7/4 Ti (Masseanteil in %). 

* Patentierte Stahlsorte. 
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Tabelle 5 � Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse) martensitischer und ausscheidungshärtender korrosionsbeständiger Stähle 

Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Kurzname 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Sonstige 

Standardgüten (martensitische Stähle)c 

X12Cr13 1.4006 
0,08 bis 

0,15 
1,00 1,50 0,040 0,030b 11,5 bis 

13,5 
0,75 � � � 

X12CrS13 1.4005 
0,06 bis 

0,15 
1,00 1,50 0,040 

0,15 bis 
0,35 

12,0 bis 
14,0 

� 0,60 � � 

X15Cr13 1.4024 
0,12 bis 

0,17 
1,00 1,00 0,040 0,030b 

12,0 bis 
14,0 

� � � � 

X20Cr13 1.4021 
0,16 bis 

0,25 
1,00 1,50 0,040 0,030b 12,0 bis 

14,0 
� � � � 

X30Cr13 1.4028 
0,26 bis 

0,36 
1,00 1,50 0,040 0,030b 12,0 bis 

14,0 
� � � � 

X39Cr13 1.4031 
0,36 bis 

0,42 
1,00 1,00 0,040 0,030b 12,5 bis 

14,5 
� � � � 

X46Cr13 1.4034 
0,43 bis 

0,50 
1,00 1,00 0,040 0,030b 12,5 bis 

14,5 
� � � � 

X65Cr13 1.4037 
0,58 bis 

0,70 
1,00 1,00 0,040 0,015b 

12,5 bis 
14,5 

� � � � 

X17CrNi16-2 1.4057 
0,12 bis 

0,22 
1,00 1,50 0,040 0,030b 15,0 bis 

17,0 
1,50 bis 

2,50 
� � � 

X38CrMo14 1.4419 
0,36 bis 

0,42 
1,00 1,00 0,040 0,015 

13,0 bis 
14,5 

� 
0,60 bis 

1,00 
� � 

X55CrMo14 1.4110 
0,48 bis 

0,60 
1,00 1,00 0,040 0,030b 

13,0 bis 
15,0 

� 
0,50 bis 

0,80 
� V  0,15 
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Stahlbezeichnung Massenanteil in %a 

Kurzname 
Werkstoff-

nummer 
C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Sonstige 

X3CrNiMo13-4 1.4313 0,05 0,70 1,50 0,040 0,015 
12,0 bis 

14,0 
3,5 bis 

4,5 
0,30 bis 

0,70 
� N  0,020 

X50CrMoV15 1.4116 
0,35 bis 

0,55 
1,00 1,00 0,040 0,030b 14,0 bis 

15,5 
� 

0,50 bis 
0,80 

� 
N: siehe e 

V: 0,10 bis 0,20 

X14CrMoS17 1.4104 
0,10 bis 

0,17 
1,00 1,50 0,040 

0,15 bis 
0,35 

15,5 bis 
17,5 

� 
0,20 bis 

0,60 
� � 

X4CrNiMo16-5-1 1.4418 0,06 0,70 1,50 0,040 0,030b 
15,0 bis 

17,0 
4,0 bis 

6,0 
0,80 bis 

1,50 
� N  0,020 

X39CrMo17-1 1.4122 
0,33 bis 

0,45 
1,00 1,50 0,040 0,030b 15,5 bis 

17,5 
1,00 

0,80 bis 
1,30 

� � 

Sondergüten (martensitische Stähle)c 

X29CrS13 1.4029 
0,25 bis 

0,32 
1,00 1,50 0,040 

0,15 bis 
0,25 

12,0 bis 
13,5 

� 0,60 � � 

X46CrS13 1.4035 
0,43 bis 

0,50 
1,00 2,00 0,040 

0,15 bis 
0,35 

12,5 bis 
14,0 

� � � � 

X70CrMo15 1.4109 
0,60 bis 

0,75 
0,70 1,00 0,040 0,030b 14,0 bis 

16,0 
� 

0,40 bis 
0,80 

� � 

X2CrNiMoV13-5-2 1.4415 0,030 0,50 0,50 0,040 0,015 
11,5 bis 

13,5 
4,5 bis 

6,5 
1,50 bis 

2,50 
� 

Ti  0,010 

V: 0,10 bis 0,50 

X53CrSiMoVN16-2 1.4150 
0,045 

bis 0,60 
1,30 bis 

1,70 
0,80 0,030 0,010 

15,0 bis 
16,5 

0,40 
0,20 bis 

0,40 
� 

N: 0,050 bis 0,20 

V: 0,20 bis 0,40 

X105CrMo17 1.4125 
0,95 bis 

1,20 
1,00 1,00 0,040 0,030b 16,0 bis 

18,0 
� 

0,40 bis 
0,80 

� � 
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