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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-13-09 AA ,Zerkleinerungs-
und Siebmaschinen (SpA CEN/TC 151/WG 9)“ im Fachbereich ,Bau- und Baustoffmaschinen des DIN-
Normenausschusses Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von
»2Aufgabemaschinen und Stetigforderer” sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung
beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen

der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 1009-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2020

ICS 73.120; 91.220

Deutsche Fassung

Maschinen fiir die mechanische Aufbereitung von Mineralien
und dhnlichen festen Stoffen —
Sicherheit —
Teil 2: Spezifische Anforderungen fiir Aufgabemaschinen und

Stetigforderer
Machines for mechanical processing of minerals and Machines pour le traitement mécanique des minéraux
similar solid materials — et des matiéres solides similaires —
Safety — Sécurité —
Part 2: Specific requirements for feeding machinery and Partie 2: Prescriptions spécifiques pour les machines
continuous handling equipment d’alimentation et équipements de manutention

continue

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 13. April 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1009-2:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 “Bau- und
Baustoffmaschinen - Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2020 und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Mai 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende

Anforderungen der EU-Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Dieser Teil von EN 1009 ist fiir die Verwendung in Verbindung mit EN 1009-1:2020 vorgesehen.

EN 1009 ,Maschinen fiir die mechanische Aufbereitung von Mineralien und dhnlichen festen Stoffen —
Sicherheit” umfasst die folgenden Teile:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen fiir Aufbereitungsmaschinen und -anlagen
— Teil 2: Spezifische Anforderungen fiir Aufgabemaschinen und Stetigforderer
— Teil 3: Spezifische Anforderungen fiir Brecher und Miihlen

— Teil 4: Spezifische Anforderungen fiir Klassiermaschinen (Siebmaschinen)

— Teil 5: Spezifische Anforderungen fiir Reinigungs-, Recycling-, Sortier- und Schlamm-Verarbeitungs-
maschinen

— Teil 6: Spezifische Anforderungen fiir mobile Maschinen (in Vorbereitung)

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumainien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die Markt-
akteure im Hinblick auf die Maschinensicherheit reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Organisationen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen, Markt-
aufsicht usw.).

Andere interessierte Kreise konnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten
interessierten Kreise) erreichte Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofée Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Personen mit besonderen
Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir Instandhaltung (kleine, mittlere und grofde Unternehmen);
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Moglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung
dieses Dokuments zu beteiligen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefidhrdungen, Gefihrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Flir Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder -B-Normen
abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Anforderungen der
anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument, das zusammen mit EN 1009-1 anzuwenden ist, legt die Sicherheitsanforderungen und ihre
Uberpriifung fiir die Konstruktion und den Bau von Aufgabemaschinen und Stetigforderern zur
mechanischen Aufbereitung im Sinne von Abbau, Recycling und Aufbereitung von Mineralien und
Nebenprodukten fest. Zusatzlich legt es fest, welche spezifischen Informationen (einschliefilich
Restgefahren) vom Hersteller zur Verfligung zu stellen sind.

Wenn Anforderungen dieses Dokuments von in EN 1009-1:2020 beschriebenen abweichen, haben die
Anforderungen dieses Teils der EN 1009 fiir Maschinen, die nach den Anforderungen dieses Dokuments
konstruiert und gebaut wurden, Vorrang vor den Anforderungen von EN 1009-1:2020.

Dieses Dokument befasst sich zusammen mit EN 1009-1:2020 mit allen signifikanten Gefahrdungen,
Gefahrdungssituationen und -ereignissen, die fiir Aufgabemaschinen gelten, wenn sie bestimmungsgemafs
und unter den vom Hersteller vorhersehbaren Bedingungen verwendet werden (siehe Anhang C).

Dieses Dokument behandelt nicht:
— Konstruktion in Verbindung mit Straf3enverkehrsvorschriften;

— Gefdhrdungen, die durch den Gebrauch der Maschinen in explosionsgefdhrdeter Umgebung, die
Aufbereitung explosiver Materialien und durch Risiken in Bezug auf elektromagnetische Vertraglichkeit
entstehen;

— spezifische Gefdhrdungen in Verbindung mit mobilen Maschinen.

ANMERKUNG 1 ENISO 13766-1 und EN ISO 13766-2 legen Priifverfahren und Abnahmekriterien zur Bewertung der
elektromagnetischen Vertraglichkeit fiir alle Arten mobiler Baumaschinen fest.

ANMERKUNG 2 prEN 1009-6 ,Spezifische Anforderungen fiir mobile und semi-mobile Anlagen” ist in Vorbereitung,
um spezifische Anforderungen (z. B. Beweglichkeit, Bremsen, Zugang, hdufiger Transport) einschliefdlich Ausnahmen
und zusatzliche Anforderungen an mobile und semi-mobile Anlagen abzudecken. Dies bedeutet, dass mobile Maschinen
nicht behandelt werden, solange EN 1009-6 nicht von CEN veroffentlicht wurde.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Aufgabemaschinen und Stetigférderer, die vor dem Datum der
Veroéffentlichung dieses Dokuments durch CEN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 618:2002+A1:2010, Stetigforderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische
Fordereinrichtungen fiir Schiittgut ausgenommen ortsfeste Gurtforderer

EN 620:2002+4+A1:2010, Stetigforderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an ortsfeste
Gurtférderer fiir Schiittgut

EN 1009-1:2020, Maschinen fiir die mechanische Aufbereitung von Mineralien und dhnlichen festen Stoffen —
Sicherheit — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen fiir Aufbereitungsmaschinen und -anlagen

EN 61800-5-2:2007, Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl — Teil 5-2:
Anforderungen an die Sicherheit — Funktionale Sicherheit (IEC 61800-5-2:2007)
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EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsditze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

EN ISO 13857:2019, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von
Gefidhrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmafSen (1SO 13857:2019)

EN ISO 14122-3:2016, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 3:
Treppen, Treppenleitern und Geldnder (1SO 14122-3:2016)

EN ISO 13854:2019, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von
Korperteilen (1SO 13854:2017)

EN ISO 13856-2:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 2:
Allgemeine Leitsdtze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen (1SO 13856-2:2013)

EN 61496-1:2013, Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ENISO 12100:2010, EN 1009-1:2020,
EN 618:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp/ui
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
ANMERKUNG  Anhang A enthalt Beispiele fiir Aufgabemaschinen und Stetigférderer.

31

Plattenband

Aufgeber zur Materialumsetzung tber einen Plattenbandférderer, der iiblicherweise aus mehreren
Stahlsegmenten  besteht,  Materialtiefe = und/oder  Forderergeschwindigkeit = bestimmen  die
Aufgabegeschwindigkeit

3.2

Gurtaufgeber

gekiirzte Form eines Gurtférderers, der gewdhnlich bei langsamer Geschwindigkeit betrieben wird und fiir
den Abzug oder fiir den dosierten Schiittgutaustrag aus Trichtern konstruiert ist

[QUELLE: EN 620:2002+A1:2010, 3.2.4]

3.3

Schubwagenaufgeber

Pendelaufgeber

Aufgeber bestehend aus einem waagerechten oder geneigten Behélter oder Trog, der tliber eine Kurbelwelle
oder einen Hydraulikzylinder in eine Pendelbewegung versetzt und in der Riickwartsbewegung beschickt
wird und das Aufgabegut an der Vorderseite austragt
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3.4

Vibrationsférderer

Schwingaufgeber

Aufgeber, bei dem das Material im Wesentlichen {liber Vibration bzw. Schwingungen zu einem Prozess oder
einer Maschine ausgetragen wird

3.5

Schneckenforderer

Schneckenaufgeber

Forderer flir loses Schiittgut mit einem Trog oder Rohr als Tragmittel, wobei das Material durch eine sich
drehende Schnecke bewegt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Schnecke kann starr ausgefiihrt oder flexibel sein, um Kurven zu folgen.
[QUELLE: EN 618:2002+A1:2010, 3.1.4, gedndert]

3.6

Aufgeber mit Rollenrost

Aufgeber mit Spaltrost

Aufgeber, der grobes von feinem Material trennt, und damit das Feinmaterial am Eintritt in den Brecher
und/oder weiteren Prozess hindert

3.7
Schaufelaufgeber
Aufgeber, der das Aufgabegut mit Schaufeln in einer 3D-Ausrichtung positioniert

3.8

Becherwerk

Senkrechtforderer fiir loses Schiittgut mit Behaltern bzw. Bechern als Tragermedium, die an einem Band
oder einer Kette als Antriebsmedium befestigt sind

[QUELLE: EN 618:2002+A1:2010, 3.1.3]

4 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutz- /Risikominderungsmafdnahmen
4.1 Allgemeines

4.1.1 Aufgabemaschinen und Stetigférderer miissen die Anforderungen nach EN 1009-1:2020 erfiillen,
soweit diese nicht durch die Anforderungen in diesem Teil gedndert oder ersetzt werden.

4.1.2 Um ein Uberlaufen zu verhindern, muss die Konstruktion des Aufgabebehilters fiir Aufgeber die
Grofle des Beschickungsgerits berticksichtigen, z. B. Lastwagen, Schaufeln oder Ahnliches. Besonders an den
Aufgabe- und Umschlagpunkten miissen Fiihrungsplatten oder dhnliche Vorrichtungen vorhanden sein, um
ein UberflieRen und Herabfallen von Material zu verhindern. Falls erforderlich, miissen feststehende
trennende Schutzeinrichtungen, wie in EN 1009-1:2020, 4.11.2, festgelegt, um den Aufgabetrichter platziert
werden, um den Zugang zu verhindern.

Aufgabeeinrichtungen erméglichen eine uneingeschrankte Materialdurchfithrung zur nachsten Einrichtung
der Aufbereitungsanlage. Wenn diese uneingeschrankte Durchfithrung von besonders grofien Felsen oder
Steinen blockiert werden kann, miissen geeignete Beseitigungsmethoden und -gerate vorhanden sein, damit
der Bediener keinen Grund hat, sich dem Aufgeber oder damit verbundene Einrichtungen zu nahern,
wahrend dieser in Betrieb ist. Die Materialfiihrungen miissen so konstruiert sein, dass
Materialblockierungen und -anhdufungen minimiert werden (siehe auch 6.3). Der Hersteller muss
Vorkehrungen und/oder Methoden zur Beseitigung von Blockierungen so konzipieren, dass die Gefahrdung
fiir das Personal minimal ist.
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