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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 1011-6:2005 wurde vom CEN/TC 121/SC 4 ,Qualitatsmanagement fur das
Schweillen“ erarbeitet. Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsausschuss
NA 092-00-21 AA ,Laserstrahlschweifen und -schneiden (DVS AGV 9.2)° im Normenausschuss Schweil3-
technik (NAS).

Die im Abschnitt 2 und im Abschnitt ,Literaturhinweise“ genannten Europaischen Normen und Norm-Entwrfe

sind unter der gleichen Nummer als DIN-EN-Norm bzw. DIN-EN-ISO-Normen verdffentlicht (auler fir
EN 20286-2 wurde DIN ISO 286-2 verdffentlicht und fur CR 1ISO 15608 wurde DIN V 1738 veroffentlicht).

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN V 1738, SchweiBen — Richtlinien fiir eine Gruppeneinteilung von metallischen Werkstoffen
(ISO/TR 15608:2000)

DIN I1SO 286-2, ISO-System fiir Grenzmal3e und Passungen — Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenz-
abmal3e fiir Bohrungen und Wellen
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EUROPAISCHE NORM EN 1011-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2005

ICS 25.160.10

Deutsche Fassung

Schweillen —
Empfehlungen zum SchweilRen metallischer Werkstoffe —
Teil 6: Laserstrahlschweilen

Welding — Soudage —
Recommendation for welding of metallic materials — Recommandations pour le soudage des
Part 6: Laser beam welding matériaux métalliques —

Partie 6: Soudage par faisceau laser

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. November 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar]_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1011-6:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1011-6:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweilen” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2006 zurlickgezogen werden.

Diese Norm besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anleitungen flir das Lichtbogenschweil3en;

— Tell 2: Lichtbogenschweil3en von ferritischen Stéhlen;

— Teil 3: Lichtbogenschweil3en von nicht rostenden Stéhlen;

— Teil 4: Lichtbogenschweil3en von Aluminium und Aluminiumlegierungen;

— Teil 5: SchweilBen von plattierten Stéahlen;

— Teil 6: Laserstrahlschweil3en;

— Teil 7: Elektronenstrahlschweil3en;

— Teil 8: Schweillen von Gusseisen (in Vorbereitung im CEN/TC 190).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Norm ist in mehreren Teilen erstellt worden, um die verschiedenen Arten schweil3geeigneter
metallischer Werkstoffe erfassen zu kénnen, die nach Europaischen Normen erzeugt werden.

Wenn diese Europaische Norm zu Vertragszwecken herangezogen wird, sollten die Bestell- oder
Vertragspartner die notwendige Ubereinstimmung mit dem entsprechenden Teil oder Anhang dieser Norm
vereinbaren.

Diese Europaische Norm gibt allgemeine Anleitungen fiir eine einwandfreie Fertigung und Uberwachung von
Schweilungen und verwandter Prozesse. Sie beschreibt einige mdgliche nachteilige Auswirkungen, die
auftreten kdnnen und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kdnnen. Sie ist allgemein anwendbar fur das
Laserstrahlschweil3en von metallischen Werkstoffen und vereinzelt auch fur nichtmetallische Werkstoffe. Sie
kann ungeachtet der Fertigungsart angewendet werden, entsprechende Anwendernormen,
Berechnungsregeln und Konstruktionsrichtlinien koénnen jedoch zusatzliche Anforderungen enthalten.
Angaben Uber zuldssige Konstruktionsbeanspruchungen, Prifverfahren und Bewertungsgruppen sind von
den Betriebsbedingungen in der Fertigung abhangig und in der Norm nicht enthalten. Derartige Einzelheiten
sind den entsprechenden Anwendernormen zu entnehmen oder zwischen den Vertragspartnern zu
vereinbaren.

Bei der Erstellung der Norm wurde vorausgesetzt, dass die Empfehlungen entsprechend qualifiziertem,
erfahrenem und geschultem Personal Gbertragen werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt allgemeine Anleitungen fiir das LaserstrahlschweiRen und verwandter
Prozesse zum Fligen metallischer Werkstoffe fur alle Erzeugnisformen (z. B. gegossen, gewalzt, strang-
gepresst, geschmiedet).

ANMERKUNG Einige Anleitungen zum Laserstrahlschneiden, -bohren, -randschichtbehandeln und -plattieren
werden im Anhang F beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Europaischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das SchmelzschweiBen von metallischen Werkstoffen — Teil 2:
Umfassende Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-2:2005)

EN ISO 3834-5, Qualitétsanforderungen fiir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen — Teil 5:
Dokumente, deren Anforderungen erfiillt werden miissen, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen
nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen (ISO 3834-5:2006)

EN ISO 11145:2001, Optik und optische Instrumente — Laser und Laseranlagen — Begriffe und Formel-
zeichen (ISO 11145:2001)

EN ISO 15609-4, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweilanweisung — Teil 4: Laserstrahlschwei3en (ISO 15609-4:2004)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 11145:2001.

4 Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Eine allgemeine Prifliste zum Umweltschutz beim Schweilfen und bei verwandten Prozessen ist im
CEN/TC 121 in Vorbereitung. Sie umfasst auch Anwendungen mit dem Laserstrahl.

Gegenuber dem Lichtbogenschweil’en treten beim Laserstrahlschweilen zusatzliche Gefahren auf.
Besondere Anweisungen sind z. B. in EN 60825-1 und EN ISO 11553-1 enthalten.

Hinweise auf die Sicherheit von Industrierobotern, die zum Schweil’en Fokuseinrichtungen und/oder
SchweilRbauteile bewegen, sind in EN 775 enthalten.

5 Qualitatsanforderungen

Das Laserstrahlschweillen ist ein komplexer Prozess und benétigt besondere Steuerungen. Alle Prozess-
vorgange sind numerisch steuerbar und erfordern das Programmieren jedes einzelnen Arbeitsschrittes. Die
MaRnahmen sind in Ubereinstimmung mit EN ISO 3834-2 und EN ISO 3834-5 zu Uberwachen.

ANMERKUNG _ Damit ist keine Verpflichtung zur Zertifizierung verbunden, jedoch sollte der Einsatz der Prozess-
steuerungen in Ubereinstimmung mit EN ISO 3834-2 und EN ISO 3834-5 erfolgen.
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Voraussetzung fur eine erfolgreiche Prozesssteuerung, sind Qualitatsanforderungen an die Nahtfugen-
geometrie und andere entsprechende Anforderungen, die vor Beginn der Fertigung festzulegen sind. Auf eine
Anzahl folgender Europaischer Normen, die Nahtfugengeometrie sowie Qualitatsmerkmale spezifizieren, kann
verwiesen werden.

Tabelle 1 — Qualitatskriterien

Anforderungen und Toleranzen Nummer der Norm

Qualitatsanforderungen an Strahl- EN ISO 13919-1, EN ISO 13919-2
schweillnahten

Qualitatsanforderungen an Schnitt- ENISO 9013

oberflachen
Allgemeine Toleranzen EN ISO 13920
Allgemeine Anforderungen EN ISO 3834-2 und EN ISO 3834-5 enthalten Angaben und

Hinweise, die vor Beginn einer Fertigung zu bertcksichtigen
sind. Anstelle von EN ISO 3834-2 und EN ISO 3834-5 kann
EN 1011-1:1998, Anhang A, als Richtlinie benutzt werden.

6 Einrichtungen

6.1 Allgemeines

Informationen Uber die einzelnen Einrichtungen zum Bearbeiten mit Laserstrahlschweilen sind den
Unterlagen des Anlagenherstellers zu entnehmen. Einige Fachblicher und eine groBe Zahl von
Fachaufsatzen stehen flir Grundlageninformationen zur Verfigung. Anhang A enthalt allgemeine

Informationen Uber das Verfahrensprinzip und die Verfahrenstechnik. Anhang B beschreibt Eigenschaften von
Laserstrahlen.

6.2 Abnahmepriifungen

Abnahmeprifungen von Laserstrahlanlagen werden in folgenden Normen geregelt, siehe Tabelle 2.

Tabelle 2 — Abnahmepriifungen

Anlagentyp Nummer der Norm

COs-Laserstrahlanlage EN ISO 15616-1, EN ISO 15616-2 und/oder EN ISO 15616-3
Nd:YAG-Laserstrahlanlage | EN ISO 22827-1, EN ISO 22827-2

6.3 Instandhaltung und Kalibrierung
MaRnahmen zur Instandhaltung sind nicht genormt. Hinweise sind den Angaben des Anlagenherstellers zu

entnehmen. Die Grundlagen der Kalibrierung, Bestatigung und Glltigkeitserklarung sowie Mindest-
anforderungen sind in EN ISO 17662 enthalten.
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7 Qualifizierung des Bedienpersonals

Die Anforderung zur Qualifizierung des Bedienpersonals fir vollmechanische und automatische
Schweil3einrichtungen sind in EN 1418 festgelegt. Unter den in dieser Europaischen Norm aufgefiihrten
verschiedenen Prozesse eignet sich besonders die Funktionsprifung als Grundlage fiir die Qualifizierung des
Personals, das zum Bedienen und Einrichten von Laserstrahlanlagen verantwortlich ist. Bei einer
Funktionsprifung legt der Bediener oder Einrichter seine Kenntnisse Uber das Arbeiten mit
SchweiRanweisungen und iber das Einstellen, Uberwachen und Kontrollieren der Laserstrahlanlage dar.

8 SchweiBanweisung

Alle Einzelheiten fur das Laserstrahlschweilen von Bauteilen sind in einer Schweilanweisung (WPS) nach
EN ISO 15609-4 festzuhalten. Fertigungsanweisungen fir das Schneiden, Bohren, Randschichtbehandeln
und Plattieren sind nicht genormt. Falls erforderlich, kdnnen Hinweise aus der EN 15609-4 entnommen
werden.

9 SchweiBverfahrensprifung

Eine formale Qualifikation der Laserstrahlverfahren wird fir alle Anwendungen empfohlen und flr viele
Anwendungen gefordert. Die Schweillverfahrensprifung kann, falls erforderlich, nach EN ISO 15614-11
durchgefiihrt werden. Ist eine Qualifikationsprifung vor Fertigungsbeginn notwendig, so ist EN ISO 15613
anzuwenden. Qualifikationsprifungen vor Fertigungsbeginn sind im Allgemeinen beim Schneiden, Bohren
und Randschichtbehandeln tblich. EN ISO 15613 gibt dazu einige Hinweise.

Fir Verfahrensprifungen beim Laserstrahl-Schweillplattieren steht prEN ISO 15614-7 zur Verfiigung. Sind
Verfahrensprifungen vor Fertigungsbeginn notwendig, so ist EN ISO 15613 anzuwenden.

10 SchweiRzusatze

10.1 Zusatzwerkstoffe

Zusatzwerkstoffe werden flir das Laserstrahlplattieren und gelegentlich fir das Laserstrahlschweilien ein-
gesetzt. Das Hauptproblem ist, dass die fir Laserstrahlanwendungen geeigneten Zusatzwerkstoffe kaum im
Handel angeboten werden und das auch keine entsprechenden Normen vorhanden sind. Die Ublichen
Lieferformen sind massive Runddrahte oder Pulver besonders zum Schweil3plattieren. Es kommen folgende
Bezugsmdglichkeiten in Betracht:

— handelsubliche Zusatzwerkstoffe fir Metallschutzgas- und Wolfram-Inertgasschweilen. Es ist zu
bemerken, dass auch Filldrahte geeignet sind. Geringe (Versuchs-) Fertigungen fir R6hrchendrahte sind
fir besondere Anwendungen mdglich. Entsprechende Normen sind: EN 440, EN 758, EN 1668,
EN 12070, EN 12071, EN 12072, EN 12073, EN 12534, EN 12535, EN 14640, ENISO 18273,
EN ISO 18274;

— handelsubliche Zusatzwerkstoffe flr das thermische Spritzen. Die Ublichen Lieferformen sind
Massivdrahte nach EN ISO 14919;

— Pulver fiir thermisches Spritzen nach EN 1274;

— Pulver fiir metallurgische Anwendungen.
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10.2 Gase

Gase werden beim Laserstrahlschwei’en zum Abschirmen und zum Unterdriicken des Plasmas benétigt. Sie
unterstlitzen das Laserstrahlschneiden und sind beim Laserstrahlplattieren, -bohren und -markieren als
Schutzgase erforderlich. Fiir CO,-Laser ist eine kontinuierliche Gasversorgung unerlasslich.

Die einzige dafir mafigebende Norm ist EN 439. Diese Norm ist jedoch nicht fiir alle Gase geeignet, die flr

den Laserstrahlprozess bendtigt werden. Im Bedarfsfall sind Zusammensetzung, Toleranzen usw. aller nicht
genormten Gase gesondert zu spezifizieren.

11 Konstruktion

11.1 Allgemeine Hinweise fiir die Konstruktion oder das Bauteil
In erster Linie ist auf die Zuganglichkeit aller Nahte zu achten. Der Abstand zwischen Fokussierungs-
einrichtung und Nahtoberflache kann dabei ein gewisser Vorteil sein, doch ist zu berlcksichtigen, dass die

Dusen fur das Schutz- und Plasmagas in unmittelbare Nahe zu positionieren sind. Dartber hinaus kénnen
Sensoren die Zuganglichkeit zusatzlich erschweren.

11.2 Nahtformen

Die Nahtvorbereitung ist fur das Laserstrahlschweillen von Bedeutung. Die normale |-Naht ist die Ubliche
Form einer Verbindungsnaht. T-Stoe werden ahnlich geschweilt, eine vollstandige Durchschweiung ist
jedoch nicht erforderlich. Uberlappverbindungen werden fir das Punktschwei3en verwendet.

Durch Laserstrahlschweilden kdnnen Bauteilkomponenten mit engen Maldtoleranzen geflugt werden.
Bedingung ist, dass die Komponenten von einer Spannvorrichtung fixiert werden oder die Nahtfugen sind
,selbstpositionierend®.

Eine Schweilibadsicherung eignet sich als Spritzerschutz und unterdrickt das Entstehen von Randkerben.

Bei Axialrundndhten an Bauteilen mit engen Maftoleranzen sind Presspassungen der Paarung H7/r6 bis
H7/n6 (EN 20286-2) zu wahlen. Axialrundnahte mit Spielpassung sind unbedingt zu heften.

11.3 Nahtvorbereitung

Die Gute des Laserstrahlschweilens hangt von der Genauigkeit und Sauberkeit der Nahtvorbereitung ab. Die
Nahtfugen sind durch mechanisches Bearbeiten oder Schneiden vorzubereiten. Dabei ist die Oberflachen-
beschaffenheit zu beachten. Nahtfugen sollten gereinigt werden, falls sie durch Oxide, Ol, Fett, Kihimittel und
Farbe verschmutzt sind.

Die spezielle Reinigungsmethode ist abhadngig vom Werkstoff, von der Bauteilgrofle und den Qualitats-
anforderungen sowie von den Betriebsbedingungen. Folgende Behandlungen kénnen ausgefiihrt werden:

— manuelles Entfetten mit einem Losungsmittel;

— Reinigen in einer geschlossenen Einrichtung unter Lésungsmitteldampf oder in einem Ultraschallbad;
— Vorbehandlung durch Dampfreinigen mit einem leicht alkalischen Zusatz, anschlieRend Trocknen;
— Neutralisieren durch Beizen, Waschen in destilliertem Wasser, Trocknen, kurzzeitiges Lagern;

— mechanisches Bearbeiten durch Schleifen, Bursten usw.;

— Primer und ahnliche Schichten auf Stahl konnen mit einem defokussierten Laserstrahl entfernt werden.
Besonders hohe Geschwindigkeiten von mehr als 100 mm/s sind fir diese Behandlung Ublich.
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Werkstoffrandschichten, die durch Aufkohlen, Anodisieren, Cadmieren, Nitrieren, Phosphatieren, Galvani-
sieren usw. entstanden sind, missen durch mechanisches Bearbeiten der Nahtfuge und der angrenzenden
Bereiche entfernt werden.

Kann das Bauteil am Nahtanfangs- und -endbereich nicht bearbeitet werden, um den Endkrater zu entfernen,
sind Anlauf- bzw. Auslaufsticke zu verwenden, siehe Bild 1. Diese Mallnahme eignet sich auch, um beim
Schweilen den Warmestau an den Werkstlickenden zu unterdriicken. Die An-/Auslaufstiicke sollten dazu
durch Spannen oder Schweilden angebracht werden, damit ein thermisch ausreichender Kontakt mit dem
Werkstlick gewahrleistet ist. Die Stlicke sind anschlief’end zu entfernen.

1 : 3
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Werkstlck
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Bild 1 — Werkstiick mit An- und Auslaufstiick zum Entfernen des SchweiRnahtanfangs und -endes

12 LaserstrahlschweiRen
12.1 Merkmale

12.1.1 Verfahrensvarianten

Das Laserstrahlschweil3en ist ein Schmelzschweildverfahren. Die Naht ist durch eine Schmelzzone und durch
Warmeeinflusszonen gekennzeichnet.

Das LaserstrahlschweiRen wird oft als TiefschweiRverfahren bezeichnet. Zum Tiefschweif3en ist ein Strahl
hoher Leistungsdichte erforderlich, der den Werkstoff an der Strahlauftreffstelle verdampft. Der Strahl ist auf
diese Weise (durch den Dampfdruck) in der Lage, einen tiefen zylinderahnlichen Kanal zu erzeugen. Die
Kanalwande sind mit geschmolzenem Werkstoff (iberzogen. Bei entsprechender Prozesssteuerung bewegt
sich der Kanal entlang der Nahtfuge. Warme- und Materialausbreitung verlauft iberwiegend zweidimensional.
Der Werkstoff schmilzt an der Vorderseite des Kanals und bewegt sich zur Riickseite, wo er zum Schmelzgut
erstarrt. Eine geringe Werkstoffmenge verdampft oder wird als Spritzer in Richtung Strahlachse heraus-
geschleudert. Die Tiefschweildtechnik ist die Ubliche Verfahrensvariante zum vollstdndigen und teilweisen
Durchschweil3en bei groRen Wanddicken.

Eine andere Variante ist das Warmeleitungsschweil’en. Dabei wird die Leistungsdichte im Strahl soweit
verringert, dass kein Tiefschweileffekt entsteht und die Warme sich ahnlich wie beim Lichtbogenschweillen
ausbreitet. Zum WarmeleitungsschweilRen wird der Strahl (mit geringer Leistung) defokussiert oder oszilliert.
Beim WarmeleitungsschweilRen breitet sich die Warme dreidimensional aus, die im Schweillquerschnitt etwa
kreisformig erscheint, mit einer Breite die ungefahr das Doppelte von der Schmelzzonentiefe betragt. Dadurch
kann die Warmeeinbringung Uber einen weiten Bereich verteilt werden, der zweimal breiter als die Schmelz-

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1011-6:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1011-6-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1011-6-2006-03

EN 1011-6:2005 (D)

zonentiefe ist. Eine ahnliche Technik wird bei Laserstrahl-Plattierungsschweilen verwendet, wo in der Regel
eine geringe Aufschmelzung verlangt wird.

Beim Punktschweiflen bewegt sich der Arbeitskopf gegeniber dem Werkstiick nicht. Die Schweil3zeit je Punkt
wird in Millisekunden gemessen. Fur das Punktschweien kommen gepulste Laser zur Anwendung. Die sich
ergebende Schweillverbindung ist eine Kombination aus Warmeleitungs- und Tiefschweil3technik.

12.1.2 Energieiibertragung

Die Energie wird vom Laserstrahl in den Werkstoff Ubertragen, wobei der Werkstoff schmilzt und (bei der
Tiefschweilltechnik) ein Dampfkanal entsteht. Die Energielibertragung wird in erster Linie von zwei Faktoren
beeinflusst:

— partielle Reflexion der Strahlenergie an der Oberflache des Werksttickes und der Schmelze;
— Entstehen von verdampfenden Elementen und/oder einer Plasmawolke (CO,-Laser).

Laserstrahlen werden an der Werkstiickoberflache reflektiert. Die Hohe der reflektierten Energie hangt von
der Oberflachenbeschaffenheit (im mikroskopischen Bereich) z.B. von der Oberflachenrauheit und
Oberflachentemperatur ab. Der Reflektionsanteil kann sehr hoch sein, bis zu 90 % bei polierten Werkstuicken,
bei Raumtemperatur und einer Wellenldnge von 1 um. Der Anteil sinkt unter 50 % bei geringeren
Wellenlangen und weniger reflektierenden Oberflachen. Ist der Strahl bei entsprechender Leistung allerdings
in der Lage einen Tiefschweilieffekt zu erzielen, so spielt die Reflektion nur eine untergeordnete Rolle. Der
Einfluss der Reflektion durch das Werkstiick verliert bei groReren Leistungen und hoherer Qualitat des
Laserstrahles an Bedeutung. Wird ein prozentual hoher Anteil der Strahlleistung reflektiert, so kann der
Prozess destabilisiert und der TiefschweilReffekt ortlich beeintrachtigt werden.

Beim Laserstrahlschweillen wird der Werkstoff teilweise verdampft, was sich als Dampf tUber dem Kanal
bemerkbar macht. CO,-Hochleistungslaser erzeugen so hohe Temperaturen, dass ein Teil dieses Dampfes
ionisiert wird und Uber der Schweilstelle (Dampfkanal) eine Plasmawolke entsteht. Die Plasmawolke kann
den Strahl schwachen. Zur Abhilfe wird das Plasma deshalb in der Regel mit Helium weggeblasen.

Helium wird bevorzugt zur Unterdriickung des Plasmas verwendet. Aber auch andere Gase, wie Stickstoff
oder Argon sind versuchsweise im Einsatz. Das Plasma kann zwar nicht vollstdndig unterdriickt werden, aber
das Schweil3en ist trotzdem maglich.

Die Verdampfungsvorgange beeinflussen einzelne chemische Elemente des Grundwerkstoffes. Elemente mit

hohem Dampfdruck entweichen schneller. Das Schweil3gut weist deshalb eine Verringerung dieser Elemente
gegenuber dem Grundwerkstoff auf.

12.1.3 StrahlpulsschweiRen
Das Strahlpulsen wird zum Punktschweil3en eingesetzt. Die hohe Spitzenleistung in gepulsten Lasern ist
daruber hinaus in der Lage, den TiefschweilReffekt beim Schweillen vergleichsweise dicker Werksticke zu

stabilisieren. Dabei muss die Schweillgeschwindigkeit gegenlber einem leistungsstarken, kontinuierlichen
Laser verringert werden.

12.1.4 Strahloszillieren

Das Oszillieren des Strahles eignet sich zum Verbreitern der Naht und zum Uberbriicken von Fugenspalten.
Die VergrofRerung des Schweildquerschnittes hat eine Verringerung der Abkulhlrate zur Folge.

12.1.5 Rampen

Beim Rampen wird die Laserstrahlleistung zusammen mit dem Fokus am Nahtanfang und -ende numerisch
gesteuert (slope-up und slope-down). Das ist von groer Bedeutung beim Schweillen von Axial- und
Radialrundnéhten.
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