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Warmgewalzte Erzeugnisse N
aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustéhlen —
Teil 2: Lieferbedingungen fiir normalgegliihte/normalisierend EN 10 113

=

gewalzte Stidhle Deutsche Fassung EN 10113-2 : 1993 Teil 2
Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels; Mit DIN EN 10 028 T1/04.93,
Part 2: Delivery conditions for normalized/normalized rolled steels; DIN EN 10 028 T3/04.93 und
German version EN 10113-2 : 1993 DIN EN 10113 T1/04.93
Produits laminés & chaud en aciers de construction soudable a grains fins; Ersatz fur DIN 17102/10.83

Partie 2: Conditions de livraison des aciers a I'état normalisé/laminage normalisé;
Version allemande EN 10113-2 : 1993

Die Europédische Norm EN 10 113-2 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Europédische Norm EN 10113-2 ist vom Technischen Komitee (TC)10 ,Baustidhle, Giutenormen“ (Sekretariat
Niederlande) des Europdischen Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet worden.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 04/1 ,Stahle fiir den Stahlbau“ des Normenaus-
schusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthélt zusammen mit DIN EN 10113 Teil 1 die Anforderungen an normalgegliihte Feinkornbau-
stéhle, die im Stahlbau verwendet werden und frither in DIN 17 102, SchweiBgeeignete Feinkornbaustihle, normalgegliiht;
Technische Lieferbedingungen fiir Blech, Band, Breitflach-, Form- und Stabstahl erfaBt waren. Fiir die normalgegliihten
Erzeugnisse aus Feinkornstéhlen fiir Druckbehdlter, die ebenfalls zum Anwendungsbereich der frilheren DIN 17102
gehorten, gilt inzwischen DIN EN 10 028 Teil 3.

Die Lieferbedingungen fiir Feinkornstéhle fiir den Stahlbau sind um Festlegungen fiir thermomechanisch gewalzte
Erzeugnisse erweitert worden (siehe DIN EN 10113 Teil 3).

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN EN 10113 Teil 1 Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustéhien; Teil 1: Alilgemeine Liefer-
bedingungen; Deutsche Fassung EN 10113-1:1993

DIN EN 10113 Teil 3 Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustihlen; Teil 3: Lieferbedin-
gungen fiir thermomechanisch gewalzte Stéhle; Deutsche Fassung EN 10113-3 : 1993

DIN EN 10028 Teil 3 Flacherzeugnisse aus Druckbehilterstihlen; Teil 3: SchweiBgeeignete Feinkornbaustéhle, normal-
gegliht; Deutsche Fassung EN 10 028-3 : 1992

Friihere Ausgaben
DIN 17102: 10.83

Anderungen
Gegeniiber DIN 17102/10.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Beschrénkung des Anwendungsbereichs auf Stidhle fiir den Stahlbau.
b) Aufteilung der Lieferbedingungen fiir normalgegliihte Stihle auf DIN EN 10 113 Teil 1 und Teil 2.

c) Entfall der Sorten mit einer Mindeststreckgrenze von 255, 285, 315, 380 und 500 N/mm?; Aufnahme einer Stahl-
sorte mit einer Mindeststreckgrenze von 275 N/mmZ.

d) Teilweise Anderung der Festlegungen zur chemischen Zusammensetzung und zu den mechanischen Eigenschaften.
e) Anderung der Kurznamen und der Werkstoffnummern der Stéhle.
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DK 669.14.018.29.018.62-122.4-153.65-4 : 620.1

Deskriptoren: Eisen- und Stahlerzeugnis, warmgewalztes Erzeugnis, Baustahl, geschweiBtes Bauwerk, Lieferzustand,
Bezeichnung, Stahlsorte, Giitegruppe, chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften, Priifung,
Priifverfahren

Deutsche Fassung

Warmgewalzte Erzeugnisse
aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustéahlen

Teil 2: Lieferbedingungen fiir normalgegliihte/normalisierend
gewalzte Stahle

Hot-rolled products in weldable fine grain  Produits laminés a chaud en aciers de con-

structural steels — Part 2: Delivery conditions  struction soudable a grains fins — Partie 2:

for normalized/normalized rolled steels Conditions de livraison des aciers a I'état
normalisé/laminage normalisé

Diese Europiische Norm wurde von CEN am 1993-03-05 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.
Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
{E Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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