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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2010-02-01

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 1012-2:1996+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 232
.Kompressoren-Sicherheit® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS (Schweden) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-07-01 ,Vakuumpumpen®
im Fachbereich Vakuumtechnik des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen
Vertreter der Hersteller und Anwender von Vakuumpumpen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der
Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
(gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenricht-
linie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-
ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdffentlicht.

Anderungen
Gegeniiber der DIN EN 1012-2:1996-07 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

a) Norm im Hinblick auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Begleitunterlagen), Abschnitt 6 geandert
und angepasst;

b) Anpassung der Normativen Verweisungen

c) Aktualisierung des informativen Anhangs ZA Uber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und
den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 98/37/EG;

d) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB Uber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friihere Ausgaben

DIN EN 1012-2: 1996-07
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EUROPAISCHE NORM EN 1012-2:1996+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2009

ICS 23.140; 23.160 Ersatz fur EN 1012-2:1996

Deutsche Fassung

Kompressoren und Vakuumpumpen —
Sicherheitsanforderungen —
Teil 2: Vakuumpumpen

Compressors and vacuum pumps — Compresseurs et pompes a vide —
Safety requirements — Prescriptions de sécurité —
Part 2: Vacuum pumps Partie 2: Pompes a vide

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Marz 1996 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 6. August 2009 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1012-2:1996+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 232
.Kompressoren-Sicherheit® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2010 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument enthélt Anderung 1, welche von CEN am 2009-08-06 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 1012-2:1996.

Beginn und Ende des eingefigten oder gednderten Textes der Anderung ist durch die Textmarkie-
rungen gekennzeichnet.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Euro-
paische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

IA) Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhéange ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Aufgabe des CEN/TC 232 war die Koordinierung von Sicherheitsnormen des CEN/TC 182 ,Kalteanlagen —
Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen® und CEN/TC 234 ,Gasversorgung®.

Die Anhange A, ZA und ZB dieser Europaischen Norm sind informativ.

Diese Norm ist in zwei Teile unterteilt:

— EN1012-1, Kompressoren,

— EN1012-2, Vakuumpumpen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist nach EN ISO 12100 eine Typ C-Norm.

Die betroffenen Maschinen und der Umfang der Gefahrdungen, der gefahrlichen Situationen und der gefahr-
lichen Ereignisse sind im Anwendungsbereich dieses Dokumentes angegeben.

Wenn Malinahmen dieser Typ C-Norm sich von solchen in einer Typ A- oder B-Norm unterscheiden, haben

die MaRnahmen dieser Typ C-Norm Vorrang vor den Malinahmen der anderen Normen fiir solche Maschinen,
die nach dieser Typ C-Norm entworfen und gebaut wurden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur alle Vakuumpumpen, Vakuumpumpenkombinationen und Vakuumpumpsysteme. Die
Norm listet die besonders mit Vakuumpumpen verbundenen Gefahrdungen auf und legt Sicherheits-
anforderungen fest, die bei Konstruktion, Aufstellung, Betrieb, Instandhaltung und Auseinandernehmen von
Vakuumpumpen wahrend ihrer zu erwartenden Lebensdauer und nachfolgenden Entsorgung anzuwenden
sind.

Der Anwendungsbereich schlief3t nicht Pumpen fiir das kontinuierliche Abpumpen an offenen Systemen ein,
bei denen der Einlassdruck der Pumpe nicht unter 75 kPa (750 mbar) absolut fallt (z. B. Staubsauger,
Ventilatoren).

Vakuumpumpen, die fir den Betrieb in besonderen Anwendungen bestimmt sind, missen auch den
Anforderungen spezifischer Normen fiir diese Anwendungen genlgen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

gestrichener Text

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit
den oberen Gliedmalien

EN 418, Sicherheit von Maschinen — NOT-AUS-Einrichtungen — Funktionelle Aspekte — Gestaltungs-
leitsétze

EN 563, Sicherheit von Maschinen — Temperaturen beriihrbarer Oberflachen — Ergonomische Daten zur
Festlegung von Temperaturgrenzwerten fiir heilBe Oberflachen

EN 953, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Anforderungen an die Gestaltung und Konstruktion von
trennenden Schutzeinrichtungen (feststehende, bewegliche)

EN 1127-1, Maschinensicherheit — Bradnde und Explosionen — Teil 1: Explosionsschutz
gestrichener Text
EN 50014, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefdhrdete Bereiche — Allgemeine Bestimmungen

EN 50081-2, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Stéraussendung — Teil 2:
Industriebereich

EN 50082-2, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Stérfestigkeit — Teil 2:
Industriebereich

EN 60204-1:1992, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse

EN ISO 2151, Akustik — Gerduschmessnorm fiir Kompressoren und Vakuumpumpen — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 (1ISO 2151:2004)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze —
Teil 2: Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

ENV 1070, Sicherheit von Maschinen — TerminologieN')
ISO 3266, Eye-bolts for lifting purposes

N1) Nationale FuRRnote: Zurliickgezogen
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ISO 3529, Vacuum Technology — Vocabulary

ISO 4126-1, Safety valves — Part 1: General requirements

ISO 4871, Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO/TR 11688-1, Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and
equipment — Part 1: Planning

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment

IEC 61010-1 A, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory
use — Part 1: General requirements

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ENV 1070 und I1SO 3529 und die folgenden
Begriffe.

31
Vakuum
ein Bereich, in dem der Totaldruck niedriger ist als der Atmospharendruck der Umgebung

ANMERKUNG Vakuum wird Ublicherweise als Absolutdruck des Gases ausgedrickt, in Pascal (Pa) oder Millibar
(mbar) gemessen: 1 mbar = 100 Pa.

3.2
Vakuumpumpe
eine Einrichtung zur Erzeugung, Verbesserung und/oder Aufrechterhaltung eines Vakuums

ANMERKUNG Die Bezeichnungen ,Vakuumpumpe*® und ,Pumpe* haben in dieser Norm stets dieselbe Bedeutung.

3.3
Pumpeneinlass
die Offnung, durch die Gas, das abgepumpt wird, in die Pumpe eintritt

34
Pumpenauslass
Auslass- oder Auspufféffnung der Pumpe

3.5
maximaler Startdruck
Maximaler Einlassdruck, bei dem die Vakuumpumpe gestartet werden darf

3.6
maximaler Auslassdruck
maximaler Druck am Pumpenauslass, wie vom Hersteller vorgegeben

3.7
Durchsatz einer Vakuumpumpe
Gasmenge, die durch den Pumpeneinlass flie3t, angegeben als Produkt Druck mal Volumen je Zeiteinheit

3.8

gepumpte Stoffe
alle Stoffe, die in die Pumpe eintreten, also Gase, Dampfe, Flissigkeitsnebel und aufgewirbelte feste Teilchen
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4 Liste der fiir Vakuumpumpen typischen Gefahrdungen

4.1 Mechanische Gefahrdungen

4.1.1 Allgemein zutreffend

a) Schneiden und Abschneiden durch Berthrung mit bewegten Teilen wie Treibriemen,
Ventilatorfligeln, Kupplungen, Wellen und Rotoren

b) Schneiden und Abschneiden durch scharfe Kanten z. B. von Blechteilen,
abgeklemmten Rohren und Turbinen fliigeln

c) Hineinziehen in das Vakuumsystem

d) Herausschleudern von Teilen durch Implosion irgendeines Teils der Pumpe oder
des Pumpsystems

e) Herausschleudern von Teilen durch Platzen des Vakuumsystems infolge
Uberhdhten Drucks, verursacht durch

— falsche Drehrichtung der Vakuumpumpe;

— verstopften oder eingeengten Auspuff;

— fehlerhafte Funktion beim Gaseinlass in das Vakuumsystem;
— einen mechanischen Fehler der Bestandteile;

— Ruickwartslaufen der Pumpe nach ihrem Abschalten unter Vakuum.
f)  Verlust der Standfestigkeit infolge An-/Abbauen von Zubehér
g) Verlust der Standfestigkeit beim Transport
h) Verlust der Stabilitat wahrend des Anhebens infolge fehlender Hebevorrichtungen

i) Rutschen, Stolpern oder Stiirzen als Folge von Olaustritt aus der Pumpe

4.1.2 Fiir Treibdampfpumpen

Herausschleudern von Teilen durch Druck anstieg, verursacht durch Betrieb der
Treibdampfpumpe bei Umgebungsdruck, ohne Kihlung und mit geschlossenen
Einlass- und Auslassventilen
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