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. L. Holzschutzmittel . .
Teerimpréagnierdl und damit impragniertes Holz DIN
Probenahme und Analyse —_—
Teil 2: Verfahren zur Probenahme von Teerimpragnierdl
aus impréagniertem Holz fir die nachfolgende Analyse EN 101 4-2
Deutsche Fassung EN 1014-2 : 1995

ICS 7110050

Deskriptoren: Holzschutzmittel, Impréagniermittel, impréagnierter Stoff, Teer6l, Probenahme

Wood preservatives —
Creosote and creosoted timber, Methods for sampling and analysis —
Part 2: Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis;

German version EN 1014-2 : 1995

Produits de préservation du bois —
Créosote et bois créosoté, Méthodes d’échantillonnage et d’analyse —
Partie 2: Procédure pour obtenir un échantillon de créosote du bois créosoté a soumettre a une analyse ultérieure;

Version allemande EN 1014-2 : 1995

Die Europaische Norm EN 1014-2 : 1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde erstellt vom CEN/TC 38 “Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten”. Fir die Deutsche Fassung ist der ArbeitsausschuB NMP 412 “Prifung
von Holzschutzmitteln” zusténdig.
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