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Deutsche Fassung EN 1015-11 : 1999 EN 1015 1
ICS 91.100.10 Mit DIN EN 1015-10 : 1999-10

Vorgesehen als Ersatz flir
DIN 18555-3 : 1982-09;

Methods of test for mortar for masonry — Part 11: Determination . )
siehe nationales Vorwort

of flexural and compressive strength of hardened mortar;
German version EN 1015-11 : 1999

Méthodes d’essai des mortiers pour magonnerie — Partie 11: Détermi-
nation de la résistance a la flexion et a la compression du mortier durci;
Version allemande EN 1015-11 : 1999

Die Europiaische Norm EN 1015-11 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europédische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® (Sekretariat: Vereinigtes
Konigreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist der als Spiegelausschu3 zu CEN/TC 125
eingesetzte ArbeitsausschuB 06.01.00 ,Mauerwerksbau®, in Verbindung mit dem Arbeitskreis 06.01.04 ,Priifverfahren”
des Normenausschusses Bauwesen (NABau), zusténdig.

Diese Europaische Norm gehdrt zu einer Reihe von Priifnormen, die Priifverfahren festlegen, die fir die Sicherstellung
der in den europaischen Produktnormen fiir Mortel festgelegten Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaften
erforderlich sind.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System, z. B. aus Pr(if- und
Produktnormen, bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN EN-Normen meist erst dann méglich, wenn
alle Normen des neuen ,Normenpakets” vorliegen. Aus diesem Grunde sind ,EN-Normenpakete” gebildet worden, die
zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen oder teilweise ersetzen.

Diese Norm gehdrt zu einem mit der Resolution CEN/BTS1 22/1997 angenommenen ,EN-Normenpaket", fiir das die
Zuruckziehung entgegenstehender nationaler Normen bis spatestens 2000-09-30 vorgesehen ist.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen

hingewiesen:

EN ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1

ISO 468 ist zurlickgezogen; siehe DIN EN ISO 4287
Anderungen

Gegeniiber DIN 18555-3 : 1982-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) EN 1015-11 Gibernommen.
b) Priifverfahren zur Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit durch EN 1015-11 ersetzt.

Frithere Ausgaben

DIN 18555: 1972-01
DIN 18555-3: 1982-09
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4287

Geometrische Produktspezifikationen (GPS)-Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren — Benennungen, Defini-
tionen und KenngréBen der Oberflachenbeschaffenheit (ISO 4287 : 1997); Deutsche Fassung EN ISO 4287 : 1998

DIN EN ISO 6507-1

Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren (ISO 6507-1 : 1997); Deutsche Fassung
EN ISO 6507-1 : 1997
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EUROPAISCHE NORM EN 1015-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1999

ICS 91.100.10

Deutsche Fassung

Priufverfahren fir Mortel fir Mauerwerk

Teil 11: Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit von Festmértel

Methods of test for mortar for masonry — Méthodes d’essai des mortiers pour magonnerie —
Part 11: Determination of flexural and compressive Partie 11: Détermination de la résistance a la flexion et a
strength of hardened mortar la compression du mortier durci

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 8. Juli 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zbsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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