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Normenausschuû Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Fortsetzung 4 Seiten EN

ICS 91.100.10

Deskriptoren : Mörtel, Prüfverfahren, Festmörtel, Putzmörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit

Methods of test for mortar for masonry Ð Part 19: Determination of water vapour permeability of hardened rendering and
plastering mortars; German version EN 1015-19 : 1998

MØthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie Ð Partie 19: DØtermination de la permØabilitØ à la vapeur d'eau des
mortiers d'enduits durcis; Version allemande EN 1015-19 : 1998

Die Europäische Norm EN 1015-19 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ¹Mauerwerkª
(Sekretariat: Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für
Normung e.V. ist der als Spiegelausschuû zu CEN/TC 125 eingesetzte Arbeitsausschuû
06.01.00 ¹Mauerwerksbauª, in Verbindung mit dem Arbeitskreis 06.01.04 ¹Prüfverfahrenª
des Normenausschusses Bauwesen (NABau), zuständig.
Diese Europäische Norm gehört zu einer Reihe von Prüfnormen, die Prüfverfahren
festlegen, die für die Sicherstellung der in den europäischen Produktnormen für Mörtel
festgelegten Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaften erforderlich sind.
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