DEUTSCHE NORM Dezember 1998

Prafverfahren fur Mortel fr Mauerwerk DIN
Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmértel .
Deutsche Fassung EN 1015-6 : 1998 EN 101 5'6
ICS 91.100.10 Teilweise Ersatz fur
DIN 18555-2 : 1982-09;
Deskriptoren: Mortel, Prifverfahren, Frischmortel, Rohdichte siehe nationales Vorwort

Methods of test for mortar for masonry — Part 6: Determination of bulk density
of fresh mortar; German version EN 1015-6 : 1998

Méthodes d’essai des mortiers pour magonnerie — Partie 6: Détermination
de la masse volumique apparente du mortier frais;
Version allemande EN 1015-6 : 1998

Die Europiische Norm EN 1015-6:1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk"
(Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fur
Normung e.V. ist der als SpiegelausschuB3 zu CEN/TC 125 eingesetzte ArbeitsausschuB3
06.01.00 ,Mauerwerksbau®, in Verbindung mit dem Arbeitskreis 06.01.04 ,Prufverfahren”
des Normenausschusses Bauwesen (NABau), zustandig.

Diese Europaische Norm gehdért zu einer Reihe von Prifnormen, die Prifverfahren
festlegen, die fur die Sicherstellung der in den européaischen Produktnormen fir Mortel
festgelegten Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaften erforderlich sind.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes
System, z.B. aus Prif- und Produktnormen, bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-
Normen durch DIN EN-Normen meist erst dann mdglich, wenn alle Normen des neuen
»,Normenpakets“ vorliegen. Aus diesem Grunde sind ,EN-Normenpakete“ gebildet worden,
die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen
oder teilweise ersetzen.

Diese Norm gehort zu einem mit der Resolution CEN/BTS1 22/1997 angenommenen
»EN-Normenpaket*, fir das die Zurlickziehung entgegenstehender nationaler Normen bis
spétestens 2000-09-30 vorgesehen ist.

Zu den in DIN 18555-2 neben dem Prifverfahren zur Bestimmung der Rohdichte ent-
haltenen weiteren Prifverfahren sind eigensténdige européische Normen in Vorbereitung.

Anderungen
Gegeniber DIN DIN 18555-2 : 1982-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Prifverfahren zur Bestimmung der Rohdichte durch EN 1015-6 : 1998 ersetzt.

Friihere Ausgaben
DIN 18555: 1972-01
DIN 18555-2: 1982-09

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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