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Lieferbedingungen fiir die Oberflachenbeschaffenheit von warm- D N

gewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) -_
EN 10163

. Teil 2: Blech und Breitflachstahl
Deutsche Fassung EN 10163-2 :1991 Teil 2

Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections; Part 2: Plates and wide flats;
German version EN 10163-2 : 1991
Conditions de livraison relatives a I'état de surface des tdles, larges plats et profilés en acier laminés a chaud; Partie 2:

Toles et large plats;
Version alliemande EN 10163-2 : 1991

Die Europiische Norm EN 10163-2 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européaische Norm EN 10163 Teil 2 : 1991 ist vom Technischen Komitee (TC) 10 ,Allgemeine Baustdhle; Technische
Lieferbedingungen” (Sekretariat: Niederlande) des Européischen Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) aus-
gearbeitet worden.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB 20/1 ,MaBnormen fiir warmgewalzte Flacher-
zeugnisse* des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Es handelt sich um die Erstausgabe einer DIN-Norm mit Lieferbedingungen fir die Oberflichenbeschaffenheit von warm-
gewalztem Blech und Breitflachstahl. Festlegungen dieser Art gab es bisher nurin den Stahl-Eisen-Lieferbedingungen on
des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute, die jedoch —anders als die vorliegende Norm —grundsitzlich keine Unterschrei-
tung des in den MaBnormen festgelegten unteren GrenzabmaBes der Dicke gestatteten.

Die Norm enthélt die Anforderungen an die Art, die zuldssige Tiefe und die zuléssige GroBe der durch Ungénzen (Un-
vollkommenheiten und Fehler) sowie durch Ausbesserungen (durch Schleifen und/oder SchweiBen) beeinfluBten Ober-
flichenzonen. Diese Anforderungen sind in Klassen (siehe Abschnitt 3) unterteilt und in den Einzelheiten in den Abschnit-
ten 4 und 5 beschrieben.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen und EURONORMEN wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

EN 10029 siehe DIN EN 10029 (z.Z.Entwurf)

EN 10051 siehe DIN EN 10051 (z.Z.Entwurf)

EURONORM 91  siehe DIN 59200

hmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN EN 10029 (z.Z.Entwurf) Warmgewalztes Stahlblech von 3mm Dicke an; GrenzabmaBe, Formtoleranzen, zu-
lissige Gewichtsabweichungen; Deutsche Fassung prEN 10029 : 1989

DIN EN 10051 (z.Z.Entwurf) Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band ohne Uberzug aus unlegierten und
legierten Stéhlen; GrenzabmaBe und Formtoleranzen; Deutsche Fassung prEN 10051 : 1989

DIN 59 200 Flachzeug aus Stahl; Warmgewalzter Breitflachstahl; MaBe, zuldssige MaB-, Form- und Gewichts-
abweichungen
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Weitere Normen
DIN EN 10163-1 Lieferbedingungen fiir die Oberflichenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech,
Breitflachstahl und Profile); Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 10163-3 Lieferbedingungen fiir die Oberflichenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech,
Breitflachstahl und Profile); Teil 3: Profile

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszug

Internationale Patentklassifikation

C 21D 1/00
C 22 C 38/00
G 01 B 21/30

Fortsetzung 4 Seiten EN-Norm

NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

pocuments

Dociupant Sharoo L b
Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30 DIN EN 10163 Teil 2 Okt 1991 Preis§n 6
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