DK 669.14-122.4-423:620.179.11 DEUTSCHE NORM Oktober 1991

Lieferbedingungen fiir die Oberflaichenbeschaffenheit von warm- D N
gewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) _—
Teil 3: Profile EN 10163
- Deutsche Fassung EN 10163-3 : 1991 Teil 3

Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections; Part 3: Sections;
German version EN 10163-3 : 1991

Conditions de livraison relatives 4 I'état de surface des tdles, larges plats et profilés en acier laminés a chaud; Partie 3:
Profilés;

Version allemande EN 10163-3 : 1991

Die Europaische Norm EN 10163-3 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 10163 Teil 3 : 1991 ist vom Technischen Komitee (TC) 10 ,Allgemeine Baustéhle; Technische Lie-
ferbedingungen* (Sekretariat: Niederlande) des Européischen Komitees fiir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) aus-
gearbeitet worden.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB 21/6 ,MaBnormen fiir warmgewaizte Profile“des Nor-
menausschusses Eisen und Stahl (FES).

Es handelt sich um die Erstausgabe einer DIN-Norm mit Lieferbedingungen fiir die Oberfliachenbeschaffenheit von
genormten warmgewalzten Profilen (I-Trdger mit mittelbreiten und breiten Flanschen, U-Stahl; T-Stahl und Winkelstahl;
siehe Abschnitt 2). Die Norm enthilt die nach Klassen gestaffelten Anforderungen an die Art, die zuléssige Tiefe und die
zuldssige GroBe der durch Ungénzen (Unvollkkommenheiten und Fehler) sowie durch Ausbesserungen (durch Schleifen
und/oder SchweiBen) beeinfluBten Oberflichenzonen.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten EURONORMEN wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hinge-
wiesen:

EURONORM 19  siehe DIN 1025 Teil 5

EURONORM 24  siehe DIN 1025 Teil 1 und DIN 1026

EURONORM 34 siehe DIN 1025 Teil 2, DIN 1025 Teil 3 und DIN 1025 Teil 4

EURONORM 44  siehe DIN 1025 Teil 5

EURONORM 53  siehe DIN 1025 Teil 2, DIN 1025 Teil 3 und DIN 1025 Teil 4

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

EURONORM 54
EURONORM 55
EURONORM 56
EURONORM 57

siehe DIN 1026
siehe DIN 1024
siehe DIN 1028
siehe DIN 1029

NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN EN 10163 Teil 3

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung: -
Siehe Abschnitt 2
— in nationalen Zusatzen:
DIN 1024 Stabstahl; Warmgewalzter rundkantiger T-Stahl; MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen, statische
Werte
DIN 1025 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzte I-Trager, schmale I-Trager, I-Reihe; MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen,
statische Werte
DIN-1025 Teil 2  Stabstahl; Warmgewalzte I-Trager, breite 1-Trager, IPB- und |B-Reihe; MaBe, Gewichte, zuléssige Ab-
weichungen, statische Werte
DIN 1025 Teil 3  Formstahl; Warrrigewalzte I-Trager, breite 1-Trdger, leichte Ausfiihrung, IPBI-Reihe; MaBe, Gewichte, zu-
lissige Abweichungen, statische Werte
DIN 1025 Teil 4  Formstahl; Warmgewalzte I-Trager, breite 1-Tréger, verstérkte Ausfiihrung, IPBv-Reihe; MaBe, Gewichte,
zuldssige Abweichungen, statische Werte
DIN 1025 Teil 5 Formstahl; Warmgewalzte I-Trager, mittelbreite 1-Tréger, IPE-Reihe; MaBe, Gewichte, zuldssige Ab-
weichungen, statische Werte
DIN 1026 Stabstahl; Formstahl; Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl; MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen,
statische Werte
DIN 1028 Stabstahl; Warmgewaizter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahi; MaBe, Gewichte, zulassige Ab-
weichungen, statische Werte
DiIN 1029 Stabstahl; Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Gewichte, zuldssige /\‘

Abweichungen, statische Werte

Weitere Normen

DIN EN 10163-1 Lieferbedingungen fiir die Oberflichenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech,
Breitflachstahl und Profile); Teil 1: Aligemeine Anforderungen

DIN EN 10163-2 Lieferbedingungen fiir die Oberflichenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech,
Breitflachstahl und Profile); Teil 2: Blech und Breitflachstahl
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