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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 
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 Oktober 2018 

ICS 77.140.50; 77.140.70 Ersatz für EN 10164:2004         

Deutsche Fassung 

 Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften 
senkrecht zur Erzeugnisoberfläche — 

Technische Lieferbedingungen 

 

Steel products with improved deformation properties 
perpendicular to the surface of the product — 

Technical delivery conditions 

 Aciers de construction à caractéristiques de 
déformation améliorées dans le sens perpendiculaire à 

la surface du produit — 
Conditions techniques de livraison 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 16. Mai 2018 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, 
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und 
Zypern. 
 
 
 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2018 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN 
vorbehalten. 

Ref. Nr. EN 10164:2018 D 

Full document details: DIN EN 10164:2018-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10164-2018-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10164-2018-12


 Seite 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Full document details: DIN EN 10164:2018-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10164-2018-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10164-2018-12


Dieses Dokument (EN 10164:2018) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 103 „Baustähle 
ausgenommen Bewehrungsstähle“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2019, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2019 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 10164:2004. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der vorigen Ausgabe sind wie untenstehend aufgeführt. 

a) normative Verweisungen hinzugefügt und aktualisiert; 

b) Abschnitte 6.1 und 6.2 überarbeitet;  

c) Abschnitt 8.2.2.2.3 c) gilt für Dicken zwischen 20 mm < t < 80 mm; 

d) Bild 1 und Bild 4 überarbeitet; 

e) Abschnitt 12 überarbeitet; 

f) Norm redaktionell überarbeitet. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Flacherzeugnisse und Profile aus Stahl weisen im Allgemeinen bei Beanspruchung senkrecht zur Oberfläche 
(in Dickenrichtung) andere Verformungseigenschaften als parallel zur Oberfläche auf. Diese Anisotropie der 
Eigenschaften kann zu Schwierigkeiten bei geschweißten Konstruktionen, z. B. zu Terrassenbrüchen, führen. 

Es ist jedoch möglich, die Eigenschaften in Dickenrichtung durch zusätzliche Maßnahmen bei der 
Herstellung des Stahles zu verbessern. 

Als Kenngrößen für die Eigenschaften in Dickenrichtung dienen in diesem Dokument die geforderten 
Mindestwerte für die Brucheinschnürung beim Zugversuch an senkrecht zur Erzeugnisoberfläche 
entnommenen Proben. 

Die in diesem Dokument festgelegten Mindestwerte der Brucheinschnürung können deshalb nicht direkt als 
ausreichende Sicherung gegen das Auftreten von Terrassenbrüchen angesehen werden. Tatsächlich wird die 
Gefahr von Terrassenbrüchen auch stark von der Konstruktion sowie der Art und Ausführung der 
Schweißung beeinflusst.  

Die Brucheinschnürung ist jedoch ein guter allgemeiner Anhaltspunkt für den Widerstand gegen 
Terrassenbrüche, d. h. die Gefahr von Terrassenbrüchen vermindert sich mit zunehmender 
Brucheinschnürung beim Zugversuch an senkrecht zur Erzeugnisoberfläche entnommenen Proben. 
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