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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 10209:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 109 ,Beschichtete und
unbeschichtete Flacherzeugnisse fur die Kaltumformung® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen
Komitees fur Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der NA 021-00-01-01 UA (FES-UA 01/1) ,Flacherzeugnisse
zum Kaltumformen® des Normausschusses Eisen und Stahl (FES) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10209:1996-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Referenzen im Abschnitt 2 und im Normtext aktualisiert;

b) Sorte DCO5EK im Abschnitt 5.4.1 erganzt;

c) Abschnitt 7 ,Kennzeichnung® vollstandig Uberarbeitet;

d) zusatzliche FuBnote | in Tabelle 2 erganzt;

e) Anhang A ,Ermittlung der senkrechten Anisotropie (r-Werte)“ gestrichen;

f)  Abschnitt C.6.1 neu gefasst;

g) neuer Abschnitt C.6.2 fur dinnere Stahlbleche aufgenommen;

h) Bilder C.2 Uberarbeitet;

i)  Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 1623-3: 1983-02, 1987-01
DIN EN 10209: 1996-05
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EUROPAISCHE NORM EN 10209
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2013

ICS 77.140.50 Ersatz fur EN 10209:1996

Deutsche Fassung

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen zum
Emaillieren —
Technische Lieferbedingungen

Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous Produits plats laminés a froid, en acier doux pour émaillage
enamelling — par vitrification —
Technical delivery conditions Conditions techniques de livraison

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. April 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10209:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 10209:2013) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 109 ,Beschichtete und
unbeschichtete Flacherzeugnisse fur Kaltumformung - Gute-, Mal3- und besondere Priufnormen® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10209:1996.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm gilt fiir kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne Uberzug in Breiten > 600 mm
und Dicken < 3 mm aus weichen Stahlen zum Kaltumformen, die zum Emaillieren geeignet sind und als
Blech, Breitband, langsgeteiltes Breitband oder aus langsgeteiltem Breitband oder Blech hergestellten Stabe
geliefert werden.

Diese Europédische Norm gilt nicht fir Kaltband (in Walzbreiten <600 mm), ferner nicht fur kaltgewalzte
Flacherzeugnisse, fur die eigene Normen bestehen, insbesondere flr folgende Erzeugnisse:

— kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen zum Kaltumformen (EN 10130);
— kaltgewalztes nichtkornorientiertes Elektroblech und -band im schlussgegliihten Zustand (EN 10106);

— kaltgewalztes Elektroblech und -band aus unlegierten und legierten Stahlen im nicht schlussgeglihten
Zustand (EN 10341);

— kaltgewalztes Feinstblech (EN 10205);

— Stahlblech und -band fir geschweilte Gasflaschen (EN 10120);

— Kaltband ohne Uberzug aus weichen unlegierten Stahlen fiir Kaltumformung (EN 10139);
— kaltgewalzte Baustahle fir allgemeine Anwendung;

— kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen (EN 10268).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 10021, Allgemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse
EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 1: Kurznamen
EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stédhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10049, Messung des arithmetischen Mittenrauwertes Ra und der Spitzenzahl RPc an metallischen
Flacherzeugnissen

EN 10079:2007, Begriffsbestimmungen fiir Stahlerzeugnisse

EN 10131, Kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne Uberzug und mit elektrolytischem Zink- oder Zink-Nickel-
Uberzug aus weichen Stéhlen sowie aus Stéhlen mit héherer Streckgrenze zum Kaltumformen —
Grenzabmal3e und Formtoleranzen

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben flir
mechanische Priifungen (ISO 377)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1)

ISO 10113, Metallische Werkstoffe — Blech und Band — Bestimmung der senkrechten Anisotropie
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 10079:2007.

4 Bezeichnung

4.1 Die Kurznamen der Stahlsorten sind nach EN 10027-1, die Werkstoffnummern nach EN 10027-2
gebildet worden.

Alle in Tabelle 2 aufgefiihrten Stahle sind unlegierte Stahle und legierte Qualitatsstahle.

4.2 Die Erzeugnisse nach dieser Europaischen Norm sind in der angegebenen Reihenfolge wie folgt zu
bezeichnen:

a) Benennung des Erzeugnisses (z. B. Band, Blech oder Spaltband aus langsgeteiltem Breitband),
b) Nummer dieser Europaischen Norm (EN 10209),

c) Kurzname oder Werkstoffnummer der Stahlsorte nach Tabelle 2,

d) gegebenenfalls Kennbuchstabe flir die Oberflachenausfiihrung (siehe Tabelle 1).

Beispiele fir die Bezeichnung:

Bezeichnung eines Blechs aus der Stahlsorte mit dem Kurznamen DCO1EK und der Werkstoffnummer
1.0390, Oberflachenausfiihrung rau (»):

Blech EN 10209 — DCO1EK r oder
Blech EN 10209 - 1.0390 r

Bezeichnung von Breitband aus der Stahlsorte mit dem Kurznamen DCO6ED und der Werkstoffnummer
1.0872, Oberflachenausfiihrung matt (m):

Breitband EN 10209 — DCO6ED m oder

Breitband EN 10209 — 1.0872 m

5 Anforderungen

5.1 Erschmelzungsverfahren des Stahls und Herstellungsart der Erzeugnisse

Sofern bei der Bestellung nichts anderes vereinbart wird, bleiben die Herstellungsverfahren der Wahl des
Herstellers Uberlassen.

Falls in der Bestellung angegeben, ist der Besteller Gber diese Herstellverfahren zu informieren.

5.2 Desoxidationsart

Siehe Tabelle 2.

5.3 Chemische Zusammensetzung

Die Hochstwerte fur die chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse sind in Tabelle 2
angegeben.
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5.4 Eignung zum Emaillieren

5.41 Die Stahlsorten DCO1EK, DCO4EK, DCO5EK und DCO6EK sind fiir das konventionelle Einschicht-
oder Zweischichtemaillieren, geeignet.

5.4.2 Die Stahlsorten DCO3ED, DCO4ED und DCO6ED sind fur das Direktemaillierverfahren wie auch fur
das Emaillieren nach dem 2 Schichten/Ein-Brandverfahren und fur spezielle Anwendungen des Zweischicht-
emaillierens flr verzugsarmes Emaillieren geeignet.

5.4.3 Als Prufverfahren fur die Eignung zum Emaillieren werden die folgenden Verfahren definiert:

— Ermittlung der Wasserstoff-Durchtrittszeit (siehe Anhang A) (falls zum Zeitpunkt der Bestellung verein-
bart, kann alternativ eine Test-Emaillierung festgelegt werden, siehe A.2).

ANMERKUNG Beide Verfahren geben einen Anhalt fir die Gefahr des Auftretens von Fischschuppen nach dem
Emaillieren.

— Prifung des Beizabtrags bei den Stahlsorten fiir das Direktemaillieren nach 5.4.2 (siehe Anhang B).

5.4.4 Ferner wird eine Prifung der Haftung des Emails beschrieben (siehe Anhang C) (die Bedingungen fir
die Vorbehandlung und das Emaillieren sind zum Zeitpunkt der Bestellung zu vereinbaren).

5.4.5 Die Anwendung der Prifverfahren nach Anhang A, Anhang B und Anhang C dirfen zum Zeitpunkt
der Bestellung vereinbart werden.

5.5 Lieferzustand

5.5.1 Die Erzeugnisse nach dieser Norm werden Ublicherweise im kalt nachgewalzten Zustand geliefert.
Nach Vereinbarung zum Zeitpunkt der Bestellung kdnnen auch nicht kalt nachgewalzte Erzeugnisse geliefert
werden.

5.5.2 Die Erzeugnisse werden Ublicherweise gedlt geliefert. In diesem Fall erhalten beide Seiten eine
Schutzschicht aus Ol, das chemisch neutral, nicht trocknend sowie frei von Fremdkérpern sein muss und
gleichmalig aufzutragen ist, so dass die Erzeugnisse unter Ublichen Verpackungs-, Versand-, Verlade- und
Lagerungsbedingungen innerhalb von drei Monaten nicht korrodieren.

Wenn die Versand- und Lagerungsbedingungen einen besonderen Korrosionsschutz erfordern, muss der
Besteller den Hersteller davon zum Zeitpunkt der Bestellung unterrichten.

Die Olschicht muss sich mit alkalischen Lésungen oder anderen Ublichen Lésemitteln entfernen lassen.
Die Art des Schutzdls kann besonders vereinbart werden.

Wenn der Besteller das Olen der Oberflachen nicht wiinscht, muss dies zum Zeitpunkt der Bestellung im
Klartext angegeben werden.

ANMERKUNG  Wenn die Erzeugnisse ungedlt bestellt werden, kann der Hersteller fiir Rostschaden nicht verantwortlich
gemacht werden. AuRerdem muss sich der Besteller dariiber im Klaren sein, dass eine groftere Gefahr des Auftretens von
leichten Kratzern beim Verpacken, Transport und bei der Verarbeitung besteht.

5.6 Wahl der Eigenschaften

Fir die Erzeugnisse nach dieser Europaischen Norm gelten die Anforderungen nach Tabelle 1 und Tabelle 2.
Auf besondere Vereinbarung bei der Bestellung kénnen die Erzeugnisse mit spezieller Eignung zur
Herstellung eines bestimmten Werkstlicks geliefert werden; in diesem Fall kann ein hdchstzulassiger

Ausschussanteil vereinbart werden; es werden dann keine Abnahmeprifungen zum Nachweis der
mechanischen Eigenschaften durchgefihrt.
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