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Nationales Vorwort

Diese Norm (DIN EN 1021-1) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Md&bel“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom UNI (ltalien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NMP/NHM 854 ,Prufung des
Brennverhaltens von Mdbeln” im Normenausschuss Materialprifung im DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1021-1:1994-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Durchfihrung der Prifung dem Stand der Technik angepasst;

b) neue Begriffe aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN 54342-1: 1989-08
DIN EN 1021-1: 1994-01
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EUROPAISCHE NORM EN 1021-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2006

ICS 13.220.40; 97.140 Ersatz fir EN 1021-1:1993

Deutsche Fassung

Mobel —
Bewertung der Entzundbarkeit von Polstermobeln —
Teil 1: Glimmende Zigarette als Zundquelle

Furniture — Ameublement —
Assessment of the ignitability of upholstered furniture — Evaluation de I'allumabilité des meubles rembourrés —
Part 1: Ignition source smouldering cigarette Partie 1: Source d'allumage cigatette en combustion

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Dezember 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1021-1:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 1021-1:2006 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 1021-1:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Md&bel* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2006 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 1021-1:1993.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 1021-1:2006 (D)

Einleitung

Diese Europaische Norm ist ein Teil einer Normenreihe, der sich mit der Entziindbarkeit von Polstermdbeln
unter Verwendung verschiedener Ziindquellen befasst. In dieser Europaischen Norm dient eine glimmende
Zigarette als Zindquelle.
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EN 1021-1:2006 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren zur Bestimmung der Entziindbarkeit von
Werkstoffkombinationen wie Bezlige und Fullmaterial fiir gepolsterte Sitzmobel fest, wenn diese einer
glimmenden Zigarette als Zindquelle ausgesetzt sind.

Anhand der Prifungen wird lediglich die Entzindbarkeit einer Kombination von Werkstoffen bestimmt, die zur
Herstellung von Polstermébeln verwendet wird, nicht aber die Entziindbarkeit eines bestimmten fertigen
Mobelstlicks, das unter anderem aus diesen Werkstoffen besteht. Diese Priifungen geben einen Anhaltspunkt,
jedoch keine Garantie fur das Entziindungsverhalten des fertigen Mdbelstticks.

ANMERKUNG  Proben, die aus gebrauchten Mdbeln enthommen wurden, kénnen andere Ergebnisse liefern als Proben
aus den gleichen, aber ungebrauchten Mdbeln.

2 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

21

fortschreitendes Schwelen

sich selbst, d. h. unabhangig von der Zindquelle, ausbreitende exotherme Oxidation ohne Brennen
(Flammenbildung), mit oder ohne Glimmen

2.2
Brennen
fortwahrende Verbrennung in der Gasphase unter Emission von Licht

23
Bezug

2.3.1
auBerer Bezug
aulere Schicht des Mobelstlicks

2.3.2

innerer Bezug

dinne Werkstoffschicht zwischen dem auf3eren Bezug und dem Polstermaterial. Jeder innere Bezug mit einer
Nenndicke groRer 2 mm muss zu Prifzwecken als Teil der Fillung angesehen werden.

ANMERKUNG  Der Begriff ,Interliner” wird nicht mehr verwendet, da dieser unspezifisch ist und auf unterschiedliche
Komponenten innerhalb des Zusammenbaues angewendet wurde.

24

Fillung

Hauptpolsterwerkstoff, gehalten durch den aufleren und (sofern verwendet) den inneren Bezug. Er darf aus
verschiedenen Materialien einschlieRlich jedem inneren Bezug mit einer Nenndicke grofer 2 mm bestehen.

3 Ziundkriterien

3.1 Entziindung durch fortschreitendes Schwelen

Im Sinne dieses Teils der Europaischen Norm gelten alle nachstehend aufgeflihrten Verhaltensweisen als
Entziindung durch fortschreitendes Schwelen:

a) jede Prufeinheit, die ein so stark fortschreitendes Verbrennen zeigt, dass eine Weiterfiihrung der Priifung
gefahrlich wird und geléscht werden muss;

b) jede Prifeinheit, die schwelt, bis sie innerhalb der Prifdauer weitgehend verbrannt ist;
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