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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 1021-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 „Möbel“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 062-05-43 GA 
„Brennverhalten von Textilien, Textil- und Polsterverbunden" im DIN-Normenausschuss Materialprüfung 
(NMP). 

Der Text dieser Norm enthält neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ° dH (Grad deutscher Härte). 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und 
geschäftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes über Einheiten im Messwesen nicht zulässig ist. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1021-1:2006-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anforderungen in 6.4 „Zündquelle glimmende Zigarette“ überarbeitet; 

b) Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 54342-1: 1989-08 
DIN EN 1021-1: 1994-01, 2006-04 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 1021-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 „Möbel“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2015, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Februar 2015 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 1021-1:2006. 

Die wichtigsten Änderungen im Hinblick auf die Ausgabe der EN 1021-1 von 2006 sind: 

  Änderung der Spezifikation der Masse der Zündquelle; 

  Änderung am Prüfverfahren, damit eine dritte Zündquelle am Probekörper angeordnet werden kann, 
sofern eine der beiden Erstzündquellen vor Abschluss der Prüfung selbst erlischt. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Europäische Norm ist ein Teil einer Normenreihe, die sich mit der Entzündbarkeit von Polstermöbeln 
unter Verwendung verschiedener Zündquellen befasst. In dieser Europäischen Norm dient eine glimmende 
Zigarette als Zündquelle. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Entzündbarkeit von Werkstoff-
kombinationen wie Bezüge und Füllungen für gepolsterte Sitzmöbel fest, wenn diese einer glimmenden 
Zigarette als Zündquelle ausgesetzt sind. 

Anhand der Prüfungen wird lediglich die Entzündbarkeit einer Kombination von Werkstoffen bestimmt, die zur 
Herstellung von gepolsterten Sitzmöbeln verwendet wird, nicht aber die Entzündbarkeit eines bestimmten 
fertigen Möbelstücks, das aus diesen Werkstoffen besteht. 

2 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

2.1 
fortschreitendes Schwelen 
Sich selbst, d. h. unabhängig von der Zündquelle, ausbreitende exotherme Oxidation ohne Brennen 
(Flammenbildung). Sie kann mit oder ohne Glimmen stattfinden. 

2.2 
Brennen 
fortwährende Verbrennung in der Gasphase unter Emission von Licht 

2.3 
Entflammbarkeit 
Fähigkeit eines Werkstoffs oder Produktes, unter festgelegten Bedingungen mit einer Flamme zu brennen 

2.4 
Entzündbarkeit 
Maß für die Leichtigkeit, mit der ein Werkstoff, Produkt oder Bestandteil entzündet werden kann, um zu 
brennen oder fortschreitend zu schwelen 

2.5 
Zündquelle 
Energiequelle, die zum Entzünden brennbarer Werkstoffe oder Produkte verwendet wird 

2.6 
äußerer Bezug 
äußere Schicht des Möbelstücks 

2.7 
innerer Bezug 
Werkstoffschicht zwischen dem äußeren Bezug und der Polsterfüllung mit einer Nenndicke kleiner als oder 
gleich 2 mm 

Anmerkung 1 zum Begriff: Jeder innere Bezug mit einer Nenndicke größer als 2 mm ist als Polsterfüllung anzusehen. 

2.8 
Füllung 
Hauptpolsterwerkstoff, gehalten durch den äußeren und (sofern verwendet) den inneren Bezug, der aus 
verschiedenen Werkstoffen einschließlich aus jedem inneren Bezug mit einer Nenndicke größer als 2 mm 
bestehen darf 
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