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DIN EN 10210-1:2006-07

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 10210-1 wurde vom Unterausschuss TC 10/SC 1, dessen Sekretariat vom BSI
(Vereinigtes Konigreich) gehalten wird, des Technischen Komitees ECISS/TC 10 ,Allgemeine Baustahle —
Gutenormen®, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird, des Europaischen Komitees flir die
Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss 09/2 ,Hohlprofile* des Normenaus-
schusses Eisen und Stahl (FES).

Das vorliegende Dokument enthadlt technische Lieferbedingungen fir warmgefertigte nahtlose und
geschweil’te Hohlprofile mit kreisformigem, quadratischem, rechteckigem oder elliptischem Querschnitt.
Ausgenommen sind jedoch die Grenzabmalie und Formtoleranzen, die in DIN EN 10210-2 festgelegt sind.
Anforderungen an kaltgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau sind in DIN EN 10219-1 und DIN EN 10219-2
festgelegt.

Im vorliegenden Dokument sind Stahlsorten aus unlegierten Stahlen und aus Feinkornbaustahlen festgelegt,
die hinsichtlich der Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften den Festlegungen in DIN EN 10025-2
und in DIN EN 10025-3 fur die entsprechenden Stahlsorten fir Flach- und Langprodukte (weitgehend)
entsprechen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 10210-1:1994-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich auf Hohlprofile mit elliptischem Querschnitt erweitert.

b) Aufnahme einer zusatzlichen Stahlsorte bei den unlegierten Baustdhlen und von zwei zusatzlichen
Stahlsorten bei den Feinkornbaustéhlen.

c) Chemische Zusammensetzung der unlegierten Baustahle teilweise (Phosphor, Schwefel) gedndert.

d) Festlegung zusatzlicher/geanderter Wanddickenbereiche und gréfierer Wanddicken (bis 120 mm) bei den
unlegierten Baustahlen.

e) Mechanische Eigenschaften teilweise geandert.

f)  Festlegungen fir das Kohlenstoffaquivalent (CEV) Giberarbeitet.

g) Uberarbeitung der Festlegungen fiir die mechanische Priifung und die zerstérungsfreie Priifung.
h) Aufnahme von Festlegungen flir die Kennzeichnung bei spezifischer Prifung.

i)  Aufnahme eines normativen Anhangs mit Festlegungen zur Konformitatsbescheinigung.

i) Aufnahme eines Anhangs ZA zum Zusammenhang mit der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG.
k) Redaktionelle Uberarbeitung.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 10210-1: 1994-09
DIN 17120: 1984-06
DIN 17121: 1984-06
DIN 17123: 1986-05
DIN 17124: 1986-05
DIN 17125: 1986-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

DIN EN 10025-3, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir
normalgegliihte/normalisierend gewalzte schweil3geeignete Feinkornbaustéhle

DIN EN 10210-2, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustéhlen — Teil 2: Grenzabmal3e, Mal3e und statische Werte

DIN EN 10219-1, Kaltgefertigte geschweil3te Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustéhlen und aus
Feinkornbaustédhlen — Teil 1: Grenzabmal3e, Mal3e und statische Werte

DIN EN 10219-2, Kaltgefertigte geschweilSte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustédhlen — Teil 2: Grenzabmal3e, Mal3e und statische Werte
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EUROPAISCHE NORM EN 10210-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2006

ICS 77.140.75 Ersatz fir EN 10210-1:1994

Deutsche Fassung

Warmgefertigte Hohlprofile flur den Stahlbau aus unlegierten
Baustahlen und aus Feinkornbaustahlen —
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine Profils creux pour la construction finis a chaud en aciers
grain steels — non alliés et a grains fins —
Part 1: Technical delivery conditions Partie 1 : Conditions techniques de livraison

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Marz 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdénigreich und Zypern.

L — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10210-1:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 10210-1:2006) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 10 ,Allgemeine
Baustahle — Gutenormen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2006 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 10210-1:1994.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen von
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Europaischen
Norm ist.

Diese Norm besteht aus folgenden Teilen unter dem gemeinsamen Titel ,Warmgefertigte Hohlprofile fiir den
Stahlbau aus unlegierten Stahlen und aus Feinkornbaustéhlen®:

— Teil 1: Technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Grenzabmale, Malie und statische Werte.

Sie ist zusammen mit EN 10219-1 und EN 10219-2 Teil einer Normenreihe flr Hohlprofile.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil dieser Europaischen Norm legt die technischen Lieferbedingungen fir warmgefertigte Hohlprofile
mit kreisformigem, quadratischem, rechteckigem oder elliptischem Querschnitt fest und gilt fir warmgefertigte
Hohlprofile mit oder ohne nachfolgende Warmebehandlung sowie fiir kaltgefertigte Hohlprofile, die
anschlieBend warmebehandelt wurden, um eine gleichwertige metallurgische Beschaffenheit wie bei den
warmgefertigten Erzeugnissen zu erzielen.

Anforderungen an Grenzabmalle, Mal3e und statische Werte sind in EN 10210-2 enthalten.

ANMERKUNG In dieser Norm ist eine Reihe von Stahlsorten festgelegt, und der Anwender sollte die der vorgesehenen
Verwendung und den Betriebsbedingungen angemessene Sorte auswahlen. Die Stahlsorten und mechanischen
Eigenschaften entsprechen weitgehend den Festlegungen in EN 10025-2 und EN 10025-3.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei uqdatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 287-1, Priifung von Schweil3ern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stéhle

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

EN 10020:2000, Begriffsbestimmungen fiir die Einteilung der Stéhle

EN 10021:1993, Allgemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme flir Stéhle — Teil 1: Kurznamen

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme flir Stédhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10045-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren

EN 10052:1993, Begriffe der Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen

EN 10168, Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen — Liste und Beschreibung der Angaben

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10210-2:2006, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Teil 2: Grenzabmalle, Mal3e und statische Werte

EN 10246-3, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 3: Automatische Wirbelstrompriifung nahtloser
und geschweilSter (ausgenommen unterpulvergeschweildter) Stahlrohre zum Nachweis von Fehlern

EN 10246-5, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 5: Automatische Magnetfeldsonden-/
Streuflusspriifung  nahtloser und geschweilSter Rohre (ausgenommen  unterpulvergeschweillter)
ferromagnetischer Stahlrohre (ber den gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Léngsfehlern

EN 10246-8, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 8: Automatische Ultraschallpriifung der
SchweilRnaht elektrisch geschweilter Stahlrohre zum Nachweis von Léngsfehlern

EN 10246-9, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 9: Automatische Ultraschallpriifung der
Schweil3naht unterpulvergeschweilSter Stahlrohre zum Nachweis von Lédngs- und/oder Querfehlern

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 10210-1:2006-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10210-1-2006-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10210-1-2006-07

EN 10210-1:2006 (D)

EN 10246-10, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 10: Durchstrahlungspriifung der Schweil3naht
automatisch lichtbogenschmelzgeschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis von Fehlern

EN 10256, Zerstoérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Qualifizierung und Kompetenz von Personal der
Stufen 1 und 2 fiir die zerstérungsfreie Priifung

CR 10261, ECISS-Mitteilung IC 11, Eisen und Stahl — Ubersicht iiber verfiigbare Verfahren der chemischen
Analyse

EN 10266:2003, Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile fiir den Stahlbau — Symbole und Definition von Begriffen
fir die Verwendung in Erzeugnisnormen

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (ISO 377:1997)

EN ISO 643, Stdhle — Mikroskopische Ermittlung der Ferrit- und Austenitkorngréf3e (ISO 643:2003)

EN ISO 2566-1, Stahl — Umrechnung von Bruchdehnungswerten — Teil 1: Unlegierte und niedriglegierte
Stahle (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 9001:2000, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

EN ISO 14284, Eisen und Stahl — Entnahme und Vorbereitung von Proben flir die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284:1996)

EN ISO 15607, Anforderung und Qualifizierung von Schweillverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Allgemeine Regeln (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweillverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweillanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweilen (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe —

Schweillverfahrensprifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweil3en von Stédhlen und Lichtbogenschweillen
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2004)

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten folgende Begriffe zusatzlich zu oder abweichend von den
Begriffen in EN 10020:2000, EN 10021:1993, EN 10052:1993 und EN 10266:2003.

3.1.1
Kaltfertigung
Verfahren, bei dem der Hauptumformprozess bei Raumtemperatur durchgefuhrt wird

3.1.2
normalisierendes Walzen
Walzverfahren mit Endumformung in einem bestimmten Temperaturbereich, das zu einem Werkstoffzustand

fuhrt, der dem nach einem Normalglihen gleichwertig ist, sodass die festgelegten Werte der mechanischen
Eigenschaften auch nach einem zusatzlichen Normalgliihen eingehalten werden

3.2 Symbole

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Symbole in EN 10266:2003.
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4 Einteilung und Bezeichnung

4.1 Einteilung

4.1.1 In den Festigkeitsklassen der unlegierten Stahle nach Anhang A sind die vier Gutegruppen JR, JO, J2
und K2 festgelegt. Diese Gutegruppen unterscheiden sich voneinander in den festgelegten Anforderungen an
die Kerbschlagarbeit, die Desoxidationsart, die Grenzwerte flr verschiedene Elemente, besonders fur Phos-
phor und Schwefel, sowie in den Anforderungen an die Prifung.

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind alle Stahlsorten nach Anhang A unlegierte Qualitatsstahle.

4.1.2 In den Festigkeitsklassen der Feinkornstahle nach Anhang B sind die beiden Gltegruppen N und NL
festgelegt. Diese Gutegruppen unterscheiden sich voneinander in den Anforderungen an die Gehalte an
Kohlenstoff, Phosphor und Schwefel sowie an die Kerbschlagarbeit bei tiefen Temperaturen.

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind die Stahlsorten S275NH, S275NLH, S355NH und S355NLH
unlegierte Qualitatsstahle, und die Stahlsorten S420NH, S420NLH, S460NH und S460NLH sind legierte
Edelstahle.

4.2 Bezeichnung

4.21 Fur die Erzeugnisse nach dieser Europaischen Norm sind die Kurznamen der Stahlsorten nach
EN 10027-1 und die Werkstoffnummern nach EN 10027-2 gebildet worden.

4.2.2 Bei Hohlprofilen fiir den Stahlbau aus unlegierten Stahlen besteht die Stahlbezeichnung aus:
— der Nummer dieser Europaischen Norm (EN 10210-1);

— dem Kennbuchstaben S flr Stéhle fiir den Stahlbau;

— der Kennzahl fir den festgelegten Mindestwert der Streckgrenze bei Dicken < 16 mm, in MPa’),

— dem Kennbuchstaben JR bei der Gutegruppe mit festgelegtem Mindestwert der Kerbschlagarbeit bei
Raumtemperatur, dem_Kennbuchstaben JO bei der Gutegruppe mit festgelegtem Mindestwert der
Kerbschlagarbeit bei 0 C und den Kennbuchstaben J2 und K2 bei den Giitegruppen mit festgelegtem
Mindestwert der Kerbschlagarbeit bei — 20 °C;

— dem Kennbuchstaben H fur ,Hohlprofil*.

BEISPIEL Baustahl (S) mit einer Mindeststreckgrenze fur eine Dicke bis 16 mm von 275 MPa, mit einem
Mindestwert der Kerbschlagarbeit von 27 J bei 0 °C (J0), Hohlprofil (H):

EN 10210-S275J0H

4.2.3 Bei Hohlprofilen fur den Stahlbau aus Feinkornbaustahlen besteht die Stahlbezeichnung aus:
— der Nummer dieser Europaischen Norm (EN 10210-1);

— dem Kennbuchstaben S flr Stahle fur den Stahlbau;

— der Kennzahl firr den festgelegten Mindestwert der Streckgrenze bei Dicken < 16 mm, in MPa;
— dem Kennbuchstaben N fiir normalgegliiht oder normalisierend gewalzt (siehe 6.4);

— dem Kennbuchstaben L fir die Gutegruppen mit festgelegtem Mindestwert der Kerbschlagarbeit bei einer
Temperatur von — 50 °C;

— dem Kennbuchstaben H fur ,Hohlprofil“.

BEISPIEL Baustahl (S) mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze fir eine Dicke bis 16 mm von 355 MPa,
Lieferzustand normalgegliiht (N), mit einem Mindestwert der Kerbschlagarbeit von 27 J bei —50 'C (L), Hohlprofil (H):

EN 10210-S355NLH

1) 1 MPa =1 N/mm?

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 10210-1:2006-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10210-1-2006-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10210-1-2006-07

EN 10210-1:2006 (D)

5 Bestellangaben

5.1 Verbindliche Angaben
Dem Hersteller mussen bei der Anfrage und Bestellung folgende Angaben vorliegen:
a) Bestellmenge (Masse oder Gesamtlange);
b) Langenart und Langenbereich oder Lange (siehe EN 10210-2);
c) Einzelheiten zur Erzeugnisform:
HFCHS = warmgefertigtes kreisférmiges Hohlprofil,
HFRHS = warmgefertigtes quadratisches oder rechteckiges Hohlprofil,
HFEHS = warmgefertigtes elliptisches Hohlprofil;
d) Stahlbezeichnung (siehe 4.2);

e) Male (siehe EN 10210-2).

5.2 Optionen

In den Teilen 1 und 2 dieser Europaischen Norm ist eine Anzahl von Optionen festgelegt. Jene, die fir diesen
Teil der Norm zutreffen, sind nachfolgend mit den entsprechenden Abschnitten aufgelistet. Macht der
Besteller von diesen Optionen bei der Anfrage und Bestellung keinen Gebrauch, sind die Erzeugnisse nach
den Grundfestlegungen dieser Norm zu liefern.

1.1 Stlickanalyse (siehe 6.5.1).

1.2 Angabe der Anteile an Cr, Cu, Mo, Ni, Ti und V in der Schmelzenanalyse (siehe 6.5.2).

1.3 Nachweis der Kerbschlagarbeit fir die Gutegruppen JR und JO (siehe 6.6.4).

14 Eignung zum Schmelztauchverzinken (siehe 6.7.2).
1.5 Unzulassigkeit von Schweildreparaturen am Profilkdrper von Hohlprofilen aus unlegiertem Baustahl
(siehe 6.8.4).

1.6 Spezifische Prifung fir unlegierte Stahle der Gutegruppen JR und JO (siehe 7.1.1).
1.7 Von der Standard-Priifbescheinigung abweichende Priifbescheinigung (siehe 7.2.2).
1.8 Zugversuch fur den Rundungsbereich (siehe 8.2.3.1).

1.9 Kerbschlagbiegeversuch fir den Rundungsbereich (siehe 8.2.3.2).

5.3 Bestellbeispiel
100 t warmgefertigte quadratische Hohlprofile in Genauldangen von 12 m nach EN 10210, gefertigt aus
unlegiertem Qualitdtsbaustahl S355J0H mit &ufleren Abmessungen von 100 mm x 100 mm und einer

Wanddicke von 8 mm, geliefert mit spezifischer Prifung (Option 1.6) und nachgewiesener Kerbschlagarbeit
bei 0 °C (Option 1.3):

100 t — 12 m Genaulange — HFRHS — EN 10210 — S355J0H — 100 x 100 x 8 — Optionen 1.3, 1.6
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6 Anforderungen

6.1 Allgemeines

Hohlprofile aus unlegierten Stdhlen missen den Anforderungen nach Anhang A, Hohlprofile aus
Feinkornbaustahlen den Anforderungen nach Anhang B entsprechen.

Zusatzlich gelten die allgemeinen technischen Lieferbedingungen nach EN 10021.

6.2 Stahlherstellungsverfahren
6.2.1 Das Stahlherstellungsverfahren bleibt dem Stahlhersteller Gberlassen.
6.2.2 Fur die unlegierten Baustdhle nach Anhang A gilt die Desoxidationsart nach Tabelle A.1.

6.2.3 Fur die Feinkornbaustahle nach Anhang B gilt die Desoxidationsart nach Tabelle B.1.

6.3 Herstellverfahren fiir die Hohlprofile

6.3.1  Die Hohlprofile werden nach einem nahtlosen Verfahren oder einem Schweillverfahren hergestellt. In
einem kontinuierlichen Verfahren gefertigte geschweilte Hohlprofile dirfen mit der Ausnahme nach 9.4.3
keine Schweil3nahte enthalten, die der Verbindung von Bandlangen vor der Hohlprofilfertigung dienten.

6.3.2 Die Feinkornbaustdhle nach Anhang B mussen bei der Prifung nach ENISO 643 eine
FerritkorngréfRe von 6 oder feiner aufweisen (siehe 6.6.3).

6.3.3 Elektrisch geschweil3te Hohlprofile werden Ublicherweise ohne Abarbeiten der inneren Schweil3-
nahtiberhdhung geliefert.

6.3.4 Alle zZfP-Tatigkeiten sind durch qualifiziertes und kompetentes Personal der Stufen 1, 2 und/oder 3,
das vom Arbeitgeber dafir bestatigt wurde, auszufihren. Die Qualifizierung muss nach EN 10256 oder nach
zumindest gleichwertiger Spezifikation erfolgt sein.

Fir das Personal der Stufe 3 wird Zertifizierung nach EN 473 oder nach zumindest gleichwertiger
Spezifikation empfohlen.

Die Autorisierung fur die Durchfiihrung der Prifungen durch den Arbeitgeber muss auf der Grundlage einer
schriftlichen Anweisung erteilt werden. Die ZfP-Operationen muissen von einer vom Arbeitgeber bestatigten
Person der ZfP-Stufe 3 autorisiert sein.

ANMERKUNG Die Definition der Stufen 1, 2 und 3 kann geeigneten Spezifikationen, z. B. EN 473 und EN 10256,
entnommen werden.

6.4 Lieferzustand

Die Erzeugnisse sind in einem der nachfolgend angegebenen Lieferzustande zu liefern:

— Giten JR, JO, J2 und K2 — warmgefertigt;

— Giten N und NL — normalgegliiht; Normalgliihen schlief3t normalisierendes Walzen ein.

Bei nahtlosen Hohlprofilen mit einer Wanddicke > 10 mm oder bei einem Verhaltnis 7/D > 0,1 kann es
erforderlich sein, nach dem Austenitisieren beschleunigt abzukihlen, um das vorgesehene Geflige zu
erreichen oder eine Flussigkeitsvergiitung anzuwenden, um die festgelegten mechanischen Eigenschaften zu

erreichen. Die Entscheidung darlber ist dem Hersteller Uberlassen, dem Besteller aber bei der Anfrage und
Bestellung bekannt zu geben. Hohlprofile, die auf diese Weise behandelt wurden, sind zu kennzeichnen:
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