DEUTSCHE NORM November 2020

DIN EN 10210-3 |

Z

ICS 77.140.75

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau -
Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir hoher- und wetterfeste Stihle;
Deutsche Fassung EN 10210-3:2020

Hot finished steel structural hollow sections -

Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels;
German version EN 10210-3:2020

Profils creux de construction finis a chaud en aciers -

Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers a haute limite élastique et des aciers a
résistance améliorée a la corrosion atmosphérique;

Version allemande EN 10210-3:2020

Gesamtumfang 43 Seiten

DIN-Normenausschuss Eisen und Stahl (FES)

Poctiments-

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 10210-3:2020-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10210-3-2020-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10210-3-2020-11

DIN EN 10210-3:2020-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 10210-3:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 459/SC 3 ,Baustdhle
ausgenommen Bewehrungsstahl erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-02 UA ,Hohlprofile“ des
DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Das vorliegende Dokument enthdlt die Anforderungen an warmgefertigte Hohlprofile fiir hoher- und
wetterfeste Stdhle. Es ist somit eine in Erstausgabe herausgegebene Ergdanzung zum Teil 1 der Normreihe

DIN EN 10210 zu warmgefertigten Hohlprofilen fiir den Stahlbau.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen lber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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NORME EUROPEENNE September 2020

ICS 77.140.75

Deutsche Fassung

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau —
Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir hoher- und
wetterfeste Stahle

Hot finished steel structural hollow sections — Profils creux de construction finis a chaud en aciers —
Part 3: Technical delivery conditions for high strength Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers a
and weather resistant steels haute limite élastique et des aciers a résistance

améliorée a la corrosion atmosphérique

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 10. August 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 10210-3:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 459/SC 3 ,Baustihle
ausgenommen Bewehrungsstahle“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mdrz 2021, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mdrz 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

EN 10210 besteht aus folgenden Teilen:
— EN 10210-1, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

— EN10210-2, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau — Teil 2: GrenzabmafSe, MafSe und statische
Werte

— EN10210-3, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir
héher- und wetterfeste Stdhle

Sie ist zusammen mit EN 10219-1 bis EN 10219-3 Teil der Normenreihe fiir Hohlprofile.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die technischen Lieferbedingungen fiir warmgefertigte nahtlose, elektrisch und
unterpulvergeschweifste Hohlprofile aus hoher- und wetterfesten Stahlen mit kreisférmiger, quadratischer,
rechteckiger oder elliptischer Form fest.

Sie gilt fiir warmgefertigte Hohlprofile mit oder ohne nachfolgende Warmebehandlung sowie fiir
kaltgeformte Hohlprofile mit einer anschliefenden Warmebehandlung oberhalb von 580°C um
gleichwertige mechanische Eigenschaften wie bei den warmgeformten Erzeugnissen zu erzielen.

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen an die Grenzabmaf3e, Maf3e und statischen Werte sind in EN 10210-2 festgelegt.
ANMERKUNG 2 Der Anwender wird darauf aufmerksam gemacht, dass die kaltgeformten Hohlprofile nach
EN 10219-3 zwar vergleichbare mechanische Eigenschaften zu den warmgefertigten Hohlprofilen nach diesem
Dokument aufweisen konnen, dass aber die Mafle und statischen Werte von quadratischen und rechteckigen
Hohlprofilen nach EN 10210-2 und EN 10219-2 nicht vergleichbar sind.

ANMERKUNG 3 Eine Anzahl von Stahlsorten ist in dieser Norm festgelegt und der Anwender kann die geeignetste
Sorte fiir die beabsichtigte Verwendung aussuchen. Die Sorten und die mechanischen Eigenschaften der fertigen
Hohlprofile sind im Allgemeinen vergleichbar mit den Sorten die in EN 10025-4, EN 10025-5 und EN 10025-6
aufgefiihrt sind.

ANMERKUNG 4 Nahtlose und geschweifdte Hohlprofile fiir Offshore-Konstruktionen werden in der Europdischen
Normenserie EN 10225 behandelt.

ANMERKUNG 5 Es wird erwartet, dass spiralnahtgeschweifdte Hohlprofile mit Vorsicht bei Anwendungen, die

dynamische Beanspruchung (Ermiidungsbelastung) einschlieflen, verwendet werden, da es bis heute nur
unzureichende Daten beziiglich des Verhaltens gibt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1011-1, Schweifsen — Empfehlungen zum SchweifSen metallischer Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine
Anleitungen fiir das Lichtbogenschweifsen

EN 1011-2, Schweiflen —  Empfehlungen zum  Schweiflen = metallischer =~ Werkstoffe —  Teil 2:
Lichtbogenschweifden von ferritischen Stdhlen

EN 10020, Begriffsbestimmungen fiir die Einteilung der Stdhle

EN 10021, Allgemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahlerzeugnisse
EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stihle — Teil 1: Kurznamen

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10160, Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke gréfSer oder gleich 6 mm
(Reflexionsverfahren)

EN 10168, Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen — Liste und Beschreibung der Angaben

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
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EN 10210-2, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau — Teil 2: GrenzabmafSe, Maf3e und statische Werte

CEN/TR 10261, Eisen und Stahl— Europdische Normen fiir die Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung

EN 10266, Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile fiir den Stahlbau — Symbole und Definition von Begriffen fiir die
Verwendung in Erzeugnisnormen

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
(150 148-1)

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (1SO 377)

EN ISO 643, Stahl — Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngréfse (I1SO 643)

EN ISO 2566-1, Stahl - Umrechnung von Bruchdehnungswerten — Teil 1: Unlegierte und niedrig legierte Stdhle
(150 2566-1)

EN ISO 4885, Eisenwerkstoffe — Wirmebehandlung — Begriffe (1SO 4885)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(150 6892-1)

EN ISO 9606-1, Priifung von Schweifdern — Schmelzschweifsen — Teil 1: Stihle (1SO 9606-1)

EN IS0 9712, Zerstorungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstorungsfreien
Priifung (150 9712)

ENISO 10893-2, Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 2: Automatisierte Wirbelstrompriifung
nahtloser und geschweifster (ausgenommen unterpulvergeschweifster) Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten (1SO 10893-2)

EN ISO 10893-3, Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 3: Automatisierte Streuflusspriifung
nahtloser und geschweifSter (ausgenommen unterpulvergeschweifSter) ferromagnetischer Stahlrohre iiber den
gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Ldngs- und/oder Querrichtung
(IS0 10893-3)

EN ISO 10893-6, Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 6: Durchstrahlungspriifung der Schwelif-
naht geschweifster Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten (ISO 10893-6)

EN ISO 10893-7, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 7: Digitale Durchstrahlungspriifung der
Schweifsnaht geschweifSter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten (1SO 10893-7)

EN ISO 10893-8, Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 8: Automatisierte Ultraschallpriifung
nahtloser und geschweifSter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen (1SO 10893-8)

EN ISO 10893-9, Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 9: Automatisierte Ultraschallpriifung von
Band/Blech, das fiir die Herstellung geschweifSter Stahlrohre eingesetzt wird, zum Nachweis von Dopplungen
(ISO 10893-9)

EN ISO 10893-10, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 10: Automatisierte Ultraschallpriifung

nahtloser und geschweifSter (ausgenommen unterpulvergeschweifster) Stahlrohre fiiber den gesamten
Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Ldngs- und/oder Querrichtung (1SO 10893-10)
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EN ISO 10893-11, Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 11: Automatisierte Ultraschallpriifung der
Schweifsnaht geschweifSter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Lédngs- und/oder
Querrichtung (1SO 10893-11)

EN ISO 14284, Eisen und Stahl — Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung (1SO 14284)

ENISO 14713-2:2009, Zinkiiberziige — Leitfdden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und
Stahlkonstruktionen vor Korrosion — Teil 2: Feuerverzinken (1SO 14713-2:2009)

EN ISO 15607, Anforderungen und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Allgemeine Regeln (I1SO 15607)

EN ISO 15609-1, Anforderungen und Qualifizierung von Schweifdverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweifSanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweifsen (1SO 15609-1)

EN ISO 15614-1, Anforderungen und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweifSverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweifsen von Stihlen und Lichtbogenschweifsen von
Nickel und Nickellegierungen (1SO 15614-1)

ISO 11484, Steel products — Employer’s qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel

SNT TC-1A, Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 10020, EN 10021, EN 10266 und
EN ISO 4885 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

3.1.1

warmgefertigt

warmgeformte Hohlprofile mit oder ohne nachfolgende Warmebehandlung sowie fiir kaltgeformte
Hohlprofile mit einer anschlieffenden Warmebehandlung oberhalb von 580 °C, um eine gleichwertige
metallurgische Beschaffenheit wie bei den warmgeformten Erzeugnissen zu erzielen

3.1.2

Kaltformung

Verfahren, bei dem der Hauptumformprozess des geschmiedeten Hohlprofils bei Raumtemperatur
durchgefiihrt wird

Anmerkung 1 zum Begriff  Kreisformige Hohlprofile, die aus normalisierend gewalztem Band mit einer

normalgeglithten Schweifinaht hergestellt wurden und einen Kaltumformgrad D/T > 20 aufweisen, diirfen als
warmgefertigte Hohlprofile eingeordnet werden.
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3.1.3

thermomechanisches Umformen

gleichzeitig gefiihrter Prozess zur Umformung und Warmebehandlung, bei dem die Endumformung von
kreisformigen zu rechteckigen/quadratischen/elliptischen Hohlprofilen in einem bestimmten
Temperaturbereich oberhalb von 580 °C durchgefiihrt wird und der zu einem Werkstoffzustand mit
bestimmten Eigenschaften fiihrt, der durch eine Warmebehandlung allein nicht erreicht wird und nicht
wiederholbar ist

Anmerkung 1 zum Begriff: = Thermomechanisches Formen fiir den Lieferzustand M kann Verfahren mit erhohter
Abkiihlgeschwindigkeit ohne oder mit Anlassen einschliefilich Selbstanlassen, nicht aber das Direktharten und Vergiiten
einschlief3en.

Anmerkung 2 zum Begriff:  In einigen Verdéffentlichungen wird auch der Begriff TMCP (Thermomechanical Control
Process) verwendet.

3.1.4

wetterfester Stahl

Stahl, dem eine bestimmte Anzahl von Legierungselementen zugesetzt wurde, um den Widerstand gegen
atmosphérische Korrosion zu erhoéhen, indem sich unter dem Einfluss der Witterungsbedingungen
schiitzende Oxidschichten auf dem Grundwerkstoff bilden

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Wetterfeste Stahle werden im Englischen héufig als "Weathering Steels" bezeichnet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Zusatzliche Informationen zur Verwendung wetterfester Stdhle sind im AnhangE,
enthalten.

3.1.5
vergiiten
Verfahren, bestehend aus zwei Schritten:

— zuerst wird der Stahl in einer Abschreckbehandlung auf eine Temperatur oberhalb von Acs aufgeheizt
und dann zur Erzeugung einer verfahrensspezifischen Kornstruktur in einer Fliissigkeit schnell
abgekiihlt;

— anschlieflend wird der Stahl beim Anlassen auf eine bestimmte Temperatur aufgewdrmt, um die
gewitinschte Eigenschaft einzustellen, und an der Luft abgekiihlt

3.1.6
Feinkornstahl
Stahl mit einem feinkérnigen Gefiige und einem dquivalenten Index der Ferritkorngrofie von = 6.

Anmerkung 1 zum Begriff ~ Zur Bestimmung der Korngrofie siehe EN ISO 643, gilt nicht fiir vergiitete Stahle (+QT
Stahle).

3.1.7
Schmelztauchverzinken

Aufbringung eines Zinkiiberzuges durch Eintauchen des vorbereiteten Bandes oder Hohlprofils in ein
geschmolzenes Bad mit einem Zinkanteil von mindestens 98 %.

3.2 Symbole

Fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die in EN 10266 festgelegten Symbole.
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4 Einteilung und Bezeichnung

4.1 Einteilung

4.1.1 Fir die Stahle nach Anhang C und Anhang D sind fiinf Giitegruppen M, ML, Q, QL und QL1 festgelegt.
Diese Giitegruppen unterscheiden sich voneinander in den festgelegten Anforderungen an den Kohlenstoff-,
Schwefel- und Phosphoranteil, die Kerbschlagzadhigkeit bei tiefen Temperaturen, den Herstellprozess, der
Warmebehandlung und der Korngrofie.

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind alle Stahlsorten legierte Edelstéhle.

4.1.2 Fiir die Stdhle nach AnhangE sind drei Glitegruppen J0, ]2 und K2 festgelegt. Diese Giitegruppen
unterscheiden sich voneinander in den festgelegten Anforderungen an die Kerbschlagzdhigkeit und die
Grenzwerte fiir verschiedene Elemente.

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind alle Stahlsorten nach Anhang E legierte Edelstahle.

4.2 Bezeichnung

4.2.1 Fir die in dieser Europdischen Norm enthaltenen Erzeugnisse sind die angegebenen Kurznamen
nach EN 10027-1 und die Werkstoffnummern nach EN 10027-2 gebildet.

4.2.2 Die Bezeichnung besteht fiir Hohlprofile aus:

a) der Nummer dieser Europaischen Norm (EN 10210-3);
b) dem Kennbuchstaben S fiir Stdhle fiir den Stahlbau;
c) die Kennzahl fiir den festgelegten Mindestwert der Streckgrenze bei Dicken < 16 mm in MPa;
d) der weiteren Bezeichnung fiir
1) thermomechanisch geformte Stéhle fiir den Stahlbau:

i) dem Kennbuchstaben M fiir thermomechanisch gewalzt mit festgelegtem Mindestwert der
Kerbschlagarbeit bei —20 °C (siehe 6.5);

ii) den Kennbuchstaben ML fiir Sorten mit festgelegtem Mindestwert der Kerbschlagarbeit bei
—50 °C oder;

2) Stdhle im vergiiteten Zustand fiir den Stahlbau:

i) dem Kennbuchstaben Q fiir vergiitet mit festgelegtem Mindestwert der Kerbschlagarbeit bei
-20 °C (siehe 6.5);

ii) den Kennbuchstaben QL oder QL1 fiir Sorten mit festgelegtem Mindestwert der
Kerbschlagarbeit bei —40 °C oder —50 °C oder;

3) wetterfeste Stahle:

i) das Kennzeichen ]JO bei der Glitegruppe mit festgelegtem Mindestwert der Kerbschlagarbeit bei
0°GC;

ii) das Kennzeichen ]2 oder K2 bei den Giitegruppen mit festgelegtem Mindestwert der
Kerbschlagarbeit bei —20 °C und

iii) dem Buchstaben W (Wetter) fiir wetterfeste Stihle und
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e) dem Kennbuchstaben H fiir Hohlprofile.

BEISPIEL 1 Hohlprofil aus Baustahl (S) mit einem Mindestwert der Streckgrenze fiir Dicken nicht grofRer als 16 mm
von 460 MPa, im vergiiteten Zustand (Q) mit festgelegtem Mindestwert der Kerbschlagarbeit von 30] bei —20 °C,
Hohlprofil (H):

EN 10210-3 - S460QH
oder
EN 10210-3 - 1.8608

BEISPIEL 2 Hohlprofil aus Baustahl (S) mit einem Mindestwert der Streckgrenze fiir Dicken nicht grofier als 16 mm
von 355 MPa, mit festgelegtem Mindestwert der Kerbschlagarbeit von 27 ] bei -20 °C (J2), wetterfestes (W) Hohlprofil

(H):

EN 10210-3 -S355]2WH
oder
EN 10210-3 - 1.8645

5 Bestellangaben

5.1 Verbindliche Angaben
Die folgenden Informationen miissen im Bestellauftrag bei der Anfrage und Bestellung enthalten sein:
a) Bestellmenge (Masse oder Gesamtlinge);
b) Einzelheiten zur Erzeugnisform:
1) HFCHS = warmgefertigtes kreisformiges Hohlprofil
2) HFRHS = warmgefertigtes quadratisches oder rechteckiges Hohlprofil
3) HFEHS = warmgefertigtes elliptisches Hohlprofil;
c) Name der Norm fiir die Mafie, Grenzabmafde und Formtoleranzen (EN 10210-2);
d) Mafle, Langenart und Langenbereich oder Lange (siehe EN 10210-2);

e) Stahlbezeichnung (siehe 4.2).

5.2 Optionen

In der EN 10210-2 und in diesem Dokument ist eine Anzahl von Optionen festgelegt. Jene, die fiir diesen Teil
der Norm zutreffen, sind nachfolgend mit den entsprechenden Abschnitten aufgelistet. Macht der Besteller
von diesen Optionen bei der Anfrage und Bestellung keinen Gebrauch, sind die Erzeugnisse nach den
Grundfestlegungen dieser Norm zu liefern.

3.1 Innere Schweifdnahtiiberhéhung abgearbeitet (siehe 6.4.2);

3.2 bleibtleer (Option fiir Normenreihe EN 10219)

3.3  Stiickanalyse (siehe 7.1.1);

3.4 Dbleibtleer;
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3.5 Zugversuch im Kantenbereich (siehe 7.2.1);
3.6  Kerbschlagbiegeversuch im Kantenbereich (siehe 7.2.2);
3.7 Nachweis der Kerbschlagzahigkeit fiir die Glitegruppe JO (siehe 7.2.3);

3.8 Das Erzeugnis muss eine geeignete chemische Zusammensetzung zum Schmelztauchverzinken
aufweisen (siehe 7.3.2);

3.9 Schweifdreparaturen am Kérper von Hohlprofilen sind zuldssig (siehe 7.4.4);

3.10 Zerstorungsfreie Priifung (ZfP) auf Unvollkommenheiten tiber den vollen Umfang fir kreisformige
Hohlprofile - nicht anwendbar fiir elliptische, rechteckige, quadratische und
unterpulvergeschweifste (SAW) Hohlprofile (siehe 7.5);

3.11 Ultraschallpriifung auf Dopplungen (siehe 7.5);

3.12 Abnahmepriifzeugnis 3.1 fiir die Stahlsorte S355J0WH des Anhangs E anstelle des Werkszeugnis 2.2
(siehe 8.1);

3.13 Abnahmepriifzeugnis 3.2.

5.3 Bestellbeispiel
100 t warmgefertigte quadratische Hohlprofile nach EN 10210-2 mit festgelegten Aufdenabmessungen von
100 mm X 100 mm und einer Wanddicke von 8 mm und einer Festldnge von 12 m, hergestellt aus S460QH

nach diesem Dokument und mit einem Abnahmepriifzeugnis 3.1:

BEISPIEL 100 t- HFRHS - EN 10210-2 -100 x 100 x 8 - Festlange 12 m
EN 10210-3 - S460QH

6 Herstellprozess

6.1 Allgemeines
Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus thermomechanisch gewalzten und vergiiteten Stahlen
miissen Anhang C und Anhang D und warmgefertigte Hohlprofile aus wetterfesten Stidhlen miissen dem

Anhang E entsprechen.

Zusatzlich gelten die allgemeinen technischen Lieferbedingungen nach EN 10021.

6.2 Stahlherstellungsverfahren

6.2.1 Das Stahlherstellungsverfahren bleibt dem Hersteller der Hohlprofile iiberlassen und zwar unter
Ausschluss des Siemens-Martin-Verfahrens.

6.2.2 Die Desoxidationsart muss den Angaben in Tabelle C.1, Tabelle D.1 und Tabelle E.1 entsprechen.

6.3 Korngrofie

Die Stdhle nach Anhang C und Anhang D miissen bei Messung nach EN ISO 643 eine Ferritkorngrofie von 6
oder feiner aufweisen (siehe 7.2.4).
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