DEUTSCHE NORM Januar 1996

Technische Lieferbedingungen fiir StahlguB fiir Druckbehélter ﬁ ﬁ
Teil 1: Aligemeines -
Deutsche Fassung EN 10213-1:1995 EN 10213-1
ICS 77.140.30 Mit DIN EN 10213-2:1996-01
Ersatz fir
Deskriptoren: Lieferbedingung, Druckbehdlter, Stahigu DIN 17245 :1987-12,
mit DIN EN 10213-3:1996-01
Technical delivery conditions for steel castings for pressure teilweise Ersatz fiir
purposes — Part 1: General; DIN 17182 :1992-05
German version EN 10213-1:1995 und mit DIN EN 10213-4 : 1996-01
Conditions techniques de livraison des piéces moulées en acier teilweise Ersatz fiir
pour service sous pression — Partie 1: Généralités; DIN 17445 :1984-11

Version allemande EN 10213-1:1995

Die Europdische Norm EN 10213-1: 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 10213-1:1995 wurde vom Technischen Komitee (TC) 31 “StahlguB” (Sekretariat: Frankreich)
des Europdischen Komitees fiir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustédndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 11 “StahlguB” des Normenausschusses Eisen und
Stahl (FES).

DIN EN 10213-1:1996-01 ist mit DIN EN 10213-2 : 1996-01 Ersatz fiir DIN 17245 :1987-12 und mit DIN EN 10213-3 : 1996-01
und DIN EN 10213-4 : 1996-01 teilweiser Ersatz (ndmlich fiir den Anwendungsbereich Druckbehéliter) fiir DIN 17182 :1992-05
und DIN 17445 :1984-11.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Européischen Normen, soweit die Norm-Nummer geéndert ist, wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

prEN 1559-1 siehe DIN 1690-1

prEN 1559-2 siehe DIN 1690-2

CR 10260 siehe DIN V 17006-100

Anderungen

Gegeniiber DIN 17182:1992-05, DIN 17245 :1987-12 und DIN 17445 :1984-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt auf DIN EN 10213-1 bis DIN EN 10213-4 aufgeteilt.
b) Anwendungsbereich auf Druckbehélter eingeschrankt (Europdische Normen fiir StahlguB fiir allgemeine Ver-
wendung in Vorbereitung).
¢) Sachlich und redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 1682: 1942-03, 1943-05

DIN 17182: 1985-06, 1992-05

DIN 17245-1: 1951-10, 1959-01

DIN 17245-2: 1951-10, 1959-01

DIN 17245-10: 1964-03

Beiblatt zu DIN 17245: 1952-05

DIN 17245: 1967-07, 1977-10, 1987-12
DIN 17445: 1969-02, 1984-11

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN 1690-1
Technische Lieferbedingungen fiir GuBstiicke aus metallischen Werkstoffen — Allgemeine Bedingungen
DIN 1690-2
Technische Lieferbedingungen fiir GuBstiicke aus metallischen Werkstoffen — StahlguBstiicke — Einteilung nach
Giitestufen aufgrund zerstorungsfreier Priifungen
DIN V 17006-100
Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Zusatzsymbole fiir Kurznamen

Fortsetzung 10 Seiten EN

NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

—.—Documents
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, kel ir. DIN EN 10213-1 : 1996-01

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. ,@gym@nt ﬁh;;wng u
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN 10213-1:1996-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10213-1-1996-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10213-1-1996-01

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 10213-1:1996-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10213-1-1996-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10213-1-1996-01

EUROPAISCHE NORM | EN 10213-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1995

ICS 77.140.10

Deskriptoren: StahlguB, Heizkessel, Druckgerdt, Ablieferung, Allgemeines, Bezeichnung, Giiteklasse, Herstellung,
chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaft, Priifung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Technische Lieferbedingungen fiir StahlguB fiir Druckbehélter
Teil 1: Aligemeines

Technical delivery conditions for steel Conditions techniques de livraison des
castings for pressure purposes — piéces moulées en acier pour service sous
Part 1: General pression — Partie 1: Généralités

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1995-10-20 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralse-
kretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehaliten. Ref. Nr. EN 10213-1:1995 D
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Vorwort

Diese Europiische Norm wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 31 “StahiguB” erarbeitet, dessen Sekretariat von

AFNOR gehalten wird.

Diese Europiische Norm EN 10213 “Technische Lieferbedingungen fiir StahlguB fur Druckbehilter” besteht aus 4 Teilen:

Teil 1 Aligemeines

Teil 2 Stahisorten fiir die Verwendung bei Raumtemperatur und erhéhten Temperaturen

Teil 3 Stahlsorten fiir die Verwendung bei tiefen Temperaturen

Teil 4 Austenitische und austenitisch-ferritische Stahlsorten
Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 1996, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis

Juni 1996 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lénder gehalten, diese Europdische Norm zu iiber-

nehmen:

Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Isiand, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europiische Norm gilt fiir StahlguB fiir druck-’

tragende Teile. Sie schlieBt Werkstoffe ein, die fiir die
Herstellung von Druckbehaltercodes unterliegenden
Teilen verwendet werden.
Diese Norm gilt fiir aus unlegierten und legierten Stahl-
sorten hergestelite GuBstiicke (gekennzeichnet durch
ihre Zusammensetzung und ihre mechanischen Eigen-
schaften).
Dieser Teil 1 legt die aligemeinen technischen Liefer-
bedingungen fest.
In drei weiteren Teilen sind die Anforderungen festgelegt
fur
— Stahisorten fiir die Verwendung bei Raumtempera-
tur und erhéhten Temperaturen — (siehe EN 10213-2),
— Stahlsorten fiir die Verwendung bei tiefen Tempera-
turen — (siehe EN 10213-3),
— austenitische und austenitisch-ferritische Stahl-
sorten — (siehe EN 10213-4).
In Fillen, in denen GuBstiicke vom GieBer zusammen-
geschweiBt werden, gilt diese EN.
In Féllen, in denen GuBstiicke geschweiBt werden
— zusammen mit umformbaren Erzeugnissen (Bleche,
Rohre, Schmiedestiicke, usw.),
— von anderen als GieBern,
gilt diese EN nicht.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthélt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an

den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Européischen
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen giit die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
prEN 288-127)
Anforderung und Anerkennung von SchweiBverfahren
fiir metallische Werkstoffe — Teil 12: SchweiBverfah-
renspriifungen fiir das LichtbogenschweiBen von
StahlguB
prEN 13691)
GieBereiwesen — Magnetpulverprifung
prEN 13701)
GieBereiwesen — Priifung der Oberfladchenrauheit mit
Hilfe von Vergleichsmustern
prEN 1371-1
GieBereiwesen — Eindringprufung — Teil 1: Sand-,
Schwerkraftkokillen- und NiederdruckkokillenguB-
stiicke
prEN 1559-1
GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 1: Allgemeines
prEN 1559-2
GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 2: Zusitzliche Anforderungen an StahlguBstiicke

EN 10002-1
Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifver-
fahren (bei Raumtemperatur)

1) In Vorbereitung
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