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Deutsche Fassung EN 10213-2 :1995 EN 1 021 3'2

ICS 77.140.30 Mit DIN EN 10213-1:1996-01
Ersatz fiir
Deskriptoren: Lieferbedingung, Druckbehdlter, StahiguB DIN 17245 :1987-12

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes — Part 2:
Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures;
German version EN 10213-2:1995

Conditions techniques de livraison des piéces moulées en acier pour service
sous pression — Partie 2: Nuances d’aciers pour utilisation & température
ambiante et a températures élevées;
Version allemande EN 10213-2 :1995

Die Europdische Norm EN 10213-2 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 10213-2 : 1995 wurde vom Technischen Komitee (TC) 31 “StahiguB” (Sekre-
tariat: Frankreich) des Europdischen Komitees fiir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 11 “Stahigu8” des Normenaus-
schusses Eisen und Stahl (FES).
DIN EN 10213-2 : 1996-01 ist mit DIN EN 10213-1:1996-01 Ersatz fiir DIN 17245 : 1987-12.

Anderungen
Gegeniiber DIN 17245 : 1987-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt auf DIN EN 10213-1 und DIN EN 10213-2 aufgeteilt.

b) Sorten GP240GR (1.0621), GP280GH (1.0625), G12MoCrV5-2 (1.7720), GX15CrMo5 (1.7365),
GX4CrNi13-4 (1.4317) und GX4CrNiMo16-5-1 (1.4405) aufgenommen.

¢) Kurznamen entsprechend EN 10027-1 und CEN-Report CR 10260 (ECISS-Mitteilung IC 10) ge-
andert. (Kurznamen fiir Sorte GS-C25 (1.0619) geandert in GP240GH.)

d) Festlegungen fiir chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften bei Raumtem-
peratur und Warmdehngrenzenwerte teilweise geéndert.

e) Langzeit-Warmfestigkeitswerte teilweise geandert.

f) Angaben fiir Warmebehandlung teilweise geéandert.

g) Angaben iiber die chemische Zusammensetzung der SchweiBzusétze gestrichen.

h) Angaben iiber Vorwérm- und Zwischenlagentemperaturen sowie liber Warmebehandlung nach
dem SchweiBen teilweise gedndert (siehe DIN EN 10213-1).

i) Angaben iber einige physikalische Eigenschaften teilweise geédndert (siehe DIN EN 10213-1).
i) Sachlich sowie redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 1682: 1942-03, 1943-05

DIN 17245-1: 1951-10, 1959-01

DIN 17245-2: 1951-10, 1959-01

DIN 17245-10: 1964-03

Beiblatt zu DIN 17245: 1952-05

DIN 17245: 1967-07, 1977-10, 1987-12
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EUROPAISCHE NORM EN 10213-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1995

ICS 77.140.10

Deskriptoren: StahlguB, Heizkessel, Druckgerét, Ablieferung, Bezeichnung, Giiteklasse, chemische Zusammensetzung,
mechanische Eigenschaft

Deutsche Fassung

Technische Lieferbedingungen fiir StahlguB fiir Druckbehalter
Teil 2: Stahlsorten fiir die Verwendung bei Raumtemperatur und
erhdhten Temperaturen

Technical delivery conditions for steel Conditions techniques de livraison des

castings for pressure purposes — Part 2: piéces moulées en acier pour service sous

Steel grades for use at room temperature  pression — Partie 2: Nuances d’acier pour

and elevated temperatures utilisation a température ambiante et a
températures élevées

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1995-10-20 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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