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Technische Lieferbedingungen fiir StahlguB fiir Druckbehélter DIN

Teil 3: Stahlsorten fiir die Verwendung bei tiefen Temperaturen -
Deutsche Fassung EN 10213-3:1895 EN 1021 3-3

ICS 77.140.30 Mit DIN EN 10213-1:1996-01
teilweise Ersatz fiir
Deskriptoren: Lieferbedingung, Druckbehditer, StahiguB DIN 17182 :1992-05

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes — Part 3:
Steel grades for use at low temperatures;
German version EN 10213-3:1995

Conditions techniques de livraison des piéces moulées en acier pour service
sous pression — Partie 3: Nuances d'aciers pour utilisation aux basses
températures;

Version allemande EN 10213-3:1995

Die Europiiische Norm EN 10213-3 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 10213-3 : 1995 wurde vom Technischen Komitee (TC) 31 “StahiguB” (Sekre-
tariat: Frankreich) des Européischen Komitees fiir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet.
Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 11 “StahiguB” des Normenaus-
schusses Eisen und Stahl (FES).

DIN EN 10213-3 : 1996-01 ist mit DIN EN 10213-1 : 1996-01 teilweise Ersatz (ndmlich fiir den Anwendungs-
bereich Druckbehdlter) fiir DIN 17182 : 1992-05.

Anderungen
Gegeniiber DIN 17182 : 1992-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Giltigkeitsbereich auf StahlguB fiir Druckbehditer eingeschrénkt.
b) inhalt auf DIN EN 10213-1 und DIN EN 10213-3 aufgeteilt.
c) Sorten GS-8Mn7 (1.5015), GS-8MnMo7-4 (1.56430) und GS-13MnNi6-4 (1.6221) gestrichen.

d) 6 weitere Sorten (diesen Sorten vergleichbare Sorten sind teilweise im Stahl-Eisen-Werkstoff-
blatt 685 “Kaltziher StahiguB — Technische Lieferbedingungen” enthalten) aufgenommen.

e) Angaben fiir chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften und Warmebehandiung
der Sorte G17Mn5 (1.1131) gegeniiber GS-16Mn5 (1.1131) teilweise gedndert. (Sorte G20Mn5 (1.6220)
ist mehr der Sorte GS-21Mn5 (1.1138) nach SEW 685 als der Sorte GS-20Mn5 (1.1120) nach
DIN 17182 vergleichbar).

f) Angaben iiber geeignete SchweiBzusitze gestrichen.

g) Sachlich sowie redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 17182: 1985-06, 1992-05
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