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Continuously hot-dip aluminium-zinc (AZ) coated steel strip and sheet — Technical delivery conditions;
German version EN 10215 : 1995

Bandes et tdles en acier revétues d’alliage aluminium-zinc (AZ) & chaud en continu —Conditions techniques de livraison;
Version allemande EN 10215 : 1995

Die Européische Norm EN 10215 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 10215 ist vom Technischen Komitee (TC) 27 “Flacherzeugnisse aus Stahl mit Uberziigen”,
(Sekretariat: Deutschland) des Européischen Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet worden.
Das zustdndige Deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 01 “Flacherzeugnisse, Giitenormen” des
Normenausschusses Eisen und Stahl (FES) im DIN.

Es handelt sich um die Erstausgabe der technischen Lieferbedingungen fiir Flacherzeugnisse mit Aluminium-Zink-Uber-
ziigen (= 55% Al, =~ 1,6 % Si, Rest Zink) aus weichen Stahlen zum Kaltumformen und aus Baustihlen. Die Anforderungen
an die mechanischen Eigenschaften in den Tabellen 1 und 2 sind an die Festlegungen fiir feuerverzinktes Band und Blech
angelehnt.

Die Festlegungen fiir die GrenzabmaBe und Formtoleranzen sind in der DIN EN 10143 enthalten.

Die Kurznamen und Werkstoffnummern der Stéhle entsprechen den Festiegungen in DIN EN 10027-1und DIN EN 10027-2
sowie in der ECISS-Mitteilung IC 10 und kdnnen als endgiiltig angesehen werden.

Fiir Flacherzeugnisse aus Stahl mit Zink-Aluminium-Uberziigen (=~ 5% Al, geringe Mengen Mischmetall, Rest Zink) ist
DIN EN 10214 erarbeitet worden.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen, soweit sich die Norm-Nummer dndert,und EURONORMEN wird im
folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen verwiesen:

EN 10204 siehe DIN 50049
ECISS-Mitteilung IC 10 siehe Vornorm DINV 17006-100
EURONORM 12 siehe DIN 50111

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN 50049 Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204 : 1991

DIN 50111 Priifung metallischer Werkstoffe — Technologischer Biegeversuch (Faltversuch)

DINV 17006-100 Bezeichnungssysteme fiur Stdhle — Zusatzsymbole fiir Kurznamen; Deutsche Fassung ECISS-
IC 10 :1993

DIN EN 10027-1 Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 1: Kurznamen, Hauptsymbole; Deutsche Fassung

EN 10027-1 : 1992
DIN EN 10027-2 Bezeichnungssysteme fiir Stahle —Teil 2: Nummernsystem; Deutsche Fassung EN 10027-2 : 1992

DIN EN 10143 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — GrenzabmaBe und Formtole-
ranzen; Deutsche Fassung EN 10143 : 1993

DIN EN 10214 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl mit Zink-Aluminium-Uberziigen
(ZA) —Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10214 : 1995
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EUROPAISCHE NORM EN 10215
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1995

ICS 77.140.50

Deskriptoren: Eisen- und Stahlerzeugnis, Blech, Band, Stahl, Erzeugnis mit Uberzug, kontinuierliche Oberflachen-
veredlung, Schmelztauchveredeln, Aluminiumiiberzug, Zinkiiberzug, Bezeichnung, Einteilung, Sorte,
mechanische Eigenschaften, Endfertigung, Qualitat, Warenlieferung, Priifung, Prifverfahren, Kenn-
zeichnung

Deutsche Fassung

Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und
Blech aus Stahl mit Aluminium-Zink-Uberziigen (AZ)

Technische Lieferbedingungen

Continuously hot-dip aluminium-zinc (AZ) Bandes et tdles en acier revétues d'alliage
coated steel strip and sheet — Technical  aluminium-zinc (AZ) a chaud en continu —
delivery conditions Conditions techniques de livraison

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1995-02-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehaiten,die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiiilen,in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eige-
ner Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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