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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 10217-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 459/SC 10 ,Stahlrohre und
Fittings aus Eisen und Stahl“ (Sekretariat: UN], Italien) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-04 ,Rohre aus
warmfesten oder kaltzahen Stahlen“ des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthalt die technischen Anforderungen an durch Hochfrequenzschweifden hergestellte
kreisformige Rohre fiir Druckbeanspruchungen aus unlegierten und legierten Stahlen, die fiir den Einsatz bei
erh6hten Temperaturen bestimmt sind.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10217-2:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen zur Anwendung der Priifbescheinigung an die Neuausgabe der EN 10204:2004 angepasst,
sodass jetzt nur noch die Ausstellung der Bescheinigungen 3.1 und 3.2 erfolgt;

b) Referenzen beziiglich der zerstérungsfreien Priifung an die 2011 neu erschienenen Teile der
Normenreihe EN ISO 10893 angepasst;

c) Referenzen beziiglich des Zugversuchs an die EN ISO 6892-1:2016 und EN ISO 6892-2:2018 angepasst;

d) Referenzen beziiglich des Ringfaltversuchs, des Aufweitversuchs, des Ringaufdornversuchs und des
Ringzugversuchs an die Normen ENISO 8492:2013, ENISO 8493:2004, EN ISO 8495:2013 und
EN ISO 8496:2013 angepasst;

e) redaktionelle Anderungen.

Frithere Ausgaben

DIN 17177:1979-05
DIN EN 10217-2: 2002-08; 2005-04
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EUROPAISCHE NORM EN 10217-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2019

ICS 23.040.10; 77.140.75 Ersatz fiir EN 10217-2:2002

Deutsche Fassung

Geschweifdte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen —
Technische Lieferbedingungen —
Teil 2: Elektrisch geschweifdte Rohre aus
unlegierten und legierten Stahlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erhohten Temperaturen

Welded steel tubes for pressure purposes — Tubes soudés en acier pour service sous pression —
Technical delivery conditions — Conditions techniques de livraison —
Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes Partie 2: Tubes soudés électriquement en acier non allié et
with specified elevated temperature properties allié avec caractéristiques spécifiées a température élevée

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 25. Februar 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 10217-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 459 ,ECISS - Europaisches
Komitee fiir die Normung von Eisen und Stahl“! erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2019, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Oktober 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10217-2:2002.
Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinie 2014 /68/EU.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2014 /68/EU (frither 97/23/EG), siehe informativen Anhang ZA,
der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europdische Norm besteht unter dem gemeinsamen Titel Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbean-
spruchungen — Technische Lieferbedingungen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Elektrisch geschweifSte und unterpulvergeschweifSste Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei Raumtemperatur

— Teil 2: Elektrisch geschweifdte Rohre aus unlegierten und legierten Stihlen mit festgelegten Eigenschaften
bei erhéhten Temperaturen

— Teil 3: Elektrisch geschweifste und unterpulvergeschweifste Rohre aus legierten Feinkornbaustdhlen mit
festgelegten Eigenschaften bei Raum-, erh6hten und tiefen Temperaturen

— Teil 4: Elektrisch geschweifste Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

— Teil 5: UnterpulvergeschweifSte Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften
bei erhéhten Temperaturen

— Teil 6: Unterpulvergeschweifste Rohre aus unlegierten Stihlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

— Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stdhlen
Eine weitere Reihe Europdischer Normen, die Rohre fiir Druckbeanspruchungen betrifft, ist:

EN 10216, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen

1 Durch das Unterkomitee SC 10 ,Stahlrohre und Fittings aus Eisen und Stahl“ (Sekretariat: UNI).
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die technischen Lieferbedingungen fiir elektrisch geschweifdte Rohre mit
kreisformigem Querschnitt aus unlegiertem und legiertem Stahl mit festgelegten Eigenschaften bei erhdhten
Temperaturen flir zwei Priifkategorien fest.

ANMERKUNG 1 Die Rohrgiiten sind vorgesehen zur Unterstiitzung der grundlegenden Anforderungen der
EU-Richtlinie 2014/68/EU beziiglich Druckgeraten mit festgelegten Eigenschaften bei erhohten Temperaturen und sie
decken alle festgelegten Kategorien nach Artikel 13 der Richtlinie ab.

ANMERKUNG 2 Nach Veroffentlichung dieser Norm im EU-Amtsblatt (ABl.) ist die Annahme ihrer Konformitit mit den
grundlegenden Sicherheitsanforderungen (ESR) der Richtlinie 2014/68/EU auf die technischen Daten von Werkstoffen
in dieser Norm beschrankt, und es darf nicht angenommen werden, dass damit die Eignung des Werkstoffs fiir ein
bestimmtes Ausriistungsteil festgestellt ist. Folglich miissen die in dieser Werkstoffnorm angegebenen technischen
Parameter im Hinblick auf die konstruktiven Anforderungen dieses bestimmten Ausriistungsteils ermittelt werden, um
damit zu verifizieren, dass den ESR der Druckgeraterichtlinie entsprochen wird. Dies muss durch den Ausleger oder den

Hersteller der Druckgerate geschehen, der auch den nachfolgenden Herstellungsprozess berticksichtigen muss, der die
Eigenschaften des Grundmaterials verdndern kann.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 10020, Begriffsbestimmungen fiir die Einteilung der Stdhle

EN 10021:2006, Allgemeine Technische Lieferbedingungen fiir Stahlerzeugnisse

EN 10027-1, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 1: Kurznamen

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10168:2004, Stahl und Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen — Liste und Beschreibung der Angaben
EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10220, Nahtlose und geschweifSte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir MafSe und Ildingenbezogene Masse

CEN/TR 10261, FEisen und Stahl— Europdische Normen fiir die Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung

EN 10266, Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile fiir den Stahlbau — Symbole und Definition von Begriffen fiir die
Verwendung in Erzeugnisnormen

EN ISO 148-1:2016, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
(150 148-1:2016)

EN ISO 377:2017, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (1SO 377:2017)

EN ISO 2566-1:1999, Stahl — Umrechnung von Bruchdehnungswerten — Teil 1: Unlegierte und niedrig
legierte Stdhle (1SO 2566-1:1984)

EN ISO 4885, Eisenwerkstoffe — Wdrmebehandlung — Begriffe (ISO 4885)
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EN ISO 6892-1:2016, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(150 6892-1:2016)

EN ISO 6892-2:2018, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Priifverfahren bei erhdohter Temperatur
(IS0 6892-2:2018)

EN ISO 8492:2013, Metallische Werkstoffe — Rohr — Ringfaltversuch (1SO 8492:2013)

EN ISO 8493:2004, Metallische Werkstoffe — Rohr — Aufweitversuch (1SO 8493:1998)

EN ISO 8495:2013, Metallische Werkstoffe — Rohr — Ringaufdornversuch (1SO 8495:2013)

EN ISO 8496:2013, Metallische Werkstoffe — Rohr — Ringzugversuch (ISO 8496:2013)

EN ISO 10893-1:2011, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 1: Automatisierte elektromagnetische
Priifung nahtloser und geschweifster (ausgenommen unterpulvergeschweifSter) Stahlrohre zum Nachweis der
Dichtheit (1ISO 10893-1:2011)

ENISO 10893-2:2011,  Zerstérungsfreie  Priifung  von  Stahlrohren —  Teil 2:  Automatisierte
Wirbelstrompriifung nahtloser und geschweifSter (ausgenommen unterpulvergeschweifSter) Stahlrohre zum
Nachweis von Unvollkommenheiten (1SO 10893-2:2011)

EN ISO 10893-3:2011, Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 3: Automatisierte Streuflusspriifung
nahtloser und geschweifSter (ausgenommen unterpulvergeschweifster) ferromagnetischer Stahlrohre tiber den
gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Lings- und/oder Querrichtung (1SO 10893-

3:2011)

EN ISO 10893-8:2011, Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 8: Automatisierte Ultraschallpriifung
nahtloser und geschweifSter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen (1SO 10893-8:2011)

ENISO 10893-10:2011, Zerstérungsfreie  Priifung von  Stahlrohren —  Teil 10:  Automatisierte
Ultraschallpriifung nahtloser und geschweifster (ausgenommen unterpulvergeschweifSter) Stahlrohre iiber den
gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Ldngs- und/oder Querrichtung (1SO 10893-
10:2011)

ENISO 10893-11:2011, Zerstérungsfreie  Priifung von  Stahlrohren —  Teil 11:  Automatisierte
Ultraschallpriifung der SchweifSnaht geschweifster Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten in
Léngs- und/oder Querrichtung (1SO 10893-11:2011)

EN ISO 14284, Eisen und Stahl — Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung (1SO 14284)

ISO 11484:20009, Steel products — Employer’s qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach EN 10020, EN 10021, EN 10266,
EN ISO 4885 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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3.1
Priifkategorie
Einteilung nach Priifumfang und -anforderungen

3.2
Arbeitgeber
Unternehmen, in dem eine Person regelmaf3ig tatig ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Arbeitgeber kann entweder der Rohrhersteller sein oder eine dritte Partei, die
Dienstleistungen wie die zerstorungsfreie Priifung (ZfP) durchfiihrt.

3.3

EW

elektrisch geschweifdtes Rohr

(en: electric welded tube)

Rohr mit einer Langsnaht, das hergestellt wird durch elektrisches (Widerstands-)schweif3en, indem die zu
verschweifienden Kanten mechanisch zusammengepresst werden und die flir das Verschweiféen bendtigte
Warme durch den Widerstand des niedrig oder hochfrequent elektrischen Stroms mittels eines entweder
induktiven oder konduktiven Verfahren erzeugt wird

3.4

HFW

Rohr, das mit Hochfrequenzschweifsen gefertigt wurde

(en: high frequency welded tube)
EW-Rohr, das mit einer Schweifdstromfrequenz = 100 kHz gefertigt wurde

4 Symbole
Fiir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Symbole nach EN 10266.

5 Einteilung und Bezeichnung

5.1 Einteilung

Nach dem Einteilungssystem in EN 10020 sind die Stahlsorten P195GH, P235GH und P265GH in dieser Norm
unlegierte Qualitatsstahle, und die Stahlsorte 16Mo3 ist ein legierter Edelstahl.

5.2 Bezeichnung

5.2.1 Fiir Rohre nach diesem Dokument umfasst die Stahlbezeichnung:
— die Nummer dieser Europdischen Norm, EN 10217-2,

sowie entweder,

— den Kurznamen nach EN 10027-1

oder

— die Werkstoffnummer, die nach EN 10027-2 vergeben wurde.

5.2.2 Der Kurzname umfasst bei den unlegierten Stiahlen:

— den Grof3buchstaben P fiir Druckbeanspruchungen;
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— die Angabe der festgelegten Mindeststreckgrenze bei Raumtemperatur fiir Wanddicken T bis 16 mm, in
MPa (siehe Tabelle 4);

— das Zusatzsymbol GH fiir den Einsatz bei erh6hten Temperaturen.

5.2.3 Der Kurzname des legierten Stahles 16Mo3 wurde aus der chemischen Zusammensetzung (siehe
Tabelle 2) abgeleitet.

6 Bestellangaben

6.1 Verbindliche Angaben

Der Besteller muss bei der Anfrage und Bestellung folgende Angaben machen:

a) Bestellmenge (Masse, Gesamtlange oder Stiickzahl festgelegter Linge);

b) Begriff Rohr und den Rohrtyp: HFW;

c) Mafle (AufRendurchmesser D und Wanddicke T) (siehe Tabelle 6);

d) Bereich der Herstellldnge (siehe 8.7.3);

e) fiir Rohre mit einem D/T > 100, die Grenzabmaf3e fiir die Unrundheit (siehe 8.7.4.4);
f) Stahlbezeichnung nach diesem Dokument (siehe 5.2);

g) Prifkategorie fiir unlegierten Stahl (siehe 9.3).

6.2 Optionen
Eine Reihe Optionen ist in diesem Dokument festgelegt und nachstehend aufgefiihrt. Sollte der Besteller bei
der Anfrage und Bestellung von den entsprechenden Optionen keinen Gebrauch machen, so sind die Rohre in
Ubereinstimmung mit den Grundfestlegungen zu liefern (siehe 6.1).

1) Fertigungsablauf der Rohrherstellung (siehe 7.2.1);

2) Begrenzung der Anteile an Kupfer und Zinn (siehe Tabelle 2);

3) Stilckanalyse (siehe 8.2.2);

4) Kerbschlagbiegeversuch am Rohrkoérper (siehe 8.3);

5) zusatzlicher Kerbschlagbiegeversuch an Liangsproben bei —10°C fiir unlegierte Stdhle (siehe
Tabelle 4);

6) Uberpriifung der Dehngrenze Rpo,2 bei erhohter Temperatur (siehe 8.3);

7) Festlegung des Verfahrens der Dichtheitspriifung (siehe 8.4.3.1);

8) Zerstorungsfreie Priifung flir Rohre der Priifkategorie 2 zum Nachweis von Querfehlern (siehe
8.4.3.2);

9) Zerstorungsfreie Prifung fiir Rohre der Priifkategorie 2 zum Nachweis von Dopplungen (siehe
8.4.3.2);
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10) besondere Endenvorbereitung (siehe 8.6);
11) Genauldngen (siehe 8.7.3);
12) Abnahmepriifzeugnis 3.2 anstelle der Standardpriifbescheinigung 3.1 (siehe 9.2.1);

13) Zugversuch quer zur Schweifdnaht fiir Rohre mit Aufdendurchmesser D > 219,1 mm (siehe
Tabelle 10);

14) Vereinbarung iiber einen anderen Prifdruck beim Innendruckversuch mit Wasser (siehe 11.9.1);
15) Wanddickenmessung aufderhalb des Endenbereichs (siehe 11.10);

16) Festlegung des Verfahrens der zerstorungsfreien Priifung der Schweifdnaht fiir Rohre der
Priifkategorie 1 (siehe 11.12.1);

17) Festlegung des Verfahrens der zerstérungsfreien Priifung iber den vollen Umfang fiir Rohre der
Priifkategorie 2 (siehe 11.12.2);

18) zusatzliche Kennzeichnung (siehe 12.2);

19) Oberflachenschutz (siehe Abschnitt 13).

6.3 Bestellbeispiel

500 m HFW-Stahlrohre mit einem Auféendurchmesser von 168,3 mm und einer Wanddicke von 4,5 mm nach
EN 10217-2, hergestellt aus der Stahlsorte P265GH, Priifkategorie 1, in 6 m Herstelllinge, mit
Abnahmepriifzeugnis 3.2 nach EN 10204:

500 m HFW-Rohr — 168,3 x 4,5 — EN 10217-2 — P265GH — TC1 —6 m—Option 12: 3.2

7 Herstellverfahren

7.1 Stahlherstellverfahren
Die Wahl des Stahlherstellverfahrens bleibt dem Stahl- oder Rohrhersteller iberlassen. Das Siemens-Martin-
Verfahren ist aber nicht zugelassen, es sei denn, es wird mit einer Sekunddrmetallurgie oder mit einer

Pfannenbehandlung kombiniert.

Die Stahle miissen vollberuhigt sein und stickstoffabbindende Elemente enthalten, Einzelheiten dazu miissen
angegeben werden.

ANMERKUNG Die Verwendung unberuhigter oder halbberuhigter Stdhle ist damit ausgeschlossen.
7.2 Rohrherstellung und Lieferzustand

7.2.1 Die Rohre miissen durch Hochfrequenzschweifien (HFW), mit einer Frequenz von mindestens
100 kHz, nach einem der in Tabelle 1 aufgefiihrten Fertigungsabldufe hergestellt werden.

Die Wahl des Fertigungsablaufs ist dem Hersteller iiberlassen, wenn nicht Option 1 festgelegt ist.

Option 1: Der Fertigungsablauf nach Tabelle 1 wird durch den Besteller festgelegt.
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