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Nationales Vorwort
Diese Norm enthélt in den Abschnitten 7 bis 9 sicherheitstechnische Festlegungen im
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EUROPAISCHE NORM EN 1022
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Novernber 1996

ICS 97140

Deskriptoren: Mébel, Haushaltgerat, Sitz, Stabilitdtsnachweis, Bestimmung, Stabilitat

Deutsche Fassung

Wohnmaobel

Sitzmobel
Bestimmung der Standsicherheit

Domestic furniture — Seating — Determi-  Mobilier domestique — Siéges — Détermi-
nation of stability nation de la stabilité

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1996-09-28 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 “Mo&bel” erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN
gehalten wird.

Der Text gehért einer Reihe Europaischer Normen, die sich mit Anforderungen und Prifmethoden fir Wohnmébel be-
fassen.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 1997 und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Mai 1997 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder
gehalten, diese Européische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Dépemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kdnigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm spezifiziert Verfahren zur Fest-
legung der Standsicherheit flr alle Arten von Sitzmdbeln
im Wohnbereich, die von Erwachsenen benutzt werden
kénnen. Bei Sitzmobeln, die zu einem Bett umwandelbar
sind, gilt diese Norm nur fur die Sitzfunktion.

Die Standsicherheit von Sitzmdbeln kann entweder durch
das experimentelle Verfahren oder durch das rechne-
rische Verfahren bestimmt werden. Diese Methoden sind
vereinbar, wenn sie dieselben Kréfte auf dieselben Punkte
auftragen.

Wenn das Ergebnis des rechnerischen Verfahrens unklar
oder sehr knapp ist, sollte es, wenn maoglich, durch das
experimentelle Verfahren Gberprift werden.

Das rechnerische Verfahren gilt nicht fir Stihle, die unter
horizontaler Belastung sichtbar nachgeben und nicht fir
die in 8.2, 8.3, 8.4 und 8.5 festgelegten Priifungen.

2 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

2.1 Standsicherheit: Fahigkeit, Kraften standzuhalten,
die danach streben, den belasteten Prifgegenstand zum
Umkippen zu veranlassen.

2.2 lastiragende Konstruktion: Jene Teile des Sitz-
mobels, deren Funktion in erster Linie darin besteht, ein
Teil der Last, die die sitzende Person auf das Sitzmobel
aufbringt, aufzunehmen, z. B. der Rahmen des Sitzmdbels
aber nicht das Polster.

3 Priifeinrichtung

Die Prifungen kénnen mit Hilfe beliebiger Prifeinrichtun-
gen durchgefihrt werden, da die Ergebnisse von korrekt
aufgebrachten Kréften und nicht von Gerdten abhéngig
sind, auBer bei der Benutzung der in 3.3 beschriebenen
Scheiben.
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3.1 Druckstempel: ein starrer, runder Gegenstand mit
einem Durchmesser von 200 mm, dessen Druckflache
eine konvexe, halbrunde Krimmung mit einem Radius
von 300 mm und einem AuBenkantenradius von 12 mm
hat.

Der Druckstempel ist an einer Vorrichtung zur Kraftauftra-
gung angebracht, die eine vertikale Kraft wie festgelegt
auftragen kann. Die Vorrichtung darf kein Bewegen des
gepriften Gegenstandes behindern. Ein Beispiel ist in
Bild 1 dargestellt.

ANMERKUNG: Die Prifungen sind mit Begriffen
fur die Auftragung von Kraften beschrieben. Es
kénnen jedoch Massen benutzt werden.

3.2 Vorrichtung zur Auftragung von horizontalen
Kraften, die eine Kraft sowohl mit vorgegebenem Wert
als auch mit allm&hlich wachsendem Wert auftragen
kann, z. B. eine Federwaage.

3.3 Lastscheiben, die je eine Masse von 10 kg, einen
Durchmesser von 350 mm und eine Dicke von 48 mm
haben.

3.4 Hilfsgerat zur Unterstiitzung des Hauptstapels der
Scheiben bei der Prifung von neigbaren Sitzmébeln. Es
sollte so leicht wie méglich und nicht schwerer als 2,5 kg
sein.

Bild 2 zeigt eine mdgliche Basiskonstruktion.

3.5 Belastungsschablone (siehe Bilder3 und 4),
bestehend aus zwei Formteilen, ein Sitzflachenteil mit
Sitzflachen-Belastungspunkt A und ein Riickenlehnenteil
mit Rickenlehnen-Belastungspunkt B.

Die Formteile sind durch einen Drehzapfen miteinander
verbunden und die Konturen der Sitzflache sind so
gestaltet, daB sie eine reprasentative Strecke in den Sitz
einsinken, wenn eine Masse von 20 kg auf den Bela-
stungspunkt A aufgebracht wird.

MaBe in Millimeter

2250

2100

H Sitzhodhe, belastet

V  Vertikale Last

F  Horizontale Kraft

1 Niedrige Reibung Lager
2 Horizontale Stange

Bild 1: Vorschlag fiir die Haltekonstruktion mit dem Druckstempel
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