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Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune
Teil 1: Stacheldraht aus Stahl, mit Zink

oder Zinklegierungen überzogen
Deutsche Fassung EN 10223-1 : 1997

DF
EN 10223-1

ICS 77.140.65

Deskriptoren: Stahldraht, Stacheldraht, Zinküberzug, Zinklegierung

Steel wire and wire products for fences –
Part 1: Zinc and zinc-alloy coated steel barbed wire;
German version EN 10223-1 : 1997

Fil et produits tréfilés en acier pour clôture –
Partie 1: Ronces en acier revêtu de zinc ou d'alliage zinc;
Version allemande EN 10223-1 : 1997

Die Europäische Norm EN 10223-1 : 1997 hat den Status einer

Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee 30 "Stahldraht" (Sekretariat: Ver-
einigtes Königreich) des Europäischen Komitees für Eisen- und Stahlnormung
(ECISS) erarbeitet.

Stacheldraht war vorher in Deutschland nicht genormt.

Auf weitere Teile der Europäischen Norm EN 10223, die sich alle mit Produkten zur
Herstellung von Zäunen befassen, wird im Vorwort dieser Europäischen Norm
hingewiesen.

Fortsetzung 7 Seiten EN

Normenausschuß Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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EUROPÄISCHE NORM EN 10223-1

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE Dezember 1997

ICS 77.140.65

Deskriptoren: Zaun, Draht, Stacheldraht, Stahl, Verzinkt, Verzinkung, Zinklegierung, Ausführung, Herstellung,
Abmessung, Zugfestigkeit, Verpackung

Deutsche Fassung

Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune
Teil 1: Stacheldraht aus Stahl, mit Zink

oder Zinklegierung überzogen

Steel wire and wire products for fences
Part 1: Zinc and zinc-alloy
coated steel barbed wire

Fil et produits tréfilés en acier pour clôture
Partie 1: Ronces en acier revêtu de zinc
ou d'alliage zinc

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1997-06-22 angenommen. 

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Königreich.
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