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DIN EN 10226-2:2005-11

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 10226-2:2005 wurde vom ECISS/TC 29 ,Steel tubes and fittings for steel tubes”
(Sekretariat: Italien) erstellt.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NATG-B.4 ,Rohrgewinde®.

Die Norm — mit redaktionellen Anderungen — basiert auf ISO 7-1:1994. Die MaRe der Rohrgewinde nach
dieser Norm sind mit denen in ISO 7-1 identisch. Rohrgewinde nach dieser Norm sind mit den
Rohrgewinden nach ISO 7-1 voll austauschbar.

Diese Norm enthalt nur das kegelige Aullengewinde R und das kegelige Innengewinde Rc. Da das

kegelige Innengewinde Rc in Europa kaum angewendet wird, wird es als separate Norm DIN EN 10226-2
herausgegeben, die bei Bedarf herangezogen werden kann.
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EUROPAISCHE NORM EN 10226-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2005

ICS 21.040.30

Deutsche Fassung

Rohrgewinde fur im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 2:
Kegelige Aulengewinde und kegelige Innengewinde - Male,
Toleranzen und Bezeichnung

Pipe threads where pressure tight joints are made on the Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité
threads - Part 2: Taper external threads and taper internal dans le filet - Partie 2: Filetages extérieurs coniques et
threads - Dimensions, tolerances and designation filetages intérieurs coniques - Dimensions, tolérances et
désignation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Juni 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen

dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10226-2:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 10226-2:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 10226-2:2005) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 29 ,Steel tubes and fittings for
steel tubes® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2006, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Februar 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Dieses Dokument — mit redaktionellen Anderungen — basiert auf ISO 7-1 ,Pipe threads where pressure-tight joints
are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation“. Die Nennmalle der Rohrgewinde
nach dieser Norm sind mit den in ISO 7-1 identisch. Rohrgewinde nach dieser Norm sind mit den Rohrgewinden
nach ISO 7-1 voll austauschbar.

Dieses Dokument umfasst drei Teile. Die Teile 1 und 2 enthalten zwei Gewindeverbindungssysteme, die sowohl in
Europa als auch weltweit angewendet werden. Teil 1 behandelt kegelige RohraulRengewinde und zylindrische
Rohrinnengewinde; Teil 2 behandelt kegelige Rohrauflengewinde und kegelige Rohrinnengewinde. Teil 3 legt
Anforderungen an die Lehrung von Rohrgewinden nach Teil 1 und Teil 2 fest.

Um das komplette Gewindeverbindungssystem in jedem Teil darzustellen, sind die allgemeinen Anforderungen an
das kegelige RohrauRengewinde sowohl im Teil 1 als auch im Teil 2 aufgenommen.

Um sichere und druckdichte Verbindungen zu erreichen, kénnen die Teile mit Rohrgewinden, hergestellt mit den
MaRen und Toleranzen nach dieser Europaischen Norm, miteinander gepaart werden, vorausgesetzt, dass daflr
die geeignete Verbindungstechnologie angewendet wird. Die fir Gewindeverbindungen anzuwendende
Verbindungstechnologie hangt von einer Reihe Faktoren ab, zu denen die Ausflihrung der Innengewinde
(zylindrische oder kegelige), die Qualitat der zu paarenden Gewinde, die Werkstoffe der zu paarenden Teile, die
Dichtungsmasse oder die Flachenpressung zwischen den Gewinden und das Anziehdrehmoment gehoren.

Aufgrund der Unterschiede in der Verbindungstechnologie von kegelig/zylindrischen und kegelig/kegeligen
Systemen ist der Austausch von Teilen mit zylindrischen und kegeligen Innengewinden gegeneinander innerhalb
ein und desselben Rohrleitungssystems zu vermeiden.

In den relevanten Europaischen Produktnormen oder Grundnormen wird Ublicherweise festgelegt, ob zylindrische
und/oder kegelige Innengewinde fur diese Produkte oder Anwendungszwecke zuldssig sind. Die Anwender sollten
die Art des Innengewindes wahlen, die ihre Anforderungen an das Produkt oder den Anwendungszweck erfullt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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