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Kaltbreitband und BISq[clPllaus nichtrostendem I
a
GrenzabmafBe und Formtoleranzen
Deutsche Fassung EN 10259 : 1997 EN 10259

O
Z

ICS 77.140.50 Ersatz fur
DIN 59382 :1975-08
Deskriptoren: Kaltband, Blech, nichtrostender Stahl, Stahl

Cold-rolled stainless steel wide strip and plate/sheet — Tolerances on dimensions
and shape;

German version EN 10259:1997

Larges bandes et toles en acier inoxydable laminées a froid — Tolérances sur les
dimensions et la forme;

Version allemande EN 10259 :1997

Die Europaische Norm EN 10259 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 10259:1997 ist vom Technischen Komitee (TC) 23 Unterkomitee (SC) 1 “Nicht-
rostende Stahle” (Sekretariat: Deutschland) des Européischen Komitees fir die Eisen- und Stahlnormung
(ECISS) ausgearbeitet worden.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB 20/2 “MaBnormen fir kaltgewalzte
Flacherzeugnisse” des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Erstausgabe einer Europdischen Norm enthalt die Festlegungen fiir die GrenzabmaBe und
Formtoleranzen von Kaltbreitband und Blech aus nichtrostenden Stahlen, die bislang in DIN 59382
“Flachzeug aus Stahl — Kaltgewalztes Breitband und Blech aus nichtrostenden St&hlen — MaBe, zuldssige
MaB- und Formabweichungen” enthalten waren.
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Anderungen
Gegeniiber DIN 59382 : 1975-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erweiterung des Anwendungsbereiches auf Walzbreiten 600 mm < w < 2100 mm (vorher: 650 mm < b < 1600 mm)
sowie auf Nenndicken < 6,50 mm (vorher: 0,40 < d < 6,00 mm).

b) Erweiterung des Anwendungsbereiches auf hitzebestandige und hochwarmfeste Stahle.

c) Bei den zu bevorzugenden Dicken wurden die Werte 0,90 mm, 3,50 mm und 4,50 mm gestrichen und 0,30 mm aufge-
nommen.

d) Anderung der Abstufungen der Dickenbereiche fiir die GrenzabmaBe der Dicke.

e) Bei den GrenzabmaBen der Nenndicke gibt es fiir normale GrenzabmaBe eine Unterteilung nach drei Nennbreiten (vorher:
eine) und fir besondere GrenzabmaBe ebenfalls nach drei Nennbreiten (vorher: zwei). AuBerdem wurden im Nenndickenbe-
reich 2,00 mm < d < 6,50 mm die Festlegungen fir besondere GrenzabmaBe gestrichen.

f) Bei den GrenzabmaBen der Nennbreite wurden die Abstufungen der Nenndickenbereiche und der Nennbreitenbereiche
geandert und eine zweite Toleranzklasse fur besondere GrenzabmaBe eingefihrt.

g) Einfihrung von Festlegungen flir besondere Ebenheitstoleranzen bei Blechen und Staben flir LAngen < 3000 mm und f(r
Langen > 3000 mm.

h) Einflhrung von Ebenheitstoleranzen fir Band.

i) Einflhrung eines zweiten MeBverfahrens zur Prifung der Rechtwinkligkeit durch Messung der Differenz der Diagonalen
bei einem Blech oder einem Stab.

j) Einflihrung einer Tabelle fir die Seitengeradheitstoleranzen bei Blechen und Stében mit Unterteilungen nach unterschied-
lichen Nennbreitenbereichen bei MeBlangen von 1 000 mm und 2 000 mm.

Frihere Ausgaben
DIN 59382: 1975-08
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EUROPAISCHE NORM EN 10259
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1997

ICS 77.140.50

Deskriptoren: Eisen- und Stahlerzeugnis, kaltgewalztes Erzeugnis, Blech, Breitband, nichtrostender Stahl, Bezeichnung, Liefer-
zustand, GrenzabmaB, Formtoleranz

Deutsche Fassung

Kaltbreitband und Blech aus nichtrostendem
Stahl

GrenzabmalBe und Formtoleranzen

Cold-rolled stainless steel wide strip and Larges bandes et tbles en acier inoxydable
plate/sheet — Tolerances on dimensions and  laminées a froid — Tolérances sur les dimen-
shape sions et la forme

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-01-26 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europédischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und dem Ver-
einigten Koénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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