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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 10263-3:2017) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 106 ,Walzdraht”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss 08/5 ,Kaltstauch- und
Kaltflief3pressstdahle” im DIN-Normenausschuss Eisen und Stahl (FES).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10263-3:2002-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Angaben zu den mechanischen Eigenschaften revidiert (siehe 6.3);

c) Kombination der Lieferzustande und Oberflachenbeschaffenheit revidiert und in zwei Tabellen 1 und 2
eingeteilt;

d) neuer Wert ,58“ fiir die Brucheinschniirung bei dem Werkstoff 1.1147 im Lieferzustand U oder PE
(siehe Tabelle 5);

e) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben
DIN 1654: 1943-05, 1954-08

DIN 1654-3: 1980-03, 1989-10
DIN EN 10263-3: 2002-02
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EUROPAISCHE NORM EN 10263-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2017

ICS 77.140.60; 77.140.65 Ersatz fiir EN 10263-3:2001

Deutsche Fassung

Walzdraht, Stibe und Draht aus Kaltstauch- und
Kaltfliefspressstahlen —
Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Einsatzstahle

Steel rod, bars and wire for cold heading and cold Barres, fil machine et fil en acier pour transformation a
extrusion — froid et extrusion a froid —
Part 3: Technical delivery conditions for case hardening Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers
steels de cémentation

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 26. Juli 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10263-3:2017 D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 10263-3:2017) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 106 ,Walzdraht und
Draht” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2018, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Mai 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10263-3:2001.
Die Europdische Normenreihe EN 10263 ist wie folgt unterteilt:
— Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir nicht fiir eine Wdrmebehandlung nach der Kaltverarbeitung
vorgesehene Stdhle

— Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Einsatzstdhle

— Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Vergtitungsstdhle

— Teil 5: Technische Lieferbedingungen fiir nichtrostende Stdhle

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieser Teil von EN 10263 gilt flir runden Walzdraht, runde Stdbe und Draht mit einem Durchmesser
bis einschliefdlich 100 mm aus unlegiertem und legiertem Stahl zum Kaltstauchen und Kaltflief3pressen und
nachfolgendem Einsatzhéarten.

1.2 Fir die Anwendung dieses Teils der Normenreihe EN 10263 ist EN 10263-1 unerlasslich.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 10020, Begriffsbestimmunyg fiir die Einteilung der Stdhle

EN 10263-1:2017, Walzdraht, Stdbe und Draht aus Kaltstauch- und KaltfliefSpressstihlen — Teil 1: Allgemeine
technische Lieferbedingungen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 10263-1:2017 und der folgende Begriff.
3.1

Einsatzstihle

Stahle mit verhaltnismafiig niedrigem Kohlenstoffgehalt, die zum Aufkohlen oder Carbonitrieren und
anschlieflendem Héarten vorgesehen sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Solche Stahle sind nach der Behandlung gekennzeichnet durch eine Randschicht mit hoher
Harte, eine gute Verschleiffestigkeit und einen zahen Kern.

Anmerkung 2 zum Begriff: Andere Einsatzharteverfahren schliefien z. B. Nitrieren und Nitrocarburieren ein.

4 Einteilung und Bezeichnung
4.1 Einteilung
Alle Stahlsorten nach diesem Teil von EN 10263 sind nach EN 10020 nichtrostende Stahle.

Nach EN 10020 sind die in Tabelle 3 aufgefiihrten Stahlsorten C10E2C bis C20E2C unlegiert und alle {ibrigen
legiert.

4.2 Bezeichnung

Siehe EN 10263-1:2017.

5 Herstellverfahren

5.1 Erschmelzungsverfahren
Siehe EN 10263-1:2017.

5.2 Desoxidation

Alle in Tabelle 3 aufgefiihrten Stahle miissen beruhigt sein.
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