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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 10270-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 106 ,Walzdraht und gezogener
Draht® erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss 08/4 ,Patentiert—-gezogener oder verguteter
Federstahldraht” des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10270-1:2001-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Unterabschnitt ,Bezeichnung® entfallen;

c) Bestellangaben Uberarbeitet;

d) Tabelle 2: Chemische Zusammensetzung fur die Stahlsorten SL, SM, SH, DM und DH aktualisiert;
e) Tabelle 2: Neue Option fur Mangangehalt (s. Funote c));

f) Tabelle 3: ,Mechanische Eigenschaften und Giteanforderungen®, Uberarbeitet;

g) 6.6.4 ,Schraubenlinienform des Drahtes”: neue Symbole und neues Bild;

h) Tabelle 6 ,Mindestmasse des Uberzuges“ Neue Option fiir verschiedene Starken des Uberzuges
(s. Fulnote b));

i) 7.4.2 ,Zugversuch“: Norm EN 10218-1 als Verweisung, entfallen;
j)  7.4.5 Verwindeversuch®: Prifgeschwindigkeit nach EN 10218-1, neu aufgenommen;

k) Tabelle 10 ,Prifumfang“: Prifung der Masse des Uberzuges ist nicht mehr als ,Option“ sondern als
LPflichtprifung®;

[) Tabelle 10: Funotenreferenzen in Spalte 10 ,Anforderungen® entfallen;

m) redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben

DIN 2076: 1944-02, 1964-03, 1984-12
DIN 17223: 1955-04

DIN 17223-1: 1964-03, 1984-12

DIN EN 10270-1: 2001-12
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EUROPAISCHE NORM EN 10270-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2011

ICS 77.140.25 Ersatz fur EN 10270-1:2001

Deutsche Fassung

Stahldraht fur Federn —
Teil 1: Patentiert gezogener unlegierter Federstahldraht

Steel wire for mechanical springs — Fils en acier pour ressorts mécaniques —
Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire Partie 1 : Fils pour ressorts en acier non allié, patentés,
tréfilés a froid

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. September 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10270-1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 10270-1:2011) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 106 ,Walzdraht und
gezogener Draht” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10270-1:2001.

Diese Europaische Norm flir Stahldraht fiir Federn besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Patentiert-gezogener unlegierter Federstahldraht

— Teil 2: Olschlussvergiiteter Federstahldraht

— Teil 3: Nichtrostender Federstahldraht

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Europaische Norm gilt fir patentiert-gezogenen unlegierten Stahldraht mit rundem Querschnitt
zur Herstellung von Federn fur statische und dynamische Beanspruchungen.

1.2 Zusatzlich zu dieser Europaischen Norm gelten die allgemeinen technischen Lieferbedingungen nach
EN 10021.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 10021, Allgemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahl und Stahlerzeugnisse

EN 10052, Begriffe der Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10218-1:2011, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Allgemeines — Teil 1: Priifverfahren

EN 10218-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Allgemeines — Teil 2: Drahtmal3e und Toleranzen

EN 10244-2:2009, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht —
Teil 2: Uberzlige aus Zink oder Zinklegierung auf Stahldraht und Drahterzeugnissen

CEN/TR 10261, Eisen und Stahl — Uberblick iiber verfiigbare chemische Analysenverfahren

EN ISO 377, Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fiir
mechanische Priifungen (ISO 377:1997)

EN ISO 3887, Stahl — Bestimmung der Entkohlungstiefe (ISO 3887:2003)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1:2009)

EN ISO 14284, Stahl und Eisen — Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung (ISO 14284:1996)

EN ISO 16120-1, Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen und/oder Kaltwalzen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (ISO 16120-1:2011)

EN I1SO 16120-2, Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen und/oder Kaltwalzen — Teil 2: Besondere
Anforderungen an Walzdraht fiir allgemeine Verwendung (ISO 16120-2:2011)

EN 1SO 16120-4, Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen und/oder Kaltwalzen — Teil 4: Besondere
Anforderungen an Walzdraht fiir Sonderanwendungen (ISO 16120-4:2011)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1

patentiert-gezogener Draht

Draht, der durch Kaltumformung eines zuvor durch Patentieren (siehe EN 10052) warmebehandelten
Ausgangswerkstoffes auf Mal gezogen wurde
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4

Sorteneinteilung

Die verwendete Drahtsorte hangt von der Hohe und der Art der Beanspruchung ab. Soweit Federn statischen
Beanspruchungen oder gelegentlicher dynamischer Belastung ausgesetzt sind, wird eine Drahtsorte fur stati-
sche Beanspruchung (S) verwendet. In den anderen Fallen mit haufiger oder vorwiegend dynamischer
Belastung und bei kleinen Wickelverhaltnissen oder engem Biegeradius wird eine Drahtsorte flr dynamische
Beanspruchung (D) verwendet. In Abhdngigkeit von der Hohe der Spannung wird Federdraht in 3 Zugfe-
stigkeitsklassen hergestellt: niedrig, mittel und hoch.

Tabelle 1 gibt einen Uberblick tiber die verschiedenen Sorten.

Tabelle 1 — Federdrahtsorten

Zugfestigkeit? statisch dynamisch
Niedrige Zugfestigkeit SL —
Mittlere Zugfestigkeit SM DM
Hohe Zugfestigkeit SH DH
2 Firr besondere Anwendungen kann eine andere Zugfestigkeit vereinbart werden.

5

Bestellangaben

Der Besteller muss bei der Anfrage oder Bestellung eindeutig das Erzeugnis nennen und folgende Angaben
machen:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
¢)]
h)

i)

gewunschte Menge;

der Begriff ,Federstahldraht” oder ,gerichteter und abgelangter Stab®;
die Nummer dieser Europaischen Norm, EN 10270-1;

Stahlsorte (siehe Tabellen 1 und 2);

Nenndurchmesser des Drahtes (siehe Tabelle 3); fir abgeldngte Stabe gelten die Angaben fur die Lange
und Grenzabmalle der Lange, nach Tabelle 7;

Kennzeichnung fir den Uberzug und Oberflachenausfiihrung (siehe 6.3);
Lieferform und Einzelgewicht (siehe 6.2);
Art der Prifbescheinigung;

getroffene Sondervereinbarungen.

BEISPIEL 5 t Federstahldraht nach dieser Norm aus der Federdrahtsorte SM mit einem Nenndurchmesser von 2,50
mm, phosphatiert (ph) auf Spulen von etwa 300 kg mit einer Prifbescheinigung 3.1 nach EN 10204:2004

6

5t Federstahldraht EN 10270-1 — SM-2,50 ph auf Spulen von etwa 300 kg; EN 10204:2004 — 3.1
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6 Anforderungen

6.1 Werkstoff

6.1.1 Allgemeines

Federstahldraht ist aus Stahl nach EN ISO 16120-1 und zusétzlich:

— flr SL, SM und SH nach EN ISO 16120-2

— fir DM und DH nach EN ISO 16120-4

herzustellen.

6.1.2 Chemische Zusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse muss den Grenzwerten nach Tabelle 2
entsprechen. Die Grenzabweichungen der Stiickanalyse von der Schmelzenanalyse missen EN ISO 16120-2

bzw. EN ISO 16120-4 entsprechen.

Tabelle 2 — Chemische Zusammensetzung, Massenanteile in %

Sorte ca Si Mnb: ¢ P S Cu
max. max. max.

SL, SM, SH | 0,35 bis 1,00 | 0,10 bis 0,30 | 0,40 bis 1,20 0,035 0,035 0,20
DM, DH 0,45 bis 1,00 | 0,10 bis 0,30 | 0,40 bis 1,20 0,020 0,025 0,12

2 Dieser breite Bereich ist festgelegt, um den gesamten Abmessungsbereich abzudecken. Fiir die einzelnen Abmessungen ist
der Kohlenstoffanteil wesentlich mehr eingeengt.

b Die Spanne des Mangananteils in der Tabelle ist so breit, um den verschiedenen Herstellgegebenheiten und dem weiten
Abmessungsbereich zu gentigen. Die tatsachlichen Werte je Abmessung sind mehr eingeengt.

€ Fir den Mangananteil kann bei der Bestellung ein anderer Bereich vereinbart werden, vorausgesetzt das Maximum
Uberschreitet nicht 1,20 % und die Mindestspanne betragt 0,20 %.

Die Zugabe von Mikrolegierungselementen kann zwischen Hersteller und Besteller vereinbart werden.
ANMERKUNG  Fir einige Durchmesserbereiche ist eine besondere Beachtung der Begleitelemente erforderlich.
Deshalb sind keine Werte angegeben fir Chrom, Nickel, Molybdan, Zinn usw., um, abhdngig von deren
Verarbeitungsbedingungen, Besteller und Hersteller Raum fir besondere Vereinbarungen zu lassen. Dies gilt auch fur
den Aluminiumanteil.

6.2 Lieferform

Der Federdraht ist in Einheiten eines Ringes, einzeln oder auf Tragern, einer Spule oder eines spulenlosen
Ringes oder als gerichtete Stdbe zu liefern. Falls bei der Bestellung nicht anders vereinbart, erfolgt die
Lieferung in Ringen; gerichtete Stédbe werden in Bindeln geliefert.

6.3 Uberzug und Oberflichenausfiihrung

Der Federdraht kann phosphatiert (ph) — entweder trockenblank oder nassblank gezogen, verkupfert (cu), mit
Zink- (Z) oder Zink/Aluminium-Uberzug (ZA) geliefert werden.

Andere, als Besonderheit angesehene Uberziige kénnen zwischen Hersteller und Besteller vereinbart werden
(siehe Anhang A).

Wenn keine besondere Oberflachenausfihrung festgelegt ist, bleibt die Ausfiihrungsart dem Hersteller
Uberlassen.

Bei allen Oberflachenausfiihrungen kann der Federdraht zusatzlich mit gedlter Oberflache bestellt werden.
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