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. ) Feuerléschpumpen o —_—
Feuerloschkreiselpumpen mit Entliftungseinrichtung DIN
Teil 2: Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und -

Sicherheitsanforderungen EN 1028-2

Deutsche Fassung EN 1028-2:2002
ICS 13.220.10 Mit DIN EN 1028-1:2002-11 und
DIN 14420:2002-11

Ersatz flur

DIN 14420-1:1986-02 und
DIN 14420-2:1989-04

Fire-fighting pumps — Fire-fighting centrifugal pumps with primer —
Part 2: Verification of general and safety requirements,
German version EN 1028-2:2002

Pompes a usage incendie — Pompes centrifuges avec dispositif
d’amorgage destinées a la lutte contre les incendies—

Partie 2: Vérification des prescriptions générales et de sécurité;
Version allemande EN 1028-2:2002

Die Europaische Norm EN 1028-2:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausristung fir die Feuerwehr*
(Sekretariat: BSI, GroRbritannien) erarbeitet worden und wird national vom FNFW-Arbeitsausschuss (AA)
192.2 ,Feuerldschpumpen® betreut.

Diese Europaische Norm wird gemeinsam mit DIN EN 1028-1 die bisher fir die allgemeinen
Anforderungen und Prifungen von Feuerwehrpumpen giltigen Normen DIN 14420-1:1986-02 und
DIN 14420-2:1989-04 ersetzen. Da DIN 14420-1:1986-02 und DIN 14420-2:1989-04 bei Veréffentlichung
dieser Norm zurtckgezogen werden mdissen, ist eine Folgeausgabe von DIN 14420-1:1986-02 und
DIN 14420 -2:1989-04 unter der Norm-Nummer DIN 14420 als sogenannte ,Restnorm“ erarbeitet worden,
in der notwendige Festlegungen enthalten sind, die z. Z. noch nicht durch die vorliegende Europaische
Norm abgedeckt werden.

Feuerldschkreiselpumpen, die dieser Norm entsprechen, dirfen mit dem Verbandszeichen DINEN
gekennzeichnet werden, wenn eine entsprechende Registrierung durch DIN CERTCO vorgenommen
wurde.

ANMERKUNG 1 Informationen zur Registrierung sind bei DIN CERTCO Gesellschaft fir Konformitatsbewertung mbH,
Burggrafenstrafle 6, 10787 Berlin erhaltlich.

ANMERKUNG 2 DINEN ist ein eingetragenes Markenzeichen des DIN.

Fortsetzung Seite 2
und 29 Seiten EN

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN
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Anderungen
Gegeniiber DIN 14420-1:1986-02 und DIN 14420-2:1989-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegungen zu den Typ- und Einzelprifungen aus der Europaischen Norm Gibernommen;

b) Prifverfahren aus der Europaischen Norm lbernommen und jeweils den Typ- und Einzelprifungen
zugeordnet;

c) Festlegungen zur Abnahmeprifung aus der Europaischen Norm tibernommen.

Friithere Ausgaben

DIN EN 103 = DIN 14581: 1935-10

DIN 14420: 1957-08, 1961-06

DIN 14420-1: 1979-08, 1986-02

DIN 14420-2: 1979-08, 1981-09, 1986-08, 1989-04

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1028-2:2002-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1028-2-2002-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1028-2-2002-11

EUROPAISCHE NORM EN 1028-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2002

ICS 13.220.10
Deutsche Fassung
Feuerléschpumpen
Feuerldoschkreiselpumpen mit Entluftungseinrichtung
Teil 2: Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und
Sicherheitsanforderungen
Fire-fighting pumps — Pompes a usage incendie —
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. April 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1028-2:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom CEN/TC 192 ,Ausrustung fur die Feuerwehr” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Januar 2003 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU- Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Der vorliegende Teil dieser Europaischen Norm darf nur in Verbindung mit EN 1028-1 ,Klassifizierung —
Allgemeine und Sicherheitsanforderungen® angewendet werden.

Der vorliegende Teil dieser Europdischen Norm behandelt die Feststellung der Ubereinstimmung mit den
allgemeinen und Sicherheitsanforderungen von Feuerldschkreiselpumpen mit Entliftungseinrichtung.

EN 1028 ,Feuerléschpumpen — Feuerléschkreiselpumpen mit Entliiftungseinrichtung” besteht aus zwei Teilen:

— Teil 1: Klassifizierung — Allgemeine und Sicherheitsanforderungen;

— Teil 2: Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und Sicherheitsanforderungen.

Die Anhange A bis J sind normativ.

Der Anhang K ist informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.
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0 Einleitung
Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm wie in EN 292 und EN 1070 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefédhrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungs-
ereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
Festlegungen in dieser Typ C-Norm von Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben die Fest-
legungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.

Diese Norm wurde als harmonisierte Norm erarbeitet, die eine der Moglichkeiten darstellt, die Ubereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie und die zugehérigen EFTA-Vorschriften zu erflllen.

1 Anwendungsbereich

Diese Europadische Norm gilt fir die Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und
Sicherheitsanforderungen von Feuerloschkreiselpumpen mit  Entliftungseinrichtung entsprechend den
Festlegungen in EN 1028-1:2002, Abschnitt 7 und Abschnitt 8.

ANMERKUNG  Die Priifungen kénnen auch an Pumpen mit Nennforderstromen tiber 6000 I/min durchgefiihrt werden.

Die vorliegende Norm gilt nicht fiir die Uberpriifung hinsichtlich des Einbaus.

Diese Norm gilt nicht flr Feuerldschkreiselpumpen mit Entliftungseinrichtung, die hergestellt wurden, bevor CEN
diese Norm verdffentlichte.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

EN 873-3, Druckmessgerdte — Teil 3: Druckmessgerédte mit Platten- und Kapselfedern — Mal3e, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung.

EN 1028-1:2002, Feuerléschpumpen — Feuerléschkreiselpumpen mit Entliiftungseinrichtung — Teil 1:
Klassifizierung — Allgemeine und Sicherheitsanforderungen.

EN 1070, Sicherheit von Maschinen — Terminologie.

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehér — Teil 1: Stahlflansche, nach PN bezeichnet.

EN ISO 1127, Nichtrostende Stahlrohre — Mal3e, Grenzabmal3e und ldngenbezogene Masse (ISO 1127:1992).

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 1070 und EN 1028-1 angegebenen Begriffe.
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4 Uberpriifung

41 Allgemeines

Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach EN 1028-1:2002, Abschnitt5 und Abschnitt 6, miissen nach
Tabelle 2 und Tabelle 3 Uberprift werden.

Samtliche hydraulischen Priifungen miissen mit Wasser durchgeflihrt werden, das eine Temperatur zwischen 0 °C
und 20 °C besitzt. Wahrend eines Prifvorgangs darf die Wassertemperatur innerhalb dieses Temperaturbereichs
um nicht mehr als + 3 °C schwanken. Die geodatische Saughdhe darf wahrend eines Prifvorgangs um nicht mehr
als £5cm schwanken. Um Lufteinschlisse zu vermeiden, muss die Prifeinrichtung Bild A1 in Anhang A
entsprechen.

Falls fur die Durchfuhrung einer Prifung die Sicherheitseinrichtungen auf3er Funktion zu setzen sind, muss der
Hersteller hierfiir entsprechende Angaben bereitstellen (z. B. kompensierende oder alternative Sicherheits-
mafnahmen fiir die Prifung und wieder in Funktion setzende Mallnahmen nach der Prifung).

Die Prifungen missen an einer Pumpe durchgefiihrt werden, die fiir eine Ubliche bestimmungsgemale
Anwendung ausgerustet ist.

Zubehorteile und Abdeckungen brauchen nicht angebracht zu werden, jedoch darf ihr Fehlen nicht das Ergebnis
der Prifung beeinflussen.

Falls die Pumpe vor Ort eingebaut wird, miissen die Priifungen, die nicht vor Ubergabe an den Besteller durchge-
fuhrt werden kdénnen, nach dem Einbau am Einsatzort entsprechend den Einbauanweisungen des Pumpenher-
stellers durchgeflihrt werden.

Far die Prifungen muss eine betriebsbereite Feuerldschkreiselpumpe zur Verfigung gestellt werden. Die Pumpe
muss dem gesamten Prifumfang entsprechend ausgeristet sein. Pumpen ohne Antriebsmotor missen fir die
Prifungen mit einem Antriebsflansch versehen sein.

ANMERKUNG 1 Wenn MalRe, Gewicht oder sonstige Faktoren bestimmte Prifungen an einer kompletten Pumpe nicht
zulassen, konnen Prifungen an Baugruppen oder Bauteilen unter der Voraussetzung durchgefihrt werden, dass die
Ergebnisse nachweislich als reprasentativ fir eine vollstandige Pumpe angesehen werden kénnen.

ANMERKUNG 2 Ein Leitfaden fur Abnahmepriifungen bei Lieferung wird im informativen Anhang K gegeben.

Das Uberpriifungssystem, welches fiir Abschnitt 5 und Abschnitt 6 anzuwenden ist, beinhaltet die nachfolgenden
grundlegenden Prifungen.

4.2 Typprifung
Es ist sicherzustellen, dass jede Pumpe der selben Bauart den Anforderungen dieser Norm entspricht.

ANMERKUNG  Diese Uberprifung wird in Tabelle 2 und Tabelle 3 mit , TYP* gekennzeichnet.

4.3 Einzelpriifung

Es ist sicherzustellen, dass jede auf den Markt gebrachte Pumpe vor Ubergabe an den Besteller den
Anforderungen dieser Norm entspricht.

ANMERKUNG  Diese Uberpriifung wird in Tabelle 2 und Tabelle 3 mit ,IND* gekennzeichnet.

4.4 Prifverfahren

Im Folgenden werden die Verfahren fiir die Typprifung und/oder die Einzelpriifung beschrieben.

Documents

Document Sharing Hub

5
Full document details: DIN EN 1028-2:2002-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1028-2-2002-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1028-2-2002-11

EN 1028-2:2002 (D)

4.41 Rechnerische Uberpriifung

Es ist nachzuweisen, dass die Berechnungen entsprechend den Anforderungen der Norm durchgefuhrt wurden.
Die zum Nachweis der Ubereinstimmung mit einer Anforderung durchgefiihrten Berechnungen missen vom
Hersteller dokumentiert und fiir spatere Untersuchungen aufbewahrt werden.

ANMERKUNG Die rechnerische Uberpriifung kann durch eine Belastungspriifung mit Messung ersetzt werden, sofern die
Ergebnisse gleichwertig sind.

4.4.2 Uberpriifung der Konstruktion

Es ist durch Konstruktionsunterlagen nachzuweisen, dass durch die Konstruktion die Anforderungen der Norm
eingehalten werden.

4.4.3 Uberpriifung auf Konformitit (Uberpriifung der Herstellung)
Es ist nachzuweisen, dass die Pumpe den Konstruktionsunterlagen entsprechend gebaut ist, die Werkstoffe den

Anforderungen entsprechend ausgewahlt wurden und der Zusammenbau einwandfrei erfolgte. Dies schlief3t
nachfolgende Prifverfahren ein.

4.43.1  Uberprifung der Unterlagen

Es ist nachzuweisen, dass samtiliche erforderlichen Unterlagen vorliegen (z. B. Konformitatsbestatigung des
Lieferanten fir bezogene Teile).

4.4.3.2  Sichtprifung

Mit einer einfachen Sichtprifung sind Vollstandigkeit (z. B. Schutzeinrichtungen, Kennzeichnung, Unterlagen),
erforderliche Angaben/Warnhinweise auf den Aufschriften sowie Anzeichen duf3erer Undichtheiten zu Uberprufen.

4.4.3.3 Uberpriifung durch Messung (siehe auch Anhénge C, D, E, H, | und J.4)

Es ist durch Messungen mit geeigneten Messgeraten zu ermitteln, ob die messbaren Anforderungen dieser Norm
eingehalten werden (z. B. geometrische Malke, Durchfluss, Druck, Temperaturen) (siehe auch 4.5).

Vorhandene oder genormte Messverfahren sollten verwendet werden.

4.43.4  Statische Prifung (siehe auch Anhang G)

Prifung auBerhalb des Bereiches der Funktionsprifungen. Die statische Druckprifung ist durchzufiihren, um
nachzuweisen, dass die Pumpe den Anforderungen der Norm entspricht.

4.4.3.5 Dynamische Prifung (siehe auch Anhang G)

Prifung auBerhalb des Bereiches der Funktionsprifungen. Die dynamische Prifung ist durchzufiihren, um
nachzuweisen, dass die Pumpe den Anforderungen der Norm entspricht. Es ist zu Uberpriifen, ob samtliche
Sicherheitseinrichtungen vorschriftsmafig eingebaut sind und bestimmungsgeman funktionieren.

4.4.3.6  Funktionsprifungen (siehe auch Anhange D, E, F, G, | und J)

Mit den Funktionsprifungen ist nachzuweisen, dass die Pumpe entsprechend den Anforderungen der Norm
arbeitet, einschlielich samtlicher Sicherheitseinrichtungen, ausgenommen diejenigen, die zum Schutz der Druck-
Uberlastung dienen.

4.4.3.7 Prifung von Sicherheitseinrichtungen gegen Druck-Uberlastung (siehe auch Anhénge E und G)

Es ist zu ermitteln, ob séamtliche Sicherheitseinrichtungen gegen Druck-Uberlastung entsprechend den Anforde-
rungen der Norm arbeiten. Documents
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4.4.3.8 Uberprifung der Benutzerinformation

Es ist zu Uberprifen, ob samtliche in der Norm angegebenen notwendigen Hinweise zu Sicherheit,
Inbetriebnahme, Gebrauch, Wartung/Uberpriifung, Aul3erbetriebnahme usw. vorhanden und ausreichend sind.

4.4.3.9 Uberprifung der Einbauinformation

Es ist zu Uberprifen, ob samtliche notwendigen Hinweise fiir den Einbau vorhanden und ausreichend sind.

4.5 Messgerite

Die Messgerate fur die in den Anhangen B, C, D, E, F, G, H, | und J festgelegten Messungen missen eine
Messunsicherheit nach Tabelle 1 besitzen.

Tabelle 1 — Messunsicherheiten der Messgerite

Messgerat fur Messunsicherheit
Forderstrom +1,5 % von Oy
Drehzanhl + 0,5 % von ny
Druck + 1,0 % von py
Drehmoment 1+ 1,0 % bei ny
Unterdruck 1+ 0,04 bar
Temperatur +1,0°C

5 Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder
SchutzmaBnahmen

Die Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen nach EN 1028-1 mlssen nach den in Tabelle 2
festgelegten Verfahren Uberpriift werden. Jedes angegebene Uberprifungsverfahren muss durchgefihrt werden.

Es mussen die in den Anhangen A bis J, ausgenommen Anhang |, angegebenen Prufanordnungen verwendet
werden.
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