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Zerstoérungsfreie Prufung I

Ultraschallpriufung von Staben aus Stahl —_—
Deutsche Fassung EN 10308:2001 EN 10308

=

ICS 77.040.20; 77.140.60

Non-destructive testing —
Ultrasonic testing of steel bars;
German version EN 10308:2001

Essais non destructifs —
Contréle par ultrasons des barres en acier;
Version allemande EN 10308:2001

Die Europaische Norm EN 10308:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 10308 wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 2 ,Prifung von Stahl —
Physikalisch-chemische und zerstérungsfreie Prifverfahren (Sekretariat: Frankreich) des Europaischen
Komitees flr die Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet.

Die zustandigen deutschen Normungsgremien sind die Unterausschiisse 04/1 ,Stahle fir den Stahlbau®
und 06/1 ,Nichtrostende Stahle” des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthalt die Anforderungen an die Ultraschallprifung von Staben aus
Stahl (einschlief3lich von nichtrostendem Stahl) mit einem Durchmesser oder einer gleichwertigen Dicke bis
400 mm fir unterschiedliche Qualitatsklassen, die dafir anzuwendenden Prifsysteme und die Auswertung
der Prifergebnisse.

Fortsetzung 16 Seiten EN

Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 10308
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2001

ICS 77.040.20; 77.140.60

Deutsche Fassung

Zerstoérungsfreie Prifung
Ultraschallprifung von Staben aus Stahl

Non destructive testing — Essais non destructifs —
Ultrasonic testing of steel bars Controle par ultrasons des barres en acier

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. September 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10308:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 10308:2001 (D)
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EN 10308:2001 (D)

Vorwort

Dieses Europaische Dokument wurde vom Technischen Komitee ECISS /TC 2 ,Stahl — Physikalisch-chemische
und zerstérungsfreie Prifung“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europadischen Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Mai 2002 zurtiickgezogen werden.

Anhang A ist informativ.
Diese Norm enthalt einen Abschnitt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind folgende Lander gehalten, diese Europaische Norm zu
Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische
Republik und das Vereinigtes Konigreich.
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EN 10308:2001 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren fir die manuelle Ultraschall-impuls-Echo-Priifung von Staben aus
Stahl mit einem Durchmesser oder einer gleichwertigen Dicke bis 400 mm fest. Mechanisierte, halbautomatische
und automatische Techniken dirfen angewendet werden, sollten aber zwischen Besteller und Lieferer vereinbart
werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
dann zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschliellich
Anderungen).

EN 473, Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien Priifung — Allgemeine Grundlagen.
EN 583-2, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung Teil 2: Empfindlichkeits- und Entfernungsjustierung.

EN 583-5, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallprifung — Teil 5: Beschreibung und Gré3enbestimmung von
UnregelméBigkeiten.

EN 1330-4, Zerstoérungsfreie Priifung — Terminologie — Teil 4: Begriffe der Ultraschallprifung.
EN 12223, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung — Beschreibung des Kalibrierkérpers Nr. 1.

EN 12668-1, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priifausriistung —
Teil 1: Priifgeréte.

EN 12668-2, Zerstérungsfreie Prifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priifausristung —
Teil 2: Priifképfe.

EN 12668-3, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priifausriistung —
Teil 3: Komplette Priifausriistung.

3 Begriffe

Zur Begriffsbestimmung fir allgemeine Begriffe der zerstérungsfreien Prifung wird auf andere Europaische
Normen verwiesen, z. B. auf EN 1330-1 und EN 1330-2. Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die
Begriffe in EN 1330-4 und folgende Begriffe:

31

manuelle Priifung

Prifung durch einen Prifer unter Aufsetzen eines Ultraschallprifkopfes oder von -prifképfen auf die
Erzeugnisoberflache, manuelles Abfahren der Erzeugnisoberflaiche nach einem geeigneten Prifraster und
Beurteilung der Ultraschall-Signalanzeigen auf dem Bildschirm des elektronischen Prifgerates, entweder durch
unmittelbare Betrachtung oder durch eingebaute Signalamplituden-Alarmauslésung

3.2

automatische und halbautomatische Priifung

Prifung der Erzeugnisoberflaiche unter Einsatz von Mechanisierungsmitteln fir die Fuihrung eines
Ultraschallpriifkopfes bzw. von -prifkdpfen nach einem geeigneten Prifraster sowie Beurteilung der Ultraschall-
Signalanzeigen unter Anwendung elektronischer Mittel

ANMERKUNG Eine derartige Prifung kann entweder vollautomatisch (ohne Einbeziehung eines Prifers) oder
halbautomatisch (ein Prifer ibernimmt dann die Grundeinstellungen) ablaufen.
Documents
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