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Sicherheit von Maschinen
Vermeidung von unerwartetem Anlauf
Deutsche Fassung EN 1037 : 1995 E
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Deskriptoren: Sicherheitsanforderung, Maschine, Stoppen, Arbeitsschutz

Safety of machinery —

Prevention of unexpected start-up;

German version EN 1037 : 1995

Sécurité des machines —

Prévention de la mise en marche intempestive;
Version allemande EN 1037 : 1995

Die Europédische Norm EN 1037 :1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 1037 :1995 wurde am 14.7.1995 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe JWG @ “Not-Aus;
geregelte Stop-Schaltung” des Technischen Komitees CEN/TC 114 “Sicherheit von
Maschinen und Geréten” und CENELEC/TC 44x “Sicherheit von Maschinen und Anlagen;
elektrotechnische Aspekte” ausgearbeiteten Norm EN 1037.

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm gab es bisher keine Deutsche Norm.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung der Norm wurden vom Gemeinschafts-
ausschuB 10.2 “Not-Aus-Einrichtungen” des Normenausschusses Maschinenbau im DIN
wahrgenommen.

Fortsetzung 8 Seiten EN

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Sicherheitstechnische Grundséatze (NASG) im DIN
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

———ldocuments

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, 1o’ Nr_DIN EN 1037 :1996-0
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet. ngglilwn ep,e_llg;nzg ub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN 1037:1996-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1037-1996-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1037-1996-04

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1037:1996-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1037-1996-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1037-1996-04

EUROPAISCHE NORM EN 1037
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1995

ICS 13.110

Deskriptoren:  Sicherheit von Maschinen, Unfallverhiitung, Arbeitsschutz, Gefahrenbereich, Sicherheitsanforderung,
Bedieneinrichtung, Stoppen, Sicherheitseinrichtung, SicherheitsmaBnahme, NotfallmaBnahme

Deutsche Fassung

Sicherheit von Maschinen
Vermeidung von unerwartetem Anlauf

Safety of machinery — Prevention of Sécurité des machines — Prévention de la
unexpected start-up mise en marche intempestive

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1995-07-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phlschen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eige-
ner Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Koénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehaiten. Ref. Nr. EN 1037 :1995 D
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