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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Februar 2007 an anwendbar.

Daneben darf DIN EN 1057:1996-05 noch bis zum Februar 2008 — maRgeblich ist der Termin im Amtsblatt
der EU — angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der
Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 1057:2006) wurde vom Technischen Komitee TC 133 ,Kupfer und Kupfer-
legierungen® (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN) erarbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 066-02-03 AA ,Kupferrohre (Installation und
Industrie)“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1057:1996-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

(gleichlautend mit dem Anderungsvermerk aus dem europaischen Vorwort dieses Dokumentes)

a) Harmonisierung der Norm mit der Bauproduktenrichtlinie (BPR) und der Druckgeraterichtlinie (DGRL);
b) Einfihrung von zwei neuen Begriffen: ,bleibend gekennzeichnet” und ,dauerhaft gekennzeichnet;

c) Neufassung der Definitionen fur Weichloten, Hartléten, Schmelzschweifden und Fugenléten und mittlere
Durchmesser;

d) Einfihrung von finf neuen Punkten in Abschnitt 5 ,Bestellangaben, in Bezug auf Mdglichkeiten zu
Prifungen und Dokumenten;

e) Auf Grund des Harmonisierungsvorgangs mit der BPR, Einflihrung von drei neuen Merkmalen in
Abschnitt 6 ,Werkstoffmerkmale®, die Kupferwerkstoffen eigen sind und die nicht geprift werden mussen;

f)  Anderung der Tabelle 3 ,Genormte Mafe*;
g) Vereinfachung von Tabelle 6 ,Quantitative und qualitative Festlegungen fir Kohlenstoffrickstande®:

Streichung der Berilcksichtigung des Restkohlenstoffs und des potenziellen Kohlenstoffs und Anwendung
der Grenzwerte flir den Gesamtkohlenstoff;

h) Hinzufiigen des Textes von Abschnitt 8 ,Bewertung der Konformitat® auf Grund des Harmonisierungs-
vorgangs mit der BPR;

i) fur dauerhafte und bleibende Kennzeichnungen, Festlegung ihrer Anwendbarkeit in 12.1 ,Kenn-
zeichnung®;

i) Anderung der Tabelle in Anhang A, Einflihrung von neuen Durchmessern und Wanddicken;

k) Einfuhrung der Anhange ZA und ZB auf Grund des Harmonisierungsvorgangs mit der BPR und der
DGRL.

Friilhere Ausgaben

DIN 1786: 1936-06, 1957x-06, 1965-09, 1969-05, 1980-05
DIN EN 1057: 1996-05
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EUROPAISCHE NORM EN 1057
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2006

ICS 23.040.15 Ersatz fir EN 1057:1996

Deutsche Fassung

Kupfer und Kupferlegierungen —
Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fir Wasser- und Gasleitungen
fur Sanitarinstallationen und Heizungsanlagen

Copper and copper alloys — Cuivre et alliages de cuivre —
Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary Tubes ronds sans soudure en cuivre pour I'eau et le gaz
and heating applications dans les applications sanitaires et de chauffage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Marz 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1057:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1057:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und
Kupferlegierungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 1057:1996.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 133 die Arbeitsgruppe
CEN/TC 133/WG 3 ,Kupferrohre (Installation und Industrie)* beauftragt, die folgende Uberarbeitung der Norm

auszuarbeiten:

EN 1057:1996, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer flir Wasser- und
Gasleitungen flir Sanitérinstallationen und Heizungsanlagen

Dieses Dokument wurde im Rahmen von zwei Mandaten erarbeitet, die die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Bauproduktenrichtlinie (BPR) 89/106/EEC und der EU-Druckgeraterichtlinie (DGRL) 97/23/EC.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhange ZA, und ZB, die Bestandteil dieser Norm
sind.

Im Vergleich mit der ersten Ausgabe der EN 1057:1996 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen
vorgenommen:

— Harmonisierung der Norm mit der Bauproduktenrichtlinie (BPR) und der Druckgeraterichtlinie (DGRL);
— EinfGhrung von zwei neuen Begriffen: ,bleibend gekennzeichnet® und ,dauerhaft gekennzeichnet®;

— Neufassung der Definitionen fiir Weichléten, Hartléten, SchmelzschweiRen und Fugenléten und mittlere
Durchmesser;

— Einfihrung von finf neuen Punkten in Abschnitt 5 ,Bestellangaben®, in Bezug auf Mdoglichkeiten zu
Prifungen und Dokumenten;

— Auf Grund des Harmonisierungsvorgangs mit der BPR, Einflihrung von drei neuen Merkmalen in
Abschnitt 6 ,Werkstoffmerkmale®, die Kupferwerkstoffen eigen sind und die nicht gepruft werden mussen;

— Anderung der Tabelle 3 ,Genormte MaRe;
— Vereinfachung von Tabelle 6 ,Quantitative und qualitative Festlegungen fur Kohlenstoffriickstande®:
Streichung der Berlicksichtigung des Restkohlenstoffs und des potenziellen Kohlenstoffs und Anwendung

der Grenzwerte flir den Gesamtkohlenstoff;

— Hinzufigen des Textes von Abschnitt 8 ,Bewertung der Konformitat* auf Grund des Harmonisierungs-
vorgangs mit der BPR;

— fur dauerhafte und bleibende Kennzeichnungen, Festlegung ihrer Anwendbarkeit in 12.1
.Kennzeichnung®;

— Anderung der Tabelle in Anhang A, Einfilhrung von neuen Durchmessern und Wanddicken;

— Einfihrung der Anhange ZA und ZB auf Grund des Harmonisierungsvorgangs mit der BPR und der
DGRL.
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Dies ist eine aus einer Reihe von Europaischen Normen fir Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen. Andere
Produkte sind wie folgt genormt:

EN 12449, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre zur allgemeinen Verwendung

EN 12450, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose, runde Kapillarrohre aus Kupfer

EN 12451, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre fiir Warmeaustauscher

EN 12452, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose, gewalzte Rippenrohre fiir Warmeaustauscher

EN 12735-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir die Kélte- und Klima-
technik — Teil 1: Rohre fiir Leitungssysteme

EN 12735-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir die Kélte- und Klima-
technik — Teil 2: Rohre flir Apparate

EN 13348, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer flir medizinische Gase oder
Vakuum

EN 13349, Kupfer und Kupferlegierungen — Vorummantelte Rohre aus Kupfer mit massivem Mantel

EN 13600, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rohre aus Kupfer fiir die Anwendung in der Elektro-
technik

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Produkte in Ubereinstimmung mit dieser Europaischen Norm werden fiir die Verwendung fiir Trinkwasser als
geeignet angesehen, sofern sie nicht entweder

a) irgendwelchen anderen nationalen Regularien im Land der beabsichtigten Bestimmung oder

b) zur gegebenen Zeit dem vorgeschlagenen ,European Acceptance Scheme (EAS)“ unterliegen, das die
allgemeinen Anforderungen der EU an das Prifen auf die Eignung im Kontakt mit Trinkwasser einfiihren
wird. Wenn das EAS eingefiihrt ist, wird dieser Europaischen Norm ein spezieller Anhang (Z/EAS)
hinzugefuigt werden, um die Vorgaben des EC-Mandates M 136 einzubeziehen und a) wird nicht mehr
gultig sein.

Diese Europaische Norm liefert die Basis fur die Beurteilung des Produktionsprozesses des Herstellers fur die
in Ubereinstimmung mit dieser Europaischen Norm hergestellten Produkte. Die Beurteilung kann auf eine
Anfangs- oder kontinuierliche Uberwachung der werkseigenen Produktionskontrolle basieren, die mit einer
Beurteilung des Qualitadtsmanagementsystems nach EN ISO 9001 des Herstellers einhergehen kann.

Die vorgeschriebene Kennzeichnung und die Mittel, die flr die vorgeschriebene Kennzeichnung angewendet
werden, werden in Anhang ZA behandelt.

Rohre, die einen AuRendurchmesser von nicht groRer als 108 mm haben, sind fir das Weichléten, Hartléten
oder fur das Verbinden durch Klemmen, Bérdelverschraubungen, Einsteckfittings oder Pressfittings geeignet.
Rohre mit einem AuRendurchmesser grofder als 108 mm, sollten vorzugsweise durch Schweilen oder
Hartléten verbunden werden.

Fir Rohre fir andere Anwendungen oder flr den Transport von anderen Flissigkeiten kénnen Verweisungen
auf diese Europaische Norm gemacht werden. In solchen Fallen kénnen besondere Anforderungen
(Spezifikationen, Lieferform oder Lieferbedingungen) zwischen dem Hersteller und Lieferer vereinbart werden.

ANMERKUNG  Geeignete Vorkehrungen sollten getroffen werden, wenn Isolier-/Schutzmaterialien verwendet werden,
da sie an Rohren aus Kupfer Schaden verursachen kénnen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen, Probenentnahme, Prufverfahren und Lieferbedingungen fir
nahtlose Rundrohre aus Kupfer fest.

Sie gilt fir Rohre mit einem Aufdendurchmesser von 6 mm bis 267 mm fur:

— Kalt- und Warmwasser-Verteilungsnetze;

— Warmwasser-Heizungssysteme, einschliellich Fulboden-, Wand- oder Deckenheizungssysteme;
— Verteilung gasférmiger und flissiger Hausbrennstoffe;

— Abwasserentsorgung.

Sie gilt auch fur nahtlose Rundrohre aus Kupfer, die zum Vorummanteln vor dem Einsatz fur alle oben-
genannten Zwecke bestimmt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokumentes (einschliellich aller Anderungen).

EN 723, Kupfer und Kupferlegierungen — Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffs auf der
Innenoberflache von Kupferrohren oder Fittings durch Verbrennen

EN 1971, Kupfer und Kupferlegierungen — Wirbelstrompriifung an Rohren

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN ISO 8491, Metallische Werkstoffe — Rohr (Rohrabschnitt) — Biegeversuch (ISO 8491:1998)
EN ISO 8493, Metallische Werkstoffe — Rohr — Aufweitversuch (ISO 8493:1998)

EN ISO 8494, Metallische Werkstoffe — Rohr — Bérdelversuch (ISO 8494:1998)

EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hérteprifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 6507-1:2005)

EN ISO 9001, Qualitdétsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

ISO 1553, Unalloyed copper containing not less than 99,90 % of copper — Determination of copper
content — Electrolytic method

ISO 4741, Copper and copper alloys — Determination of phosphorus content — Molybdovanadate
spectrometric method

ANMERKUNG Informative Verweisungen auf Dokumente, die bei der Erstellung dieser Norm herangezogen und an
den entsprechenden Stellen im Text aufgefiihrt wurden, sind unter ,Literaturhinweise* aufgefiihrt.
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe:

31

nahtloses Rundrohr aus Kupfer

hohles Halbzeug aus Kupfer, mit kreisformigen Querschnitt und gleichmaRiger Wanddicke, das in allen
Fertigungsstufen eine kontinuierliche Umfangslinie hat

3.2

Weichloten/Hartloten

Flgeprozesse, bei denen wahrend oder nach dem Aufheizen geschmolzenes Lot durch Kapillarwirkung in
einen Spalt hineingezogen oder dort gehalten wird, wobei die Oberflache der zu fiigenden Teile eng
aneinander liegen

3.21
Weichloten
Flgeprozess mit Loten, deren Liquidustemperatur bei 450 °C oder darunter liegt

[ISO 857-2:2005]

3.2.2
Hartloten
Flgeprozess mit Loten, deren Liquidustemperatur oberhalb 450 °C liegt

[1SO 857-2:2005]

3.3

Schmelzschweiflen

SchweilRen ohne Aufwenden aullerer Kraft, wobei die Flgeflache(n) angeschmolzen werden muss (missen);
gewodhnlich — jedoch nicht notwendigerweise — wird geschmolzener Schweillzusatz zugefuhrt

[1SO 857-1:1998]

3.4

Fugenloten

Schweil3loten

SchweilRverfahren, bei dem ein Zusatzwerkstoff verwendet wird, dessen Schmelztemperatur tGber 450 °C und
unterhalb derjenigen des Grundwerkstoffes liegt. Im Gegensatz zum Hartléten wird beim Fugenléten der
Zusatzwerkstoff nicht durch Kapillarwirkung der Verbindung verteilt

3.5
mittlerer Durchmesser
arithmetisches Mittel des grofiten und kleinsten AuRendurchmessers in demselben Querschnitt des Rohres

3.6

Unrundheit

Differenz zwischen dem gréRten und kleinsten Aufliendurchmesser, gemessen an einem beliebigen
Querschnitt

3.7
Exzentrizitat
Halfte der Differenz zwischen der gréRten und kleinsten Wanddicke in demselben Querschnitt des Rohres

3.8

Fertigungslos

bestimmte Menge von Produkten derselben Form, desselben Zustands und derselben Querschnittsmalle, die
wahrend derselben Fertigungskampagne unter gleichen Bedingungen hergestellt wurden
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3.9

bleibend gekennzeichnet

in einer Weise gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung bis zum Gebrauchsende einer Installation lesbar
bleibt, z. B. durch Pragen, Atzen oder Gravieren

3.10

dauerhaft gekennzeichnet

in einer Weise gekennzeichnet, dass die Kennzeichnung bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme einer Anlage
lesbar bleibt

BEISPIEL Tintenstrahl-Kennzeichnung

4 Bezeichnungen
4.1 Werkstoff

4.1.1 Allgemeines

Der Werkstoff wird entweder durch ein Werkstoffkurzzeichen oder durch eine Werkstoffnrummer bezeichnet
(siehe 7.1).

4.1.2 Werkstoffkurzzeichen

Der Bezeichnung durch Werkstoffkurzzeichen liegt das in I1SO 1190-1 enthaltene Bezeichnungssystem
zugrunde.

4.1.3 Werkstoffnummer

Die Bezeichnung durch die Werkstoffnummer entspricht dem in EN 1412 festgelegten System.

4.2 Zustand

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gilt die nachstehende Zustandsbezeichnung; sie entspricht dem
in EN 1173 enthaltenen System (siehe Tabelle 1):

R... Zustand, bezeichnet mit dem kleinsten Wert fiir die Anforderung an die Zugfestigkeit fir das Produkt mit
vorgeschriebenen Anforderungen an die Zugfestigkeit und Bruchdehnung.

4.3 Produkt

Die Produktbezeichnung stellt ein genormtes Bezeichnungsmodell dar, durch das eine schnelle und eindeutige
Beschreibung eines Produkt gegeben ist, wenn man sich auf es beziehen will. Das Modell ermdglicht ein
gegenseitiges Verstehen auf internationaler Ebene hinsichtlich solcher Produkte, die die Anforderungen der
betreffenden Europaischen Norm erflllen.

Die Produktbezeichnung ist kein Ersatz fiir den vollen Inhalt der Norm.

Die Produktbezeichnung fur Produkte nach dieser Europdischen Norm muss bestehen aus:
— Benennung (Kupferrohr);

— Nummer dieser Europaischen Norm (EN 1057);

— Zustandsbezeichnung (siehe Tabelle 1);

— Nennmale fir den Querschnitt in Millimeter: AuRendurchmesser x Wanddicke.
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