DEUTSCHE NORM April 1996

Holzwerkstoffe

Bestimmung der charakteristischen Werte
der mechanischen Eigenschaften und der Rohdichte

Deutsche Fassung EN 1058 :1995
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ICS 79.060.00; 91.080.20
Deskriptoren: Holzwerkstoff, Bestimmung, mechanische Eigenschaft, Rohdichte

Wood-based panels — Determination of characteristic values of mechanical properties and density;

German version EN 1058 : 1995

Panneaux a base de bois — Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique;
Version allemande EN 1058 :1995

Die Europédische Norm EN 1058 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Vollholz” des Technischen
Komitees 124 “Holzbauwerke” erarbeitet. Die Sekretariatsfiilhrung dieser Arbeitsgruppe
liegt bei Frankreich und dem Vereinigten Konigreich.

Der zustadndige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-SpiegelausschuB “Holzbau”
(NABau-AA 04.01.00) in Verbindung mit dem NABau-KoordinierungsausschuB “Holzbau”
(NABau-AA 04.02.00).
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