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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-11-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Dieses Dokument (EN 1069-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ in der Arbeitsgruppe WG 3 ,Wasserrutschen und Wasserspielgerate“

erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 112-05-01 AA ,Offentlich genutzte
Schwimmbadanlagen und -gerdte“ im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Wasserrutschen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforde-
rungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1069-1:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Dokument wurde redaktionell iiberarbeitet;

b) die Definitionen der Begriffe Wasserrutsche (3.3) und Wasserspiegel (3.13) wurden iiberarbeitet;

c) die Anforderung an die Wasserrutsche Typ 6.2 wurde liberarbeitet;

d) in 5.6 ,Elektrische Installationen” wurde eine Verweisung auf HD 60364-7-702 hinzugefiigt;

e) die Werte fiir die Tabellen 1 ,Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Kombination von Grenzzustinden“ und 2
»Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Kombination von Gebrauchstauglichkeiten“ wurden gedndert;

f) die Tabellen 3 ,Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Kombination aufiergewohnlicher Einwirkungen” und 4
»~Kombinationsbeiwerte j,; und y,“ wurden in das Dokument aufgenommen;

g) Bild5 ,Treppenleitern als Aufgang fiir Wasserrutschen“ wurde geldscht, und die Anforderungen an
Zuginge zu Wasserrutschen (7.5) wurden iiberarbeitet;

h) Bild 6 wurde durch Bild 3 aus EN 13451-1:20114+A1:2016 ersetzt;
i) in7.7.3 ,Hochstbeschleunigung einer rutschenden Person“ wurde ein Berechnungsbeispiel hinzugefiigt;
j) inBild 8 ,Querschnitt Typ 2.1“ wurde der Wert fiir X gedandert;

k) die Tabellen 8 ,Fallhéhe und Wassertiefe im Eintauchbereich fiir Typ 1 und Typ 2“ und 9 ,Fallhéhe und
Wassertiefe im Eintauchbereich fiir die Typen 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10" wurden iiberarbeitet;

1) Tabelle 8 wurde durch eine Graphik (siehe Bild 15) ersetzt;
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m) in 8.3 ,WasserflieBmenge“ wurden die entsprechenden Werte gedndert, und 8.3 wurde in 7.12.2
»+Wasserflieimenge“ verschoben;

n) in 9.3.2 ,Rutschenpriifer wurden die Anforderungen gedndert;

o) Bild A.1 und A.2 wurden iiberarbeitet;

p) in Tabelle A.2 ,Maf3e der Eintauchbereiche fiir Typ 3 und Typ 4“ wurden die Werte fiir Typ 4 gedndert;
q) in Tabelle A.3 ,Maf3e der Eintauchbereiche fiir Typ 6“ wurden die Werte fiir Typ 6.2 gedndert;

r) AnhangD ist nun informativ, und es wurde ein Abschnitt zu einem Gerdt zur Messung der
Hochstgeschwindigkeit hinzugefiigt (D.1.3).

Frithere Ausgaben
DIN 7937: 1982-05, 1987-08

DIN EN 1069-1: 1996-03, 2000-09, 2010-12
DIN EN 1069-1 Berichtigung 1: 2012-06
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— Leerseite —
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EUROPAISCHE NORM EN 1069-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2017

1CS 97.220.40 Ersatz fiir EN 1069-1:2010

Deutsche Fassung

Wasserrutschen —
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifverfahren

Water slides — Toboggans aquatiques —
Part 1: Safety requirements and test methods Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Mai 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1069-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1069-1:2010.

EN 1069, Wasserrutschen, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 2: Hinweise

Gegeniiber EN 1069-1:2010 wurden hauptsichlich die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) das Dokument wurde redaktionell iiberarbeitet;

b) die Definitionen der Begriffe Wasserrutsche (3.3) und Wasserspiegel (3.13) wurden liberarbeitet;

c) die Anforderung an die Wasserrutsche Typ 6.2 wurde iiberarbeitet;

d) in 5.6 ,Elektrische Installationen” wurde eine Verweisung auf HD 60364-7-702 hinzugefiigt;

e) die Werte fiir die Tabellen 1 ,Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Kombination von Grenzzustinden“ und 2
»Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Kombination von Gebrauchstauglichkeiten“ wurden geandert;

f) die Tabellen 3 ,Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Kombination aufiergewdhnlicher Einwirkungen“ und 4
»<Kombinationsbeiwerte iy, ; und {,“ wurden in das Dokument aufgenommen;

g) Bild5 ,Treppenleitern als Aufgang fiir Wasserrutschen“ wurde geldscht, und die Anforderungen an
Zugange zu Wasserrutschen (7.5) wurden liberarbeitet;

h) Bild 6 wurde durch Bild 3 aus EN 13451-1:2011+A1:2016 ersetzt;
i) in 7.7.3 ,Hochstbeschleunigung einer rutschenden Person“ wurde ein Berechnungsbeispiel hinzugefiigt;
j) inBild 8 ,Querschnitt Typ 2.1“ wurde der Wert fiir X geandert;

k) die Tabellen 8 ,Fallhohe und Wassertiefe im Eintauchbereich fiir Typ 1 und Typ 2“ und 9 ,Fallh6he und
Wassertiefe im Eintauchbereich fiir die Typen 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10“ wurden {liberarbeitet;

1) Tabelle 8 wurde durch eine Graphik (siehe Bild 15) ersetzt;
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m) in 8.3 ,Wasserfliemenge“ wurden die entsprechenden Werte gedndert, und 8.3 wurde in 7.12.2
»Wasserfliefmenge" verschoben;

n) in9.3.2 ,Rutschenpriifer” wurden die Anforderungen geédndert;

o) Bild A.1 und A.2 wurden Uberarbeitet;

p) in Tabelle A.2 ,Mafie der Eintauchbereiche fiir Typ 3 und Typ 4“ wurden die Werte fiir Typ 4 gedndert;
q) in Tabelle A.3 ,Mafde der Eintauchbereiche fiir Typ 6“ wurden die Werte fiir Typ 6.2 gedndert;

r) AnhangD ist nun informativ, und es wurde ein Abschnitt zu einem Gerdt zur Messung der
Hochstgeschwindigkeit hinzugefiigt (D.1.3).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Der Markt fiir Wasserrutschen ist auferordentlich umfangreich sowie speziell und entwickelt sich standig
weiter. Es ist unmoglich, allumfassende sicherheitstechnische Anforderungen — wie sie eine Norm erfor-
dert — unter Einschluss von Mafden und Ausfiihrungsanforderungen festzulegen, ohne die Ausfiihrungs-
moglichkeiten einzuengen und innovative und neue, jedoch sichere Produkte zu verhindern.

Diese  Europdische Norm ist vorgesehen, um sicherheitstechnische Anforderungen und
Ausfiihrungsrichtlinien festzulegen, die allen an Wasserrutschen Beteiligten, ganz besonders den Planern,
Herstellern, Betreibern und Benutzern dienen, um sichere und effizientere Produkte sicherzustellen. Dabei
wird grundsatzlich davon ausgegangen, dass das Rutschen fiir alle Benutzer iliblicherweise einen hoheren
Risikograd umfasst, als das Schwimmen allein. Fiir bestimmte Aspekte der Planung, der Herstellung, der
Aufstellung, des Betreibens und der Nutzung werden nur spezifische Leitlinien ohne eine technische
Spezifikation gegeben. Diese spezifischen Leitlinien sollten beachtet und erfiillt werden, um die Sicherheit
fiir Betreiber und Benutzer sicherzustellen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fiir alle in offentlichen genutzten Schwimmbaddern eingebauten
Wasserrutschen.

Diese Norm legt allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen an alle Typen von Wasserrutschen in
offentlichen Schwimmbadern und besondere Anforderungen an definierte Wasserrutschen-Typen fest. Diese
spezifischen, sicherheitstechnischen Anforderungen sind, so weit wie mdglich, auch auf nicht definierte
Typen anzuwenden.

Diese Anforderungen betreffen die Sicherheit und die technischen Regeln fiir Ausfiihrung, Berechnung und
Priifung von Wasserrutschen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1069-2:2017, Wasserrutschen — Teil 2: Hinweise

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991-1-1, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Trag-
werke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

EN 1991-1-3:2003, Eurocode 1— Einwirkungen auf Tragwerke —Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen,
Schneelasten

EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten
EN 10088-1, Nichtrostende Stihle — Part 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Part2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbestdndigen Stdhlen fiir allgemeine Verwendung

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 13451-1:2011+A1:2016, Schwimmbadgerdite — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren

EN 13451-2, Schwimmbadgerdte — Teil 2: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren fiir Leitern, Treppenleitern und Griffbégen

EN 13451-3, Schwimmbadgerdte — Teil 3: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren fiir Ein- und Ausldufe sowie Wasser-Luftattraktionen

EN 15288-1:2008 + A1:2010, Schwimmbdder — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und
Bau

EN 15288-2, Schwimmbdder — Part 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb

EN 22768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmafle ohne einzelne
Toleranzeintragung (1SO 2768-1)
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EN IS0 9606-1, Priifung von Schweifsern — SchmelzschweifSen — Teil 1: Stihle (1SO 9606-1)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von
Gefihrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmafSen (1SO 13857:2008)

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Schwimmbad

Anlage mit einem oder mehreren Wasserbereichen, die zum Schwimmen, fiir Freizeitaktivitaten oder andere
korperliche Aktivitaten in Verbindung mit Wasser vorgesehen sind

[QUELLE: EN 15288-1:2008+A1:2010, 3.1]

3.2

offentliche Nutzung

Nutzung eines Schwimmbads, das fiir jedermann oder eine bestimmte Gruppe von Personen zuganglich ist,
und das nicht ausschliefdlich fiir Familie und Géaste des Eigentiimers/Besitzers/Betreibers bestimmt ist,
unabhangig von der Zahlung eines Eintrittsgelds

[QUELLE: EN 15288-1:2008+A1:2010, 3.5]

Anmerkung 1 zum Begriff: = Schwimmbader in Hausern, die zum privaten Gebrauch gemietet sind, werden nicht
offentlich genutzt.

3.3

Wasserrutsche

Teil eines Gerdts oder einer Anlage mit einer Rutschfliche, auf der der Benutzer mit Wasser als
reibungs- und/oder geschwindigkeitsverminderndem Medium entweder frei oder mit Hilfsmitteln
hinunterrutscht

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Auf einigen Wasserrutschen kann der Benutzer auch geschoben werden, z. B. durch einen
Wasserstrahl.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Klassifizierung siehe Abschnitt 4.

3.4
Plattform
Bereich, der Zugang zum Startbereich ermoglicht

3.5
Startbereich
Bereich, in der der Benutzer den Rutschbereich betritt und die Rutschposition einnimmt

3.6
Rutschbereich
Bereich, der zum Rutschen bestimmt ist
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3.7

Schlussteil

Bestandteil des Rutschbereichs, der den Benutzer auf die Landung vorbereitet, zuziiglich der anschliefdenden
Teile/Bereiche, die die Landung erlauben

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anschlieflende Teile kdnnen z. B. Eintauchbereich, Auffangeinrichtung, Sofa-Einheit usw.
sein.

3.8
Landung
Abschluss des Rutschvorgangs

Anmerkung 1 zum Begriff:  Arten des Abschlusses konnen Fallen, Gleitlandung ins Wasser, gebremst und angehalten
in einer Auffangeinrichtung oder einer Sofa-Einheit sein.

3.9

Gleitlandung

Art der Landung als Ausfiihrungsmerkmal, bei der der Benutzer vom Schlussteil, unabhingig von dessen
Ausfiihrung, in ein Becken ausgeworfen wird, um auf der Wasseroberflache des Beckens zu gleiten

3.10
Auffangeinrichtung
Bestandteil der Wasserrutsche, der den Rutschenden in Rutschposition zum Anhalten bringt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

BEISPIEL

Legende
1 Wasserlinie

Bild 1 — Beispiel einer typischen Auffangeinrichtung
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3.11

Sofa-Einheit

Bestandteil der Wasserrutsche, der den Rutschenden auf der Rutschoberfliche abbremst und ihn zusatzlich
seitwarts aus dem Rutschweg des folgenden Benutzers bewegt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 2.

BEISPIEL

Legende
1 Wasserlinie

Bild 2 — Beispiel einer typischen Sofa-Einheit

3.12

Eintauchbereich

besonderes Becken oder ein Bereich, der Teil eines Mehrzweckbeckens ist, in dem der Benutzer am Ende der
Rutsche landet und im Wasser zum Anhalten gebracht wird

3.13
Wasserspiegel
definierte Wasseroberflache im Landebereich

3.14
Steilstrecke
Abschnitt des Rutschbereichs, der ein grofieres Gefille als die angrenzenden Abschnitte aufweist

3.15

Réhre

geschlossener Abschnitt der Wasserrutsche, nicht notwendigerweise mit kreisférmigem Querschnitt, mit
vollstandig nutzbarer Rutschoberfldache versehen

3.16
Abdeckung
Vorrichtung, mit der eine offene Rutsche abgedeckt wird, welche nicht zum Rutschen vorgesehen ist

3.17

Seitenerh6hung
Erweiterung des Rutschbereichs, vorgesehen zum Rutschen
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3.18
Spritzwasserblende
Vorrichtung, die innerhalb des hindernisfreien Bereiches angebracht wird, um Spritzwasser zuriickzuhalten

3.19
Rutschhilfsmittel
Vorrichtung, um darauf oder darin zu rutschen, speziell fiir die jeweilige Wasserrutsche entworfen

3.20
Briistung und Geldnder
Vorrichtung, die den Benutzer daran hindert, dariiber, darunter oder hindurch zu fallen

3.21
durchschnittliches Gefille
Gefalle x in Prozent (%), das nach folgender Gleichung berechnet wird:

x= (h x 100) /1
Dabei ist

h  die Hohe zwischen Startbereich und Beginn des Schlussteils, in Meter;

[ die tatsachliche Lange des Rutschbereichs ohne den Schlussteil, in Meter.
3.22
hindernisfreier Bereich

kontrollierter Raum um den Benutzer auf dem Rutschbereich und dem Schlussteil, der so beschaffen ist, dass
er den Zusammenstofd zwischen Benutzer und Hindernissen verhindert

4 Klassifizierung

41 Typ1

411 Typ1l.1

Gerade Rutsche fiir Kinder, mit einer Hohe von nicht mehr als 1,0 m zwischen Startbereich und
Wasserspiegel und mit einem durchschnittlichen Gefdlle von <70 %. Sie darf als Einzelrutsche oder als
Breitrutsche (mehr als ein Benutzer gleichzeitig) angelegt sein.

412 Typ1.2

Gerade Einzelrutsche fiir Kinder, mit einem durchschnittlichen Gefille von < 70 % und mit einer Hohe von
1 000 mm < h < 3 000 mm zwischen Startbereich und Wasserspiegel.

4.2 Typ2
421 Typ2.1

Kurvige Einzelrutsche fiir Kinder, mit einem durchschnittlichen Gefélle von < 70 % und mit einer Héhe von
< 3 000 mm zwischen Startbereich und Wasserspiegel.

4.2.2 Typ2.2
Schraubenférmige Einzelrutsche fiir Kinder, mit einem durchschnittlichen Gefélle von < 70 % und mit einer

Héhe von < 3 000 mm zwischen Startbereich und Wasserspiegel, wobei der Rutschenradius konstant und
immer in eine Richtung ist.
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4.3 Typ3

Einzelrutsche mit einem durchschnittlichen Gefélle von hochstens 13 %, ausgenommen der Schlussteil. Die
Durchschnittsgeschwindigkeit der Benutzer muss <5m/s betragen. Die Hochstgeschwindigkeit der
Benutzer muss < 8 m/s betragen.

44 Typ4

Geschwindigkeits-Einzelrutsche mit einem durchschnittlichen Gefille zwischen 13% und 20 %,
ausgenommen der Schlussteil. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Benutzer muss < 10 m/s betragen. Die
Hochstgeschwindigkeit der Benutzer muss < 14 m/s betragen.

4.5 Typ5

Hochgeschwindigkeits-Einzelrutsche mit einem durchschnittlichen Gefdlle von mindestens 20 %,
ausgenommen der Schlussteil. Der Benutzer darf eine Hochstgeschwindigkeit von > 14 m/s erreichen.

4.6 Typ6
4.6.1 Typé6.1

Mehrbahnen-Rutsche mit separaten parallelen Bahnen (geradlinig oder kurvig) iiber die gesamte Lidnge
nebeneinander angeordnet, mit einem durchschnittlichen Gefalle von héchstens 13 %. Die Durchschnitts-
geschwindigkeit der Benutzer muss <5m/s betragen. Die Hochstgeschwindigkeit der Benutzer muss
< 8 m/s betragen.

4.6.2 Typ 6.2

Mehrbahnen-Rutsche mit separaten parallelen Bahnen (geradlinig oder kurvig), mit einem durch-
schnittlichen Gefélle zwischen 13 % und 25 %, ausgenommen der Schlussteil. Die Durchschnittsge-
schwindigkeit der Benutzer muss < 10 m/s betragen. Die Hochstgeschwindigkeit der Benutzer muss
< 14 m/s betragen.

4.7 Typ7

Gerade Breitrutsche mit einem Gefalle von hochstens 35 %, nicht héher als 8 m liber dem Wasserspiegel und
7,7 m iiber dem Boden. Die Hochstgeschwindigkeit der Benutzer muss < 8 m/s betragen.

48 Typ8

Einzelrutsche mit abfallendem und ansteigendem Verlauf in Langsrichtung, wobei der Benutzer auch
aufwarts rutscht, manchmal durch einen Wasserstrahl oder eine bestimmte Vorrichtung unterstiitzt.

49 Typ9

Gerade Einzel-Breitrutsche, die wahrend des Rutschens in Richtung des Rutschenendes eine freie Rutsch-
bewegung nach beiden Seiten entlang des Rutschwegs bietet. Die Hochstgeschwindigkeit der Benutzer muss
<14 m/s betragen.

4.10 Typ 10
Eine Rutschenkombination, bei der der Benutzer aus einem anderen Typ Rutsche in eine runde Schiissel

rutscht, um darin in einem spiralférmigen Rutschverlauf hinunter zu rutschen. Zum Schluss fallt er durch
eine Bodenoffnung in einen Eintauchbereich oder er gelangt in eine weitere Rutsche.
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5 Materialien und Herstellung
5.1 Allgemeines

Fiir die Konstruktion von Wasserrutschen, Stiitzen und Rutschhilfsmitteln darf jeder Werkstoff verwendet
werden, vorausgesetzt, es erfiillt die Anforderungen dieser Norm.

5.2 Auswahl des Werkstoffes
Alle eingesetzten Werkstoffe und Oberflachen:

a) miissen flir den beabsichtigten Gebrauch, die gewahlte Umgebung und die dortigen Bedingungen
geeignet sein;

b) miissen den entsprechenden Normen/Vorschriften gentigen;

c) missen Bedingungen von hoher Luftfeuchte mit gelegentlicher Sattigung und/oder korrosiver
Umgebung standhalten;

d) dirfen fiir das Wachstum von Bakterien nicht férderlich sein.

Der Einsatz von nichtrostenden Stdhlen, die Spannungsrisskorrosion ausgesetzt sein konnten, ist zu
vermeiden, es sei denn, sie konnen iiberwacht und regelméf3ig gereinigt werden. Wird nichtrostender Stahl
verwendet, muss die Stahlsorte Anhang B entsprechen.

Kein Werkstoff darf Substanzen enthalten, denen bei einer Konzentration von mehr als 0,1 % der folgende
Gefahrenhinweis zugewiesen ist (siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008):

— N317 kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.

5.3 Bescheinigungen

Bescheinigungen fiir sicherheitsrelevante Baumaterialien (z. B. lasttragende Materialien) miissen:
— den entsprechenden Normen/Vorschriften geniigen;

— mindestens mit EN 10204:2004, Priifbescheinigung , Typ 2.2 ilibereinstimmen.

5.4 Hersteller und Installateur

Hersteller und Installateur miissen sicherstellen, dass die bei der Herstellung und dem Aufbau der
Wasserrutsche eingesetzten Personen fiir diese Arbeit ausreichend fachkundig sind und dass Schweifder
nach EN 9606-1 hinreichend qualifiziert und akzeptiert sind. Jede Montage, Modifikation, Anpassung oder
Anderung von Teilen darf ausschlielich von Personen mit entsprechenden Erfahrungen und Kompetenzen
ausgefiihrt werden.

5.5 Dauerhaftigkeit

Der Planer hat die Schutzart oder die Inspektionsintervalle festzulegen. Alle Teile miissen geschiitzt sein, um
Korrosion oder Verrottung durch geeignete Verfahren zu verhindern. Die Schutzgiite muss vom Gebrauch
des Teils abhdngen. An Stellen, an denen Stahl mit Hohlprofil verwendet wird, ist die innere Korrosion zu
berticksichtigen.

5.6 Elektrische Installationen

Es gelten die entsprechenden nationalen und europaischen Vorschriften fiir elektrische Installationen in und
an Gebduden (z. B. Schwimmbad, Schwimmbadeinfassung).

ANMERKUNG  Siehe HD 60364-7-702.
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6 Ausfiihrung
6.1 Ausfithrungsrichtlinien

Bei der Planung einer Wasserrutsche als Standard- oder als Sonderausfiihrung entsprechend den Spezi-
fikationen des Auftraggebers muss Folgendes beachtet werden:

— EN 15288-1, im Besonderen die vorausgehende Risikobeurteilung, und EN 15288-2;
— die vorgesehenen Benutzer der Rutsche;
— Benutzer mit besonderen Anforderungen.

In den Ausfiihrungsunterlagen sind die moglichen/zuldssigen Benutzergruppen, deren Eigenschaften sowie
deren Grenzen aufzufiihren.

ANMERKUNG Mit der Benutzung einer Wasserrutsche kdnnen verschiedene Risiken verbunden sein, z. B. das Fallen

aus der Rutsche, Zusammenstofie, Stiirze, Verbrennungen, Fangstellen. Fiir Anleitungen fiir eine Risikobeurteilung siehe
EN 15288-2 und EN 1069-2.

6.2 Ausfithrungsanalyse
6.2.1 Allgemeines

Wasserrutschen sind als Bauwerke zu betrachten; Wasserrutschen der Typen 1 und 2 nur sofern zutreffend.
Gesetzliche Anforderungen sind zu beachten, z. B. im Hinblick auf Zugédnge und stiitzende Teile.

6.2.2 Vorausgehende Risikoanalyse

Flir jede Wasserrutsche ist eine vorausgehende Risikoanalyse im Planungsstadium durch den Planer
durchzufilhren, um mogliche Gefidhrdungen und Gefihrdungssituationen, die beim Gebrauch der
Wasserrutsche auftreten koénnen, zu bestimmen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Rutschen auf
Wasserrutschen eine belastende koérperliche Aktivitat sein kann und die damit verbundenen Risiken grofier
sein konnen als die, die iblicherweise mit einem Schwimmbad verbunden sind. Aufderdem sind
Wasserrutschen fiir Benutzer mit eingeschrankten Fahigkeiten, ob zeitweise oder dauerhaft, moéglicherweise
nicht sicher. Die Risikobeurteilung muss ebenfalls das Gleichgewicht zwischen Risiken und dem
Kostenfaktor fiir Pravention beriicksichtigen und die Ubereinstimmung der Ausfiihrung mit dieser Norm
und allen giiltigen nationalen Vorschriften sicherstellen.

Einige zu beachtende typische Kriterien sind:

— Wasserrutschen-Typ;

— vorgesehene Benutzer;

— Einsatz der Rutsche in einem neuen Schwimmbad-Komplex;

— Integration der Rutsche in eine bestehende Anlage;

— Abstandskontrolle (z. B. Beeintrachtigung der Benutzer untereinander);

— Zugangskontrolle (z. B. Beeintrachtigung zwischen Benutzern und Nichtbenutzern);

— Gefahrdungen in Bezug auf den Rutschbereich einschliefRlich der Gefahren, die aus mdglicher
mutwilliger Zerstérung resultieren, insbesondere in frei zuganglichen Bereichen;

— Gefahrdungen in Bezug auf die Landung;
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