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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1071-9:2009) wurde von der Arbeitsgruppe ,Prifung von keramischen Beschich-
tungen“ des CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Grof3britannien)
gehalten wird.

Zu EN 1071-9 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachoéffentlichkeit kein Interesse
an diesem Normungsthema bekundet wurde.

Anderungen
Gegeniiber DIN CEN/TS 1071-9:2004-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN CEN/TS 1071-9: 2004-04
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 81.060.30 Ersatz fur CEN/TS 1071-9:2004

Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik —
Verfahren zur Prifung keramischer Schichten —
Teil 9: Bestimmung der Bruchdehnung

Advanced technical ceramics — Céramiques techniques avancées —
Methods of test for ceramic coatings — Méthodes d’essai pour revétements céramiques —
Part 9: Determination of fracture strain Partie 9 : Détermination de la déformation a la rupture

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Juni 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1071-9:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1071-9:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafir verantwortlich,
einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ist Ersatz fir CEN/TS 1071-9:2004.

EN 1071 Hochleistungskeramik — Verfahren zur Priifung keramischer Schichten besteht aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1:  Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer
— Teil 2:  Bestimmung der Schichtdicke mit dem Kalottenschleifverfahren
— Teil 3:  Bestimmung der Haftung und Formen des mechanischen Versagens mit dem Ritztest

— Teil4:  Bestimmung der chemischen Zusammensetzung durch Elektronenstrahl-Mikrobereichsanalyse
(ESMA)

— Teil 5:  Bestimmung der Porositat (zuriickgezogen)

— Teil 6:  Bestimmung der Besténdigkeit gegen Abriebverschleil3 von Schichten mittels Mikroabrieb-
priifung

— Teil 7:  Bestimmung der Hérte und des Elastizitdtsmoduls durch instrumentierte Eindringpriifung
(zuriickgezogen)

— Teil 8:  Rockwell-Eindringpriifung zur Bewertung der Haftung

— Teil 9:  Bestimmung der Bruchdehnung

— Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke mittels Querschliff

— Teil 11:  Bestimmung der inneren Spannung nach der Stoney-Gleichung
— Teil 12:  Schwingungs-VerschleiBpriifung)

— Teil 13:  Bestimmung der Verschlei3rate mittels Stift-Scheibe-Priifung")

Die Teile 7, 8 und 11 sind Technische Spezifikationen. Teil 7 wurde zurlickgezogen aufgrund der Veroffent-
lichung von EN ISO 14577-4:2007.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

1) In Vorbereitung zz. der Verdffentlichung dieser Europaischen Norm.
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