DEUTSCHE NORM August 1995

Sperrholz DIN

Beschreibung der Biegeeigenschaften von Bau-Sperrholz PN
Deutsche Fassung EN 1072 : 1995 EN 1072

ICS 79.060.10

Deskriptoren: Sperrholz, Bauholz, Biegeeigenschaft, Beschreibung

Plywood — Description of bending properties for structural plywood;
German version EN 1072 : 1995

Contreplaqué — Description des propriétés de flexion pour utilisation en structure;
Version allemande EN 1072 : 1995

Die Europdische Norm EN 1072 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Sperrholz” des Technischen
Komitees 112 “Holzwerkstoffe” erarbeitet. Die Sekretariatsfihrung der Arbeitsgruppe liegt
bei Frankreich.

Der zustandige ArbeitsausschuB im DIN ist der NHM 2.15 “SPA CEN/TC 112 — ISO/TC 89".

Fortsetzung 3 Seiten EN

NormenausschuB Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut flr Normung e.V.
NormenausschuB3 Bauwesen (NABau) im DIN
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