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Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination DIN
Teil 1: Anforderungen und Prifverfahren fir belliftete Schutzkleidung —_—
gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel _
Deutsche Fassung EN 1073-1:1998 EN 1073 1

ICS 13.280; 13.340.10
Deskriptoren: Schutzkleidung, Radioaktivitat, Prifverfahren, Kontamination, Partikel

Protective clothing against radioactive contamination —

Part 1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing against
particulate radioactive contamination;

German version EN 1073-1:1998

Vétements de protection contre la contamination radioactive —

Partie 1: Exigences et méthodes d’'essais des vétements de protection ventilés
contre la contamination radioactive sous forme de particules;

Version allemande EN 1073-1:1998

Die Europdische Norm EN 1073-1:1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
EN 1073-1:1998 wurde am 1997-11-23 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese von der Arbeitsgruppe 5—7 “Spezielle Schutzkleidung (Warnkleidung, Konta-
minationsschutzkleidung)” des Europaischen Komitees CEN/TC 162 “Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten” ausgearbeitete Norm wurde
vom Normenausschuf3 “Persdnliche Schutzausristung (NPS)” in das Deutsche Normen-
werk Gbernommen.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5082 siehe DIN 53858
ISO 7854 siehe DIN EN ISO 7854

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 53858
Prlifung von Textilien — Bestimmung der Héchstzugkraft von textilen FIdchengebilden
(auBer Vliesstoffen) — Grab-Methode

DIN EN ISO 7854
Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Bestandig-
keit gegen Beschadigung durch Biegen (ISO 7854 :1995); Deutsche Fassung
EN ISO 7854 : 1997
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EUROPAISCHE NORM EN 1073-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1998

ICS 13.280; 13.340.10

Deskriptoren: Koérperschutz, Unfallverhiitung, persénliche Schutzausristung, Arbeitskleidung, Strahlenschutz, Kontami-
nation, Radioaktivitét, Anforderung, Eigenschaft, Klassifikation, Prifung, Kennzeichnung, Aussage

Deutsche Fassung

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

Teil 1: Anforderungen und Prifverfahren fur beliftete Schutzkleidung
gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

Protective clothing against radioactive contamination — Vétements de protection contre la contamination
Part 1: Requirements and test methods for ventilated pro- radioactive — Partie 1: Exigences et méthodes d’essais
tective clothing against particulate radioactive contami- des vétements de protection ventilés contre la contami-
nation nation radioactive sous forme de particules

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-11-23 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN
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European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 “Schutzkleidung einschlieBlich Hand- und
Armschutz und Rettungswesten” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europadische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Juli 1998 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Der Anhang A ist normativ und enthalt den Arbeitsverlauf fur die Prifung des Schutzfaktors.

Weitere Teile dieser Norm werden Anforderungen und Prifverfahren flr unbellftete Schutzkleidung und fir den Schutz
gegen Flissigkeiten und Gase enthalten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Dépemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen und Prif-
verfahren fir bellftete Schutzkleidung fest, die den Trager
gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel
schutzen mubB.

Diese Europaische Norm gilt nicht zum Schutz gegen
ionisierende Strahlen und nicht zum Schutz von Patienten
gegen Kontamination durch radioaktive Substanzen bei
diagnostischen und/oder therapeutischen MaBnahmen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
EN 146

Atemschutzgerate — Atemschutzhelme und Atem-

schutzhauben mit Partikelfilter und Geblase — Anfor-

derungen, Priifung, Kennzeichnung
EN 270

Atemschutzgerate — Druckluft-Schlauchgerate in

Verbindung mit Haube — Anforderungen, Prifung,

Kennzeichnung

EN 340
Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen

EN 530
Abriebfestigkeit von Schutzkleidungsmaterial — Prif-
verfahren

EN 863
Schutzkleidung — Mechanische Eigenschaften —
Prifverfahren: Widerstand gegen DurchstoBBen

prEN 943-1
Schutzkleidung fur den Gebrauch gegen fllissige und
gasférmige Chemikalien, einschlieBlich Flissigkeits-
aerosole und feste Partikel — Leistungsanforderun-
gen fur bellftete und unbellftete “gasdichte” (Typ 1)
und “nicht gasdichte” (Typ 2) Schutzkleidung

EN 1146
Atemschutzgeréte flr Selbstrettung — Behaltergerate
mit Druckluft mit Haube (Druckluftselbstretter mit
Haube) — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 25978
Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien —
Bestimmung des Blockwiderstandes
(1SO 5978 : 1990)

EN 29073-4
Textilien — Prifverfahren fir Vliesstoffe — Teil 4:
Bestimmung der WeiterreiBfestigkeit

ISO 5082 :1982
Textiles — Woven fabrics — Determination of breaking
strength — Grab method

ISO 7854
Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of
resistance to damage by flexing
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