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Kraftbetriebene Blrstwerkzeuge DIN
Teil 1: Definitionen und Nomenklatur R
Deutsche Fassung EN 1083-1:1997 EN 1083'1
ICS 01.040.25; 25.100.70 Ersatz fiir

DIN 68347-1:1990-10
Deskriptoren: Blrstmaschine, Biirste, kraftbetrieben, Begriffe

Power-driven brushes — Part 1: Definitions and nomenclature;
German version EN 1083-1 : 1997

Brosses entrainées par un moteur — Partie 1: Définitions et nomenclature;
Version allemande EN 1083-1:1997

Die Europdische Norm EN 1083-1:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Industriebiirsten” des
Technischen Komitees CEN/TC 173 “Blirstenwaren” erarbeitet.

Der zustandige ArbeitsausschuB3 im DIN ist NHM 4.26 “Pinsel- und Blirstenwaren”.

Anderungen
Gegeniiber DIN 68347-1: 1990-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN1083-1:1997 Gbernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 68347-1:1990-10

Fortsetzung 11 Seiten EN

NormenausschuB3 Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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ICS 01.040.25; 25.120.01

Deskriptoren: Blirstmaschine, Biirste, Vokabular, Nomenklatur

Deutsche Fassung

Kraftbetriebene Blrstwerkzeuge
Teil 1: Definitionen und Nomenklatur

Power-driven brushes — Part 1: Definitions  Brosses entrainées par un moteur —
and nomenclature Partie 1: Définitions et nomenclature

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-02-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dé&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee 173 “Blirstenwaren” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI

gehalten wird.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen

muissen bis September 1997 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander

gehalten, diese Europaische Norm zu libernehmen:

Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kdnigreich.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil dieser Européischen Norm definiert Begriffe,
die benutzt werden, um kraftbetriebene Birstwerkzeuge
zu beschreiben und enthalt die Nomenklatur fur kraft-
betriebene Biirstenprodukte.

Diese Norm enthélt ebenso die notwendigen Definitionen
fir andere Europaische Normen beziiglich kraftbetriebe-
ner Blrstwerkzeuge.

Bursten fir Fahrzeug-Waschanlagen, Staubsauger, Bo-
denreinigungsmaschinen, Kanal- und StraB3enreinigungs-
maschinen, Dentalblrsten, Bilrsten mit konischen
Bohrungen sowie fur spezielle Anwendungen gefertige
Birsten werden von dieser Norm nicht erfaft.

2 Definitionen

Folgende Definitionen gelten fiir die Européischen Nor-
men fur kraftbetriebene Blrstwerkzeuge:

21 Birste: Aus Birstenkorper und Besteckungsmate-
rial bestehende Einheit.

2.2 Biirstenkérper: Bestandteil einer Blirste mit der
Aufgabe, das Besatzmaterial zusammenzuhalten.

2.3 Besteckungsmaterial: Material, das mittels eines
Ankers oder einer anderen Befestigung im Burstenkérper
gehalten wird, und welches das Blrstenfeld und somit
den Arbeitsteil der Blrste bildet.

ANMERKUNG: Folgende Materialien kénnen als
Besteckungsmaterial verwendet werden:

— unlegierter Stahldraht

— Draht aus legiertem nichtrostenden Stahl
oder Nichteisenmetall

— Synthetische Fasern

— Pflanzenfasern

— Tierhaare und -borsten

— Mischungen der genannten Werkstoffe

Um das Besatzmaterial detailliert zu beschreiben, kénnen
relevante Daten lber seine chemischen, physikalischen
oder mechanischen Eigenschaften bendtigt werden.

2.4 Arbeitsflache: Die von den Spitzen des Bestek-
kungsmaterials gebildete Flache, die mit dem Werkstlck
in Berlihrung kommt.

2.5 Arbeitsbreite: Die mit Besteckungsmaterial
besetzte Breite der Blrstenoberflache.

2.6 Biischel: Eine Anzahl von Elementen des Bestek-
kungsmaterials.

2.7 Gedrehtes Biindel (Biischel) oder Zopf: Blindel,
bestehend aus einer Anzahl von Besteckungsmaterial-
Elementen gleicher Lange, die durch eine Bohrung oder
einen Haltestab zu einer U-Form gezogen und dann zum
Zopf verdrillt werden.

2.8 Gebundene Biirsten: Birsten, deren Bestek-
kungsmaterial in ein elastomeres Material, wie Gummi
oder Kunststoff, eingebettet ist.

2.9 Besteckungsmaterial-Dichte: Die auf eine gege-
bene Flache (Birstenfeld) der Arbeitsflache bezogene
Anzahl der Besteckungsmaterial-Spitzen.

2.10 Besteckungsmaterial-Lange: Die freie Lénge
des Besteckungsmaterials vom Umfang des Blrstenkor-
pers bzw. der Deckscheiben bis zu den Besteckungsma-
terial-Spitzen.

211 Glattes Besteckungsmaterial: Besteckungsma-
terial aus Draht oder Kunststoff, das vor der Verwendung
an der Burste oder am Blindel nicht gewellt wurde.

212 Gewelltes Besteckungsmaterial: Besteckungs-
material aus Draht oder Kunststoff, das vor der Verwen-
dung an der Blirste oder am Biindel in einem Raderwerk
oder einer anderen Krausel-Vorrichtung eine Form &hn-
lich einer Sinuswelle erhalten hat; auch abgewandelte
Formen sind mdglich.
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