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ICS 25.100.70 Ersatz fur
DIN 68347-2 :1990-10
Deskriptoren: Blrstmaschine, Biirste, kraftbetrieben, Sicherheitsanforderung

Power-driven brushes — Part 2: Safety requirements;

German version EN 1083-2 : 1997

Brosses entrainées par un moteur — Partie 2: Exigences de sécurité;
Version allemande EN 1083-2 : 1997

Die Europaische Norm EN 1083-2:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit

EN 1083-2 wurde am 1997-04-21 angenommen.
Daneben gilt DIN 68347-2 : 1990-10 noch bis November 1997.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Industriebirsten” des Tech-
nischen Komitees CEN/TC 173 “Blrstenwaren” erarbeitet.

Der zustandige Arbeitsausschu3 im DIN ist NHM 4.26 “Pinsel- und Blirstenwaren”.

Anderungen
Gegenliiber DIN 68347-2 : 1990-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN1083-2 : 1997 Ubernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 68347-2: 1990-10
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