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Deutsche Fassung

Ortsbewegliche Gasflaschen

Gasflaschen-Kennzeichnung
Teil 1: Stempelung

Transportable gas cylinders — Gas cylinder  Bouteilles a gaz transportables — Identifica-
identification — Part 1: Stampmarking tion de la bouteilles a gaz—Partie 1: Marquage

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-06-20 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-

phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dadnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konig-
reich.
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Vorwort

Diese Europiische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 23 “Ortsbewegliche Gasflaschen” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Européische Kommission und die Européische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie(n).

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Mai 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Mai 1997 zuriick-
gezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehaiten,
diese Europidische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

Diese Europiische Norm ist eine dreiteilige Norm und gehdrt zu einer Normenreihe liber die Anforderungen an die

Kennzeichnung von Gasflaschen:

Teil 1: Stempelung;
Teil 2: Gefahrzettel;
Teil 3: Farbcodierung.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Stempelung von wiederbe-
fullbaren, ortsbeweglichen Gasflaschen mit einem Fassungs-
raum groBer oder gleich gleich 1501 fest, einschlieBlich:

— Gasflaschen aus Stahl und Aluminium;

— Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen.

Diese werden im folgenden als “Flaschen” bezeichnet.

Die Stempelung von Flaschen fiir Fliissiggas (LPG) wird
nicht in dieser Norm behandelt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen geho-
ren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie
durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe derin
Bezug genommenen Publikation.

EN 629-1
Ortsbewegliche Gasflaschen —25E kegeliges Gewinde
zum AnschluB von Ventilen an Gasflaschen — Teil 1:
Spezifikation

prEN 10088-1
Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nicht-
rostenden Stahle

prEN ISO 111141
Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertraglichkeit von
Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit den in
Beriihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische
Werkstoffe (1ISO/DIS 11114-1:1995)

prEN 1SO 11116
Ortsbewegliche Gasflaschen — 17E kegeliges Gewinde
zum AnschluB von Ventilen an Gasflaschen — Spezifika-
tion (1SO/DIS 11116 :1996)

1SO 3166
Codes for the representation of names of countries

3 Definition
Fiir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

Stempelung: Dauerhafte Kennzeichnungen auf Flaschen,
angebracht durch Hartmetallstempelung, Eingravierung,
GieBen oder andere dhnliche Methoden. Bei Flaschen aus
Verbundwerkstoffen kénnen einige dauerhafte Kennzeich-
nungen durch einen beschrifteten Aufkleber im Kunststoff
angebracht werden.

4 Anwendung der Stempelungen
4.1 Aligemeines

Alle verbindlich vorgeschriebenen Stempelungen sind in
den folgenden Tabellen aufgelistet:

Tabelle 1: Herstellerstempelungen
(Stempelungen Nr 1 bis Nr 14);

Tabelle 2: Betriebsstempelungen
(Stempelungen Nr 15 bis Nr 24).

Zusétzliche Kennzeichnungen diirfen auf Anfrage des
Flascheneigentimers angebracht werden, vorausgesetzt
die Ausgestaltung verursacht keine Unklarheiten in ihrer
Aussage, und die Klarheit der anderen zwingend vor-
geschriebenen Kennzeichnungen ist nicht beeintrdchtigt.

4.2 Ausfiihrung

Die Stempelungen, wie in Tabelle 1 und Tabelle 2 angege-
ben, miissen dauerhaft und lesbar auf einem verstérkten
Teil der Flasche eingestempelt werden. Bei geschweiiten
Stahlflaschen diirfen einige Stempelungen auf einem ange-
schweiBten Identitatsschild oder auf einem anderen mit
der Flasche dauerhaft verbundenen und nicht dem Gas-
druck ausgesetzten Teil erscheinen.
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