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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1090-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 135 ,Ausfiihrung von
Tragwerken aus Stahl und aus Aluminium“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom SN (Norwegen) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-08-07 AA , Aluminiumkonstruktionen
(SpA zu CEN/TC 250/SC 9 und CEN/TC 135)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 17123-1 siehe DINISO 17123-1
[SO 17123-3 siehe DINISO 17123-3
[SO 17123-4 siehe DIN ISO 17123-4

Dieses Dokument enthélt eine Nationale Fufsnote in Anhang N (informativ), N.2 (3).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1090-3:2008-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorherigen Fassung sind in den folgenden Abschnitten
enthalten: 1, 2, 3, 4.1.1, 4.1.2, Tabelle 1, Tabelle 5, 5.6.2, 6.1, 7.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1, 7.5.9, 7.5.10,
7.5.11,7.5.12,7.5.13,7.6,8.3.1,11.2.3.1,12.4.2.1,12.4.2.2,12.4.3.2,12.4.4.3,12.4.5 und 12.7.

b) Anhang E wurde gestrichen und die Anhdnge wurden entsprechend neu nummeriert.

c) Die wesentlichen Anderungen in den Anhingen sind in den folgenden Abschnitten enthalten: E.2.2,
Tabelle F.3, 1.1, Tabelle 1.1, Tabelle 1.2, Tabelle K.1, Tabelle K.2 und K.4.

d) Anhang N ist ein neuer Anhang.
e) Die Literaturhinweise wurden iiberarbeitet.

f) Zusitzlich zu den wesentlichen Anderungen in den oben genannten Abschnitten wurden einige
redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben

DINV 4113-3:2003-11
DIN EN 1090-3: 2008-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 17123-1, Optik und optische Instrumente — Feldpriifverfahren geoddtischer Instrumente —
Teil 1: Theorie

DINISO 17123-3, Optik und optische Instrumente — Feldpriifverfahren geoddtischer Instrumente —
Teil 3: Theodolite

DIN ISO 17123-4, Optik und optische Instrumente — Feldpriifverfahren geoddtischer Instrumente —
Teil 4: Elektrooptische Distanzmesser (EDM-Messungen mit Reflektoren)
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EUROPAISCHE NORM EN 1090-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2019

1CS 91.080.17 Ersatz fiir EN 1090-3:2008

Deutsche Fassung

Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 3: Technische Regeln fiir die Ausfiihrung von

Aluminiumtragwerken
Execution of steel structures and aluminium structures - Exécution des structures en acier et des structures en
Part 3: Technical requirements for aluminium aluminium - Partie 3: Exigences techniques pour
structures I'exécution des structures en aluminium

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 6. Januar 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1090-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 135 ,Ausfiihrung von
Tragwerken aus Stahl und aus Aluminium“ erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1090-3:2008.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorherigen Fassung sind in den folgenden Abschnitten
enthalten: Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3, 4.1.1, 4.1.2, Tabelle 1, Tabelle 5, 5.6.2, 6.1, 7.3, 7.4.1, 7.4.3,
7.44,75.1,759,75.10,75.11,7.5.12,7.5.13,7.6,8.3.1,11.2.3.1, 12.4.2.1, 12.4.2.2, 12.4.3.2, 12.4.4.3, 12.4.5
und 12.7. AnhangE wurde gestrichen und die Anhdnge wurden entsprechend neu nummeriert. Die
wesentlichen Anderungen in den Anhingen sind in den folgenden Unterabschnitten enthalten: E.2.2,
Tabelle F.3, 1.1, Tabelle I.1, Tabelle 1.2, Tabelle K.1, Tabelle K.2 und K.4. Anhang N ist ein neuer Anhang. Die
Literaturhinweise wurden {iberarbeitet. Zusitzlich zu den wesentlichen Anderungen in den oben genannten
Abschnitten wurden einige redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Dieses Dokument ist Teil der EN 1090-Reihe, bestehend aus folgenden Teilen:

— EN 1090-1, Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 1: Konformitdtsnachweis-
verfahren fiir tragende Bauteile

— EN 1090-2, Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische Regeln fiir
die Ausfiihrung von Stahltragwerken

— EN 1090-3, Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 3: Technische Regeln fiir
die Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken

— EN1090-4, Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 4: Technische
Anforderungen an kaltgeformte Bauelemente aus Stahl und tragende Bauteile fiir Dach-, Decken-, Boden-
und Wandanwendungen

— EN1090-5, Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 5: Technische
Anforderungen an tragende kaltgeformte Bauelemente aus Aluminium und tragende Bauteile fiir Dach-,
Decken-, Boden- und Wandanwendungen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europdische Norm legt Anforderungen an die Ausfithrung von Aluminiumtragwerken fest, um ein
ausreichendes Niveau an mechanischer Festigkeit und Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit sicherzustellen.

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken fest, insbesondere
denjenigen, die nach EN 1999-1-1, EN 1999-1-2, EN 1999-1-3, EN 1999-1-4 und EN 1999-1-5 bemessen
werden.

Dieses Dokument setzt voraus, dass die Arbeiten mit der notwendigen Fachkunde sowie mit der
angemessenen technischen Ausriistung und den angemessenen technischen Mitteln ausgefiihrt werden,
damit sie den Ausfiilhrungsunterlagen entsprechen und die Anforderungen dieser Europdischen Norm
erfiillen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen beziiglich der Ausfilhrung von tragenden Bauteilen aus Aluminium
sowie von Aluminiumtragwerken fest, die hergestellt werden aus:

a) gewalzten Blechen, Bandern und Platten;
b) Strangpressprofilen;

c) kalt gezogenen Stangen und Rohren;

d) Schmiedestiicke;

e) Gussstiicke.

ANMERKUNG 1 In Ubereinstimmung mit EN 1090-1 wird die Ausfithrung von Tragwerksteilen als Herstellung
bezeichnet.

Dieses Dokument legt Anforderungen fest, die unabhéangig von Art und Form des Aluminiumtragwerks sind.
Es gilt sowohl fiir Tragwerke unter vorwiegend ruhender Belastung als auch fiir ermiidungsbeanspruchte
Tragwerke. Des Weiteren legt dieses Dokument die Anforderungen in Bezug auf die Ausfiithrungsklassen fest,
welche ihrerseits von Schadensfolgeklassen abhangig sind.

ANMERKUNG 2 Die Schadensfolgeklassen sind in EN 1990 festgelegt.

ANMERKUNG 3 Empfehlungen fiir die Wahl der Ausfithrungsklasse in Verbindung mit der Schadensfolgeklasse siehe
EN 1999-1-1.

Dieses Dokument gilt fiir Bauteile, die aus Konstruktionsmaterialien mit Dicken nicht unter 0,6 mm,
beziehungsweise geschweifdt mit Dicken nicht unter 1,5 mm, hergestellt werden.

Bei aus kaltgeformten Profiltafeln hergestellten Bauteilen, die im Anwendungsbereich von EN 1090-5 liegen,
haben die Anforderungen von EN 1090-5 Vorrang vor den entsprechenden Anforderungen in diesem
Dokument.

Dieses Dokument gilt fiir Tragwerke, die nach den mafdgebenden Teilen von EN 1999 bemessen wurden.
Sofern es auf Tragwerke, die auf anderen Bemessungsregeln basieren, oder auf andere Legierungen und
Werkstoffzustiande, als die in EN 1999 behandelten, angewendet wird, sollten die sicherheitsrelevanten
Elemente der betreffenden Bemessungsregeln beurteilt werden.

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Vorbehandlung von Oberflachen fiir das Aufbringen von Schutz-
beschichtungen fest und enthalt Hinweise fiir deren Ausfiihrung in einem informativen Anhang.

Dieses Dokument lasst Wahlmoglichkeiten offen, um Spezifikationen speziellen Projektgegebenheiten
anpassen zu konnen.

Dieses Dokument gilt auch fiir temporadre Bauten aus Aluminium (fliegende Bauten).
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 485-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bdinder, Bleche und Platten — Teil 1: Technische Liefer-
bedingungen

EN 485-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bdnder, Bleche und Platten — Teil 3: GrenzabmajfSe und
Formtoleranzen fiir warmgewalzte Erzeugnisse

EN 485-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bdnder, Bleche und Platten — Teil 4: GrenzabmafSe und
Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

EN 515, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Halbzeug — Bezeichnungen der Werkstoffzustdnde

EN 573-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 1: Numerisches Bezeichnungssystem

EN 573-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 2: Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

EN 586-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestiicke — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

EN 586-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestiicke — Teil 3: GrenzabmafSe und Form-
toleranzen

EN 754-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

EN 754-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 3: Rundstangen,
Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

EN 754-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 4: Vierkantstangen,
Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

EN 754-5, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 5: Rechteckstangen,
Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

EN 754-6, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 6: Sechskantstangen,
GrenzabmafSe und Formtoleranzen

EN 754-7, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 7: Nahtlose Rohre,
Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

EN 754-8, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 8: Mit Kammer-
werkzeug stranggepresste Rohre, GrenzabmafSe und Formtoleranzen

EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 1:
Technische Lieferbedingungen
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EN 755-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 3:
Rundstangen, GrenzabmafSe und Formtoleranzen

EN 755-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 4:
Vierkantstangen, Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

EN 755-5, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 5:
Rechteckstangen, GrenzabmafSe und Formtoleranzen

EN 755-6, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 6:
Sechskantstangen, GrenzabmajfSe und Formtoleranzen

EN 755-7, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 7:
Nahtlose Rohre, Grenzabmajfse und Formtoleranzen

EN 755-8, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 8: Mit
Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, GrenzabmafSe und Formtoleranzen

EN 755-9, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 9:
Profile, GrenzabmajfSe und Formtoleranzen

EN 1011-1, Schweifsen — Empfehlungen zum Schweifsen metallischer Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine
Anleitungen fiir Lichtbogenschweifsen

EN 1011-4, Schweifien — Empfehlungen zum Schweifsen metallischer Werkstoffe — Teil 4: Lichtbogen-
schweifsen von Aluminium und Aluminiumlegierungen

EN 1090-2, Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische Regeln fiir die
Ausfiihrung von Stahltragwerken

EN 1301-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Drdhte — Teil1: Technische Liefer-
bedingungen

EN 1301-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Drdhte — Teil 3: Grenzabmaf3e
EN 1337-3, Lager im Bauwesen — Teil 3: Elastomerlager

EN 1337-4, Lager im Bauwesen — Teil 4: Rollenlager

EN 1337-5, Lager im Bauwesen — Teil 5: Topflager

EN 1337-6, Lager im Bauwesen — Teil 6: Kipplager

EN 1337-8, Lager im Bauwesen — Teil 8: Fiihrungslager und Festhaltekonstruktionen

EN 1337-11, Lager im Bauwesen — Teil 11: Transport, Zwischenlagerung und Einbau

EN 1559-1, GiefSereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines

EN 1559-4, GiefSereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Zusdtzliche Anforderungen an Guss-
stiicke aus Aluminiumlegierungen

EN 1706, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gussstiicke — Chemische Zusammensetzung und
mechanische Eigenschaften
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EN 1999-1-1, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln

EN 1999-1-2, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-2: Tragwerks-
bemessung fiir den Brandfall

EN 1999-1-3, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-3: Ermiidungs-
beanspruchte Tragwerke

EN 1999-1-4, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-4: Kaltgeformte
Profiltafeln

EN 1999-1-5, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-5: Schalen-
tragwerke

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 12020-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Prdzisionsprofile aus Legierungen
EN AW-6060 und EN AW-6063 — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

EN 12020-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Prdzisionsprofile aus Legierungen
EN AW-6060 und EN AW-6063 — Teil 2: GrenzabmajfSe und Formtoleranzen

EN 14399-2, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 2: Eignhung
zum Vorspannen

EN 14399-3, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 3: System
HR — Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern

EN 14399-4, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 4: System
HV — Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern

EN 14399-5, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 5: Flache
Scheiben

EN 14399-6, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 6: Flache
Scheiben mit Fase

EN 14399-7, Hochfeste vorspannbare Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 7: System HR — Garnituren
aus Senkschrauben und Muttern

EN 14399-8, Hochfeste vorspannbare Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 8: System HV — Garnituren
aus Sechskant-Passschrauben und Muttern

EN 14399-10, Hochfeste vorspannbare Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 10: System HRC —
Garnituren aus Schrauben und Muttern mit kalibrierter Vorspannung

EN 15048-1, Garnituren fiir nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 15088, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Erzeugnisse fiir Tragwerksanwendungen — Technische
Lieferbedingungen

EN 28839, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Schrauben und Muttern aus Nichteisen-
metallen (I1SO 8839)
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EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Fertigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1)

EN ISO 898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde (I1SO 898-2)

EN ISO 1479, Sechskant-Blechschrauben (I1SO 1479)

EN ISO 1481, Flachkopf-Blechschrauben mit Schlitz (1SO 1481)

EN ISO 2009, Senkschrauben mit Schlitz — Produktklasse A (ISO 2009)

EN ISO 3452-1, Zerstoérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen (I1SO 3452-1)

EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stédhlen — Teil 1:
Schrauben (ISO 3506-1)

EN ISO 3506-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stédhlen — Teil 2:
Muttern (1SO 3506-2)

EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das SchmelzschweifSen von metallischen Werkstoffen — Teil 2:
Umfassende Qualitdtsanforderungen (1SO 3834-2)

EN ISO 3834-3, Qualitditsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitdtsanforderungen (1SO 3834-3)

EN ISO 3834-4, Qualitdtsanforderungen fiir das SchmelzschweifSen von metallischen Werkstoffen — Teil 4:
Elementare Qualitdtsanforderungen (I1SO 3834-4)

EN ISO 4014, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A und B (1SO 4014)
EN ISO 4016, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklasse C (1SO 4016)

EN ISO 4017, Mechanische Verbindungselemente — Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produkt-
klassen A und B (1SO 4017)

EN ISO 4018, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklasse C (1SO 4018)

EN ISO 4032, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklassen A und B (1SO 4032)

EN ISO 4034, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklasse C (1SO 4034)

EN ISO 4063, Schweifsen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern (1SO 4063)

EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberfldchenbeschaffenheit (1SO 4288)

EN ISO 4762, Zylinderschrauben mit Innensechskant (ISO 4762)

ENISO 6520-1:2007, Schweiflen und verwandte Prozesse — Einteilung von  geometrischen
UnregelmdfSigkeiten an Metallen — Teil 1: SchmelzschweifSen (1SO 6520-1:2007)

EN ISO 6789 (alle Teile), Schraubwerkzeuge — Handbetdtigte Drehmoment-Werkzeuge (ISO 6789)

EN ISO 7046-2, Senkschrauben (Einheitskopf)mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z — Produktklasse A —
Teil 2: Stahl mit Festigkeitsklasse 8.8, aus nichtrostender Stahl und aus Nichteisenmetallen (I1SO 7046-2)
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EN ISO 7049, Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz (ISO/FDIS 7049)

EN ISO 7089, Flache Scheiben — Normale Reihe — Produktklasse A (1SO 7089)

EN ISO 7090, Flache Scheiben mit Fase — Normale Reihe — Produktklasse A (1SO 7090)
EN ISO 7091, Flache Scheiben — Normale Reihe — Produktklasse C (1SO 7091)

EN ISO 7093-1, Flache Scheiben — GrofSe Reihe — Teil 1: Produktklasse A (1SO 7093-1)

EN ISO 7093-2, Flache Scheiben — Grof3e Reihe — Teil 2: Produktklasse C (I1SO 7093-2)

EN ISO 7094, Flache Scheiben — Extra grofse Reihe — Produktklasse C (1SO 7094)

EN ISO 8062-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Mafs-, Form- und Lagetoleranzen fiir Formteile —
Teil 1: Begriffe (1SO 8062-1)

CEN ISO/TS 8062-2, Geometrische Produktspezifikationen (GPS)— Mafs-, Form- und Lagetoleranzen fiir
Formteile — Teil 2: Regeln (ISO/TS 8062-2)

EN ISO 8062-3, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Mafs-, Form- und Lagetoleranzen fiir Formteile —
Teil 3: Allgemeine Maf3-, Form- und Lagetoleranzen und Bearbeitungszugaben fiir Gussstiicke (ISO 8062-3)

EN IS0 9013:2017, Thermisches Schneiden — Einteilung thermischer Schnitte — Geometrische Produkt-
spezifikation und Qualitdt (1SO 9013:2017)

ENISO 9017, Zerstérende Priifung von Schweifsverbindungen an metallischen Werkstoffen — Bruchpriifung
(IS0 9017)

EN IS0 9018, Zerstdrende Priifung von Schweifsverbindungen an metallischen Werkstoffen — Zugversuch am
Doppel-T-Stof3 und Uberlappstof3 (1SO 9018)

ENISO 9606-2, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifien — Teil 2: Aluminium und Aluminium-
legierungen (1SO 9606-2)

EN ISO 9712, Zerstorungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien
Priifung (1SO 9712)

EN ISO 10042:2018, SchweifSen — Lichtbogenschweifsverbindungen an Aluminium und seinen Legierungen —
Bewertungsgruppen von UnregelmdfSigkeiten (1SO 10042:2018)

EN ISO 10642, Senkschrauben mit Innensechskant (1SO 10642)
EN ISO 13918, Schweifsen — Bolzen und Keramikringe fiir das Lichtbogenbolzenschweifen (ISO 13918)

EN ISO 13920, Schweifien — Allgemeintoleranzen fiir Schweifskonstruktionen — Léngen- und Winkelmafse —
Form und Lage (1S0 13920)

EN ISO 14555, Schweifsen — Lichtbogenbolzenschweifden von metallischen Werkstoffen (I1SO 14555)
EN ISO 14731, Schweifsaufsicht — Aufgaben und Verantwortung (1SO 14731)

ENISO 14732, Schweifspersonal — Priifung von Bedienern und Einrichtern zum mechanischen und
automatischen Schweifsen von metallischen Werkstoffen (1SO 14732)

EN ISO 15480, Sechskant-Bohrschrauben mit Bund mit Blechschraubengewinde (1SO 15480)
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CEN ISO/TR 15608, Schweifsen — Richtlinien fiir eine Gruppeneinteilung von metallischen Werkstoffen
(ISO TR 15608)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweifSanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweifden (1SO 15609-1)

ENISO 15612, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung durch Einsatz eines Standardschweifsverfahrens (ISO 15612)

ENISO 15613, Anforderung und Anerkennung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung (1SO 15613)

EN ISO 15614-2, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweifSverfahrenspriifung — Teil 2: LichtbogenschweifSen von Aluminium und seinen Legierungen
(IS0 15614-2)

EN ISO 17635, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Allgemeine Regeln fiir metallische
Werkstoffe (ISO 17635)

EN ISO 17636-1, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 1:
Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen (ISO 17636-1)

EN ISO 17636-2, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 2:
Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren (1SO 17636-2)

EN ISO 17637, Zerstérungsfreie Priifung von SchweifSverbindungen — Sichtpriifung von Schmelzschweifs-
verbindungen (1SO 17637)

EN ISO 17639, Zerstérende Priifung von SchweifSverbindungen an metallischen Werkstoffen — Makroskopische
und mikroskopische Untersuchungen von Schweifsndhten (1SO 17639)

EN ISO 17640, Zerstirungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken, Priif-
klassen und Bewertung (1SO 17640)

EN ISO 17659, Schweifsien — Mehrsprachige Benennungen fiir Schweifsverbindungen mit bildlichen Dar-
stellungen (1SO 17659)

EN ISO 18273, Schweifszusdtze — Massivdrdhte und -stdbe zum SchmelzschweifSen von Aluminium und
Aluminiumlegierungen — Einteilung (1SO 18273)

EN ISO 25239-2, Riihrreibschweifsen — Aluminium — Teil 2: Ausfithrung der SchweifSverbindungen
(IS0 25239-2)

EN ISO 25239-3, Riihrreibschweifen — Aluminium — Teil 3: Qualifizierung der Bediener (1SO 25239-3)

EN ISO 25239-4, RiihrreibschweifsSen — Aluminium — Teil 4: Anforderung und Qualifizierung von Schweifs-
verfahren (1SO 25239-4)

EN ISO 25239-5, Riihrreibschweifien — Aluminium —  Teil 5:  Qualitdts- und Priifungsanforderungen
(ISO 25239-5)

ISO 4463-1, Measurement methods for building — Setting-out and measurement — Part 1: Planning and
organization, measuring procedures, acceptance criteria

ISO 7976-1, Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building products — Part 1:
Methods and instruments
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ISO 7976-2, Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building products — Part 2:
Position of measuring points

[SO 10509, Hexagon flange head tapping screws

[SO 17123-1, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying
instruments — Part 1: Theory

[SO 17123-3, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying
instruments — Part 3: Theodolites

ISO 17123-4, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying
instruments — Part 4: Electro-optical distance meters (EDM measurements to reflectors)

[SO 17123-7, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying
instruments — Part 7: Optical plumbing instruments

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— [IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31

erganzende zerstorungsfreie Priifung (ZfP)

zerstorungsfreie Priifungen (ZfP), die ergdnzend zur visuellen Priifung (VT) durchgefiihrt werden, z. B.
Eindringpriifung (PT), Ultraschallprifung (UT) oder Durchstrahlungspriifung (RT)

3.2

Bauteil

Teil der Aluminiumkonstruktion, das seinerseits ein Zusammenbau aus mehreren kleineren Bauteilen sein
kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Bauteil kann an sich bereits ein Tragwerk sein.

3.3

Konstruktionsmaterialien

Material oder Produkte mit Eigenschaften, die in die Bemessung eingehen oder sonst mit der Festigkeit und
der Stabilitit der Aluminiumkonstruktion oder Teilen hiervon und/oder mit deren Feuerwiderstand,
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit zusammenhadngen

3.4
Bauwerk
alles, was gebaut ist oder aus baulicher Tatigkeit resultiert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Begriff bezieht sich sowohl auf Gebaude als auch auf Ingenieurbauwerke. Er bezieht
sich auf die gesamte Konstruktion, d. h. sowohl auf tragende als auch auf nichttragende Bauteile.

3.5
Hersteller
Person oder Organisation, welche die Arbeiten ausfiihrt (,Lieferant” [en: ,supplier”] nach EN ISO 9000)
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3.6
Montagekonzeption
Festlegungen zur Tragwerksmontage, welche mit Grundlage fiir die Bemessung sind

3.7
Montageanweisung
Dokumentation, die die notwendigen Arbeitsvorgdnge beschreibt, um ein Tragwerk zu errichten

3.8
Ausfithrung
Tatigkeiten zur Fertigstellung der Aluminiumkonstruktion

Anmerkung 1 zum Begriff:  d. h. Herstellung, Montage und die zugehorige Kontrolle und Dokumentation

3.9

Ausfithrungsklasse

zu einer Klasse zusammengefasste Anforderungen, die fiir die Ausfithrung der Aluminiumkonstruktion als
Ganzes, fiir ein einzelnes Bauteil oder fiir ein spezielles Detail festgelegt werden

3.10

Ausfithrungsunterlagen

Unterlagen, welche technische Daten und Anforderungen enthalten, die fiir die Erstellung eines bestimmten
Tragwerks erforderlich sind, einschliefilich jener Festlegungen, die die Regeln dieses Dokuments erginzen
und verbindlich machen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Ausfithrungsunterlagen beinhalten an den Stellen Anforderungen, wo dieses
Dokument festzulegende Punkte durch Bereitstellung von zusatzlichen Informationen oder durch Auswahl von
erlaubten Optionen (siehe Anhang A) ausweist.

3.11

Hersteller

jede natiirliche oder juristische Person, die ein Bauprodukt herstellt bzw. entwickeln und herstellen lasst
und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies ist die Definition nach der Bauprodukte-Verordnung BauVPO (EU 305/2011).

3.12
Herstellung
alle Tatigkeiten, die erforderlich sind, um ein Bauteil herzustellen und zu liefern

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Wesentlich sind z. B. hierbei Materialbeschaffung, Materialbearbeitung und Zusammenbau
der Materialteile, Schweifden, mechanisches Verbinden, Transportieren, Oberflichenbehandlung und die zugehérigen
Kontrollen und Dokumentationen.

3.13

Bearbeitung

jegliche Tatigkeit, die an den Konstruktionsmaterialien durchgefiihrt wird, um Materialteile fiir die
Verwendung in Bauteilen oder als Bauteile fertigzustellen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Soweit zutreffend, umfasst der Begriff z. B Identifizierbarkeit, Handhabung und Lagerung
sowie Schneiden, Formgebung und die Herstellung von Lochern fiir mechanische Verbindungsmittel.

3.14
Beanspruchungskategorie
Kategoriebezeichnung, die die Art der Beanspruchung eines Bauteils oder eines Tragwerks charakterisiert
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3.15

Tragwerk

planméfige Anordnung miteinander verbundener Bauteile, die so entworfen sind, dass sie ein bestimmtes
Maf an Tragfahigkeit und Steifigkeit aufweisen

[QUELLE: EN 1990:2002, 1.5.1.6 (2)]

3.16
Aluminiumkonstruktion
Teile des Bauwerks, die tragende Aluminiumteile sind

4 Ausfiihrungsunterlagen und Dokumentation

4.1 Ausfithrungsunterlagen
4.1.1 Allgemeines

Fir alle Bauteile der Aluminiumkonstruktion miissen die notwendigen Informationen und technischen
Anforderungen fiir die Ausfithrung vor Beginn der jeweiligen Ausfiihrungsarbeiten vereinbart und
abschlieRend geregelt sein. Es muss auch geregelt sein, wie bei Anderungen bereits vereinbarter
Ausfiihrungsunterlagen verfahren wird. In den Ausfithrungsunterlagen miissen nachstehende Punkte, sofern
zutreffend, ihre Berticksichtigung finden:

a) Zusatzinformationen, wie sie in A1l aufgelistet sind;

b) die geforderten Ausfiihrungsklassen, siehe 4.1.2;

c) Beanspruchungskategorie;

d) Optionsfestlegungen, wie sie in A2 aufgelistet sind;

e) technische Anforderungen in Bezug auf die Arbeitssicherheit, siehe Anhang J;
f)  Qualitdtsmanagementplan, siehe 4.2.2;

g) zusdtzliche Anforderungen an die Ausfithrung beziiglich Funktionalitat;

h) welche der informativen Anhdnge, entsprechend der gegebenen Grenzen in den Nationalen Anhdngen
(NA) zu EN 1999-1-1 bis EN 1999-1-5, verbindlich zur Anwendung kommen miissen.

4.1.2 Ausfiihrungsklassen

In EN 1999-1-1 werden vier Ausfiihrungsklassen 1 bis 4, abgekiirzt EXC1 bis EXC4, festgelegt, wobei die
Anforderungen von EXC1 bis EXC4 steigen.

Die Ausfithrungsunterlagen sollten die relevante Ausfithrungsklasse bzw. die relevanten Ausfiithrungsklassen
spezifizieren.

Eine Ausfiihrungsklasse kann fiir das gesamte Tragwerk gelten, nur fiir einen Teil desselben, aber auch nur
fiir ein spezielles Detail. Ein Tragwerk darf mehrere Ausfithrungsklassen umfassen.

Hinweise fiir die Wahl der Ausfiihrungsklasse siehe EN 1999-1-1.
ANMERKUNG 1 Siehe EN 1999-1-1:2007, Anhang A.
Falls keine Ausfiihrungsklasse festgelegt wurde, gilt Ausfiihrungsklasse EXC2.

ANMERKUNG 2 Die Tabelle A3 enthilt eine Ubersicht liber die mit den Ausfithrungsklassen verbundenen
Anforderungen.
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4.1.3 Toleranzkategorien

In 11.1 werden zwei Kategorien von geometrischen Toleranzen definiert:
a) grundlegende Toleranzen;

b) ergianzende Toleranzen.

4.1.4 Toleranzklassen fiir Schalentragwerke

Flr Schalentragwerke legt EN 1999-1-5 vier Toleranzklassen fest, wobei die Anforderungen von Klasse 1 bis
Klasse 4 ansteigen.

Die Anforderungen an die Toleranzklassen fiir Schalentragwerke sind in Anhang H festgelegt.
4.1.5 Priifungen und Abnahmekriterien fiir Schweif3ndhte
Der Umfang an Priifungen und die Abnahmekriterien miissen in den Ausfiihrungsunterlagen festgelegt sein.

ANMERKUNG  Empfehlungen tiber den Umfang der Prifungen sind in Anhang K und Empfehlungen {iber Abnahme-
kriterien sind in 12.4.4 angegeben.

4.2 Herstellerdokumentation
4.2.1 Qualitatsdokumentation

Folgende Regelungen sind bei den Ausfiihrungsklassen EXC3 und EXC4 — und falls vorgeschrieben, auch bei
EXC2 — zu dokumentieren:

a) Organisationsdiagramm und leitendes Personal, welches fiir alle Aspekte der Ausfiilhrung
verantwortlich ist;

b) die zur Anwendung kommenden Arbeitsprozesse, Verfahren und Arbeitsanweisungen;
c) einandie Arbeiten angepasster Kontroll- und Priifplan;
d) die Vorgehensweise bei Anderungen und Abianderungen;

e) die Vorgehensweise bei Abweichungen von den Anforderungen (Nichtkonformitét), bei Forderungen
nach Ausnahmegenehmigungen und Qualitatsstreitigkeiten;

f) festgelegte Fertigungspriifstopps oder die Erfordernis von iiberwachten Inspektionen und Priifungen
und die daraus folgenden Anforderungen in Bezug auf Zugangsmoglichkeiten.

4.2.2 Qualititsmanagementplan

Es muss festgelegt sein, ob ein Qualititsmanagementplan fiir die Ausfiihrung der Aluminiumkonstruktion
verlangt wird.

Ein Qualititsmanagementplan muss einschlief3en:
a) ein allgemeines Managementdokument, welches folgende Punkte behandeln muss:
1) Uberpriifung der vorgegebenen Anforderungen in Bezug auf die Produktionsmoglichkeiten;

2) Organigramm und fiir alle Aspekte der Ausfiihrung die jeweils verantwortlichen Personen;

Documents
Document Sharirig)Hub

Full document details: DIN EN 1090-3:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1090-3-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1090-3-2019-07

DIN EN 1090-3:2019-07
EN 1090-3:2019 (D)

3) Grundsatze und organisatorische Regelungen fiir Kontrollen, einschliefRlich der Zuordnung der
Verantwortung fiir jede einzelne Kontrollaufgabe;

b) Qualititsdokumentation im Vorfeld der Fertigung. Die Dokumente miissen vor Ausfithrung des
betreffenden Fertigungsschritts erstellt werden.

c) Ausfiihrungsberichte und -belege, mit denen die ausgefiihrten Kontrollen und Uberpriifungen oder die
Qualifikation bzw. die Qualifizierung oder Zertifizierung der eingesetzten Betriebsmittel (Personen und

Einrichtungen) dokumentiert werden.

Anhang B enthdlt eine Checkliste lber den Inhalt eines Qualititsmanagementplans, wie er fiir die
Herstellung von Tragwerken unter Bezug auf die allgemeinen Leitlinien der ISO 10005 empfohlen wird.

4.2.3 Arbeitssicherheit bei der Montage

Verfahrensbeschreibungen enthalten genaue Arbeitsanweisungen und missen die technischen Anfor-
derungen beziiglich Arbeitssicherheit nach Anhang ] berticksichtigen.

4.2.4 Ausfithrungsdokumentation
Wahrend der Ausfithrung der Arbeiten miissen ausreichend Aufzeichnungen als Nachweis fiir das fertige

Tragwerk erstellt werden, damit nachgewiesen werden kann, dass die Aluminiumkonstruktion nach allen
Vorgaben der Ausfithrungsunterlagen ausgefiihrt wurde.

5 Konstruktionsmaterialien

5.1 Allgemeines

Die Konstruktionsmaterialien, die fiir die Ausfilhrung von Aluminiumtragwerken verwendet werden,
miissen im Allgemeinen aus den einschldgigen, in den folgenden Abschnitten aufgefiihrten Européischen
Normen, EN 15088 oder einer geltenden, einschldgigen Europdischen Technischen Spezifikation ausgewdahlt
werden. Es muss festgelegt sein, welche Konstruktionsmaterialien zu verwenden sind.

5.2 Identifizierbarkeit, Priifbescheinigungen und Riickverfolgbarkeit
Die Eigenschaften der Konstruktionsmaterialien miissen so dokumentiert werden, dass sie mit den
Sollwerten verglichen werden konnen. Die Ubereinstimmung mit der entsprechenden Produktnorm ist nach

12.2 zu priifen.

Flir metallische Produkte missen abhidngig von der festgelegten Ausfilhrungsklasse die in Tabelle 1
angegebenen Priifbescheinigungen in Ubereinstimmung mit EN 10204 verlangt werden:
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Tabelle 1 — Priifbescheinigungen fiir metallische Erzeugnisse

Konstruktionsmaterial Priifbescheinigung
Aluminiumtragwerke (Bleche, Strangpressprofile, Schmiedestiicke, Guf3stiicke?)
EXC1 2.2
EXC2, EXC3, EXC4 3.1
Schweifdzusatze
EXC1 2.2
EXC2, EXC3, EXC4 3.1
Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau nach der Normenreihe 3.12
EN 14399
Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau nach Tabelle 6 2.1¢
Schrauben®, Muttern® oder Unterlegscheiben® 2.1¢
Selbstbohrende und gewindefurchende Schrauben und Blindniete 2.1¢
Schweifdbolzen fiir Lichtbogenbolzenschweifien nach Anhang N 2.1¢

a8 Wenn Garnituren mit einer Losnummer des Herstellers versehen sind und der Hersteller die gemessenen charakteristischen
Werte in den internen Dokumenten der (werkseigenen) Produktionskontrolle auf Basis dieser Nummer nachverfolgen kann,
darf auf die Priifbescheinigung 3.1 nach EN 10204 verzichtet werden.

Trifft zu, wenn Schrauben, Muttern oder Unterlegscheiben fiir die Verwendung in nicht vorgespannten Anwendungsfallen und
nicht als Komponente einer Garnitur nach der Normenreihe EN 14399 oder der Normenreihe EN 15048 geliefert werden.

¢ Fir die Priifbescheinigung 2.1 miissen die standardisierten Hauptanforderungen des Produktes (d.h. Zugfestigkeit, Streck-
grenze, Bruchdehnung, chemische Zusammensetzung) in einer Werksbescheinigung im Zuge des Auftrages bestatigt werden.

d Qualitatsanforderungen fiir Gussstiicke sind in EN 1999-1-1:2007, C.3.4.2, angegeben.

Bei den Ausfiithrungsklassen EXC3 und EXC4 muss die Riickverfolgbarkeit von Konstruktionsmaterialien in
allen Stadien der Ausfiihrung, von der Lieferung bis zum Einbau ins Tragwerk, gegeben sein.

Die Riickverfolgbarkeit darf bei tiblichen Herstellverfahren auf fertigungslosbezogenen Priifberichten
beruhen, falls nicht die Riickverfolgung im Einzelnen gefordert wird.

Sind bei den Ausfithrungsklassen EXC2, EXC3 und EXC4 einzelne Konstruktionsmaterialien in verschiedenen
Legierungen oder Zustinden vorhanden, muss jedes einzelne Teil nach Legierung und Zustand gekenn-
zeichnet sein.

Die Art der Kennzeichnung von Konstruktionsmaterialien muss der von Bauteilen nach 6.2 entsprechen.

Falls eine Kennzeichnung gefordert ist, muss nicht gekennzeichnetes Material als nichtkonform behandelt
werden.

5.3 Basiswerkstoff
In Tabelle 2 bis Tabelle 4 sind die in EN 1999-1-1 aufgefiihrten, genormten Werkstoffe und Zustdnde
aufgelistet. Bereits bei der Materialauswahl miissen die vorgesehenen Bearbeitungsverfahren

Beriicksichtigung finden. Folgende Besonderheiten sollten dabei, soweit zutreffend, bertiicksichtigt werden:

a) Verwendung von Material mit anisotropem Verhalten (hierzu zdhlen auch Strangpressprofile, die iiber
Kammer- oder Briickenwerkzeuge hergestellt werden);
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b) Durchfiihrung von Kaltumformarbeiten;

c) Schweifdungen an Material auf eine Weise, dass u. U. die Materialeigenschaften in Kurz-Quer-Richtung
ungiinstig beeinflusst werden.

ANMERKUNG

Wo Walzmaterial aus EN AW-6082 mit den Schweifdzusitzen Al 5356 oder Al 5556 oder Al 5356A

nach EN ISO 18273 oder mit dhnlichen Schweifdzusatzen geschweifdt und dann im Gebrauch auf Zug senkrecht oder auf
Abscheren parallel zur Walzebene beansprucht wird, wird der Hersteller der Konstruktionsmaterialien vorzugsweise
mittels Abnahmepriifzeugnis 3.1 bestétigen, dass das Materialverhalten in Kurz-Quer-Richtung durch diese thermischen
Einfliisse nicht in unzuldssiger Weise beeintrachtigt wird. Liegt eine derartige Bescheinigung nicht vor, wird der
Fertigungsbetrieb fiir das zur Verwendung vorgesehene Material vorzugsweise eine Schweifdverfahrenspriifung nach
Anhang C durchfithren. Wird als Schweif3zusatz Al14043A nach ENISO 18273 verwendet, ist eine derartige
Bescheinigung nicht notwendig.

d) Produktionsbedingte Materialanwarmungen, welche die Materialeigenschaften beeintrachtigen kénnen,
z. B. Einbrennlackierungen;

e) Schutzmafinahmen im Hinblick auf eine eventuelle dekorative Oberflaichenbehandlung.

Fiur die oben angefiihrten Félle empfiehlt sich bereits in der Bestellphase eine entsprechende Abstimmung
zwischen Lieferant und Besteller.

Tabelle 2 — Aluminium-Knetlegierungen - Bleche, Platten und Strangpressprofile

Legierung nach Zustand nach EN 515
EN 573-1und 3 EN 573-2 und 3
numerisch Symbol
EN AW-3103 EN AW-Al Mn1 H14; H16; H24; H26
EN AW-3004 EN AW-Al Mn1Mg1 H14; H16; H24; H26; H34; H36
EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5 H14; H16; H24; H26
EN AW-5005 EN AW-Al Mg1(B) O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34
EN AW-5005A EN AW-Al Mg1(C) O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34
EN AW-5049 EN AW-Al Mg2Mn0,8 0; H14; H111; H24; H34
EN AW-5052 EN AW-Al Mg2,5 H12; H14; H22;H 24; H32; H34
EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34; F; H112;
H116; H321
EN AW-5383 EN AW-Al Mg4,5Mn0,9 O/H 111; H116; H321
EN AW-5454 EN AW-Al Mg3Mn O/H111; H14; H24; H34
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 O/H111; H12; H14;H22; H24; H32; H34
EN AW-6005A EN AW-AI SiMg(A) T6
EN AW-6060 EN AW-Al MgSi T5; T6; T64; T66
EN AW-6061 EN AW-Al Mg1SiCu T4; T6; T451; T651
EN AW-6063 EN AW-Al Mg0,7Si T5; T6; T66
EN AW-6082 EN AW-AI SilMgMn T4; T5; T6; T651; T61; T6151; T451
EN AW-6106 EN AW-Al MgSiMn T6
EN AW-7020 EN AW-Al Zn4,5Mg1 T6; T651
EN AW-8011A EN AW-AlFeSi(A) H14; H16; H24; H26
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Tabelle 3 — Aluminium-Knetlegierungen — Schmiedestiicke

Legierung nach Zustand nach EN 515
EN 586 EN 586
Numerisch Symbol
EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 H112
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 H112
EN AW-6082 EN AW-AI SiMgMn T6

Tabelle 4 — Aluminiumlegierungen — Gussteile (Kokillen- oder Sandguss)

Legierung? nach Zustand nach EN 1706
EN 1706 EN 1706
Numerisch Symbol
EN AC-42100 EN AC-Al Si7Mg0,3 Kokillenguss: T6; T64
EN AC-42200 EN AC-Al Si7Mg0,6 Kokillenguss: T6; T64
EN AC-43000 EN AC-Al Si10Mg(a) Kokillenguss: F
EN AC-43300 EN AC-Al Si9Mg Sandguss: T6
Kokillenguss: T6; T64
EN AC-44200 EN AC-Al Si12(a) Sandguss, Kokillenguss: F
EN AC-51300 EN AC-Al Mg5 Sandguss, Kokillenguss: F
3 Anforderungen fiir Qualititspriifung von Gussstiicken sind festzulegen. Hinweise sind in EN 1999-1-1 aufgefiihrt.

5.4 Erzeugnisse aus Aluminium

Als Konstruktionsmaterialien sind Erzeugnisse nach Tabelle 5 aus Aluminium und Aluminiumwerkstoffen
nach 5.3 zu verwenden.

Tabelle 5 — Normen fiir Aluminiumerzeugnisse

Erzeugnis allgemeine Festlegungen/ Abweichungen
Bewertung und
Priifverfahren
stranggepresste Stangen, Rohre EN 755-1 EN 755-3 Rundstangen
und Profile EN 755-4 Vierkantstangen

EN 755-5 Rechteckstangen
EN 755-6 Sechskantstangen
EN 755-7 nahtlose Rohre

EN 755-8 mit Kammerwerkzeug
stranggepresste Rohre

EN 755-9 Profile
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Erzeugnis allgemeine Festlegungen/ Abweichungen
Bewertung und
Priifverfahren
stranggepresste Prazisionsprofile EN 12020-1 EN 12020-2
kalt gezogene Stangen und Rohre EN 754-1 EN 754-3 Rundstangen

EN 754-4 Vierkantstangen
EN 754-5 Rechteckstangen
EN 754-6 Sechskantstangen
EN 754-7 nahtlose Rohre

EN 754-8 mit Kammerwerkzeug
stranggepresste Rohre

Schmiedestiicke EN 586-1 EN 586-3
Bleche, Bander und Platten EN 485-1 EN 485-3 warmgewalzte
Erzeugnisse

EN 485-4 kaltgewalzte Erzeugnisse

Gussstiicke EN 1559-1, EN 1559-4 ENISO 8062-1
ENISO 8062-3
CEN ISO/TS 8062-2

Drahte EN 1301-1 EN 1301-3

5.5 SchweifRzusitze

Schweifdzusdtze miissen die Anforderungen nach EN ISO 18273 erfiillen. Die fiir die vorgesehenen
Basiswerkstoffe zu verwendenden Schweifdzusédtze miissen festgelegt sein.

ANMERKUNG  Passende Schweifdzusitze fiir die verschiedenen Ausgangs-Knethalbzeuge aus Aluminium sind in
EN 1999-1-1 aufgelistet.

5.6 Mechanische Verbindungsmittel
5.6.1 Schrauben, Muttern und Scheiben

Die Verschraubungskategorie (Schraube, Mutter und Scheibe), Produktnorm, Festigkeitsklasse und sonstige
Anforderungen, z. B. Oberflichenbehandlung, miissen im Einzelnen festgelegt sein.

Es miissen Verbindungsmittel nach Tabelle 6 verwendet werden. Sofern eine Oberflichenbehandlung
vorgesehen ist, sind alle Teile der Garnituren hochfester Verbindungsmittel mit der gleichen Oberflachen-
behandlung zu liefern.

Alle Teile einer Schraubengarnitur miissen eine einheitliche Korrosionsbestdndigkeit aufweisen. Der

Hersteller hochfester Schrauben, Muttern und Unterlegschrauben ist fiir deren vorherige Feuerverzinkung
verantwortlich.
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Tabelle 6 — Verschraubungskombinationen und Verschraubungskategorien

Verbindungs- Schrauben Muttern Unterleg-
kategorie nach scheiben®
EN 1999-1-1
Produktnorm Festigkeits- Produktnorm | Festigkeitsklasse Produkt-
klasse norm
A, D EN ISO 4014 Aluminium nach |ENISO 4032 Aluminium nach EN ISO 7091
ENISO 4017 |EN 288397 EN 15048-1  |EN 288397
EN 15048-1
A, D EN ISO 4014 Nichtrostender EN ISO 4032 Nichtrostender Stahl | EN ISO 7089
ENISO 4017 Stahl Klasse 50 EN 15048-1 Festigkeitsklasse 50 |EN 1SO 7090
nach nach EN [SO 3506-2
ENISO 4762 EN ISO 3506-1
EN ISO 2009
EN 15048-1
A, D EN ISO 4014 Nichtrostender EN ISO 4032 Nichtrostender Stahl | EN ISO 7089
ENISO 4017 Stahl Klasse 70 EN 15048-1 Festigkeitsklasse 70 |EN 1SO 7090
nach nach EN ISO 3506-2
ENISO 4762 EN ISO 3506-1
EN ISO 2009
EN ISO 7046-2
EN 15048-1
AD EN 15048-1 Nichtrostender EN 15048-1 Nichtrostender Stahl
Stahl Klasse 80¢ Festigkeitsklasse 80¢
nach nach EN I[SO 3506-2
EN ISO 3506-1
AD ENISO 4016 Festigkeitsklasse [ENISO 4034 |< M1é: EN ISO 7091
ENISO 4018 |4.6nach EN1SO 4032 |Festigkeitsklasse 5 |EN 150 7089
EN15048-1 |ENIS0898-1  IpNi5048.1  |>Ml6: EN IS0 7090
Festigkeitsklasse 4
oder 5 nach
EN ISO 898-2
AD ENISO 4014 Festigkeitsklasse [EN ISO 4032 Festigkeitsklasse 5 [ENISO 7091
ENISO 4017 5.6 nach EN 15048-1 nach ENISO 898-2 |EN SO 7089
EN15048-1 |EN1S0898-1 EN ISO 7090
AD ENISO 4014 Festigkeitsklasse [EN ISO 4032 Festigkeitsklasse 8 [ENISO 7091
ENISO 4017 8.8 nach EN 15048-1 nach ENISO 898-2 |EN SO 7089
EN ISO 4762 ENI50 898-1 EN ISO 7090
EN ISO 7046-2
EN ISO 10642
EN 15048-1
AD EN 14399-7 Festigkeitsklasse |EN 14399-3 Festigkeitsklasse 8 |EN 14399-5
8.8 EN 14399-6
AD ENISO 10642 |Festigkeitsklasse [ENISO 4032 |Festigkeitsklasse 10 [ENISO 7091
EN 15048-1  |10.9 nach EN 15048-1 |nach ENISO898-2 |gN 150 7089
EN ISO 898-1 EN ISO 7090
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Verbindungs- Schrauben Muttern Unterleg-
kategorie nach scheiben?
EN 1999-1-1
Produktnorm Festigkeits- Produktnorm | Festigkeitsklasse Produkt-
klasse norm

A D EN 14399-7 Festigkeitsklasse |EN 14399-3 Festigkeitsklasse 10 |EN 14399-5

109 EN 14399-6

A B,CDE EN 14399-3 Festigkeitsklasse |EN 14399-3 Festigkeitsklasse 8 |EN 14399-5

8.8 EN 14399-6

A B,C D E EN 14399-3 Festigkeitsklasse |EN 14399-3 10 EN 14399-5

EN 14399-10 |10.9 EN 14399-10 EN 14399-6

A B,C DE EN 14399-4 Festigkeitsklasse |EN 14399-4 10 EN 14399-6
EN 14399-8  |10.9

ANMERKUNG  Die Kategorien der Schraubenverbindungen nach EN 1999-1-1 sind wie folgt:
A - Verdiibelung, auflagernd;

B - Verdiibelung, gleitfest im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit;

C - Verdiibelung, gleitfest im Grenzzustand der Tragfahigkeit;

D - Spannungsverbindung, Verbindung mit nicht vorgespannten Schrauben;

E - Spannungsverbindung, Verbindung mit vorgespannten Schrauben.

2@ Nurin EN 1999-1-1 aufgefiihrte Materialien diirfen verwendet werden.

b Fir iibergrofde Locher und Langlocher konnen auch Unterlegscheiben nach EN ISO 7093-1, EN ISO 7093-2 und EN ISO 7094
eingesetzt werden.

€ Sofern festgelegt, diirfen A4-80 Schrauben verwendet werden.

ANMERKUNG  Genormte Produkte mit Sicherungseigenschaften sind z. B. in EN ISO 2320, EN ISO 7040, EN ISO 7042,
ENISO 7719, EN ISO 10511, EN ISO 10512 und EN ISO 10513 definiert.

5.6.2 Schweifdbolzen
Abmessungen und Form von Schweifsbolzen miissen EN ISO 13918 entsprechen.

ANMERKUNG  Siehe informativen AnhangN fiir Schweiffbolzen mit einer Verbindung durch Lichtbogenbolzen-
schweifden mit Spitzenziindung.

5.6.3 Niete
Niete miissen den Anforderungen nach EN 1999-1-1 entsprechen.
5.6.4 Selbstbohrende und gewindefurchende Schrauben

Selbstbohrende Schrauben miissen den Anforderungen nach ENISO 15480 und gewindefurchende
Schrauben den Anforderungen von EN ISO 1481, EN ISO 7049, EN ISO 1479 oder ISO 10509 entsprechen.

Werden selbstbohrende oder gewindefurchende Schrauben fiir &hnliche Anwendungen verwendet, wie beim
Befestigen von Trapezblechen (d.h. Befestigen diinner Materialteile auf einer dickwandigen Unterkon-
struktion), miissen bei Wanddicken grofier als 2 mm die zu verbindenden Bauteile vorgebohrt oder
Schrauben mit hinterschnittenen Gewinde verwendet werden.

Documents
26 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1090-3:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1090-3-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1090-3-2019-07

DIN EN 1090-3:2019-07
EN 1090-3:2019 (D)

5.6.5 Lager

Lager fiir Tragwerke miissen jeweils den Anforderungen nach EN 1337-3, EN 1337-4, EN 1337-5, EN 1337-6
oder EN 1337-8 entsprechen.

5.7 Klebungen

Anforderungen an die Materialeigenschaften hinsichtlich Kurzzeit- und Langzeitverhalten sind fiir jeden Fall
festzulegen.

ANMERKUNG  Es existieren keine Europdischen Normen mit Anforderungen an die Eigenschaften von Klebstoffen,
fiir die Anwendung fiir tragende geklebte Verbindungen.

6 Vorbereitung

6.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt legt die Anforderungen fiir die Vorbereitung der Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken
fest.

Tragende Aluminiumbauteile miissen innerhalb der Toleranzvorgaben nach 11.2 hergestellt werden.
ANMERKUNG  Schweifden und mechanisches Verbinden siehe Abschnitt 7 und Abschnitt 8.

Anforderungen an Kontrollen, Priifungen und Nachbesserung siehe 12.3.
6.2 Identifizierbarkeit

Bei den Ausfiihrungsklassen EXC2, EXC3 und EXC4 miissen alle Konstruktionsmaterialien klar und eindeutig
gekennzeichnet oder identifizierbar sein (z.B. unterschiedliche Strangpressquerschnitte), wenn Material
verschiedener Legierungen doch in unterschiedlichen Zustidnden vorhanden ist. Die Kennzeichnung muss
dauerhaft sein, z. B. durch Farbe, Aufkleber, Anhdnger oder Strichkodierung usw. Die Art der Kennzeichnung
ist zwischen dem Lieferanten der Konstruktionsmaterialien und dem Verarbeiter zu vereinbaren.

Es muss sichergestellt sein, dass durch die Kennzeichnung nicht die Endverwendung des Produktes
beeintrachtigt wird. Kennzeichnungen mittels Meifsel oder Auftragsschweiffung sind nicht zuldssig.
Schlagzahlen diirfen nur benutzt werden, falls ausdriicklich erlaubt.

Bei den Ausfiihrungsklassen EXC2, EXC3 und EXC4 muss jedes Teil oder Lieferlos gleichartiger Teile eines

Aluminiumtragwerks wahrend sadmtlicher Fertigungsabschnitte bis zum Zusammenbau eindeutig und
dauerhaft gekennzeichnet oder identifizierbar sein.

6.3 Handhabung, Lagerung und Transport
Konstruktionsmaterialien und Bauteile miissen so sicher verpackt, transportiert, befordert und gelagert
werden, dass sie nicht verbogen und Oberflachenschddigungen moglichst vermieden werden. Anweisungen

der Hersteller und Lieferanten von Konstruktionsmaterialien sind dabei einzuhalten.

Haben sich die Konstruktionsmaterialien so verschlechtert, dass sie nicht mehr den einschliagigen Normen
entsprechen, miissen sie als nichtkonform angesehen und behandelt werden.
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6.4 Schneiden

Trennschnitte miissen so ausgefiithrt werden, dass die Anforderungen dieses Dokuments an die Glite der
Schnittflachen erfiillt werden.

Trennschnitte miissen durch Sagen, Abscheren, Stanzen, thermisches Schneiden oder Wasserstrahl-
schweifen ausgefiihrt werden. Schnittfehler oder sonstige Oberflichenfehler sind mittels geeigneter

mechanischer Verfahren zu beseitigen, z. B. durch Frasen, Schleifen, Feilen, Schaben.

Falls nicht anders festgelegt, miissen die Flachen von Trennschnitten innerhalb der in Tabelle 7
angegebenen Grenzen liegen.

Tabelle 7 — Toleranzen fiir Schnitte nach EN ISO 9013

Ausfiihrungsklasse | Rechtwinkligkeit und Neigungstoleranzen | gemittelte Rautiefe des Profils,
u Rz5

EXC1 Schnittflaichen miissen frei von signifikanten Unregelmaf3igkeiten sein und
Schneidreste miissen entfernt werden.

EXC2 Bereich 5 Bereich 4

EXC3 and EXC4 Bereich 4 Bereich 4

Scherkanten und gestanzte Ausklinkungen miissen frei von Kerben und Rissen sein. Gegebenenfalls sind die
Schnittflachen nachzuarbeiten.

Sind scharfe Kanten aus technischen Griinden zu entfernen, so ist dies festzulegen.

Bauteile aus EN AW-7020 diirfen nur geschert oder gestanzt werden, wenn nachfolgende Bedingungen
eingehalten werden:

a) Falls geschweifd3t wird, miissen gescherte oder gestanzte Kanten vollstandig aufgeschmolzen werden. Ist
dies nicht der Fall, miissen vor dem Schweifien die Kanten um das 0,4-Fache der Erzeugnisdicke,
hochstens jedoch um 3 mm, abgearbeitet werden.

b) Falls nicht geschweifst wird und die oben angefiihrte mechanische Bearbeitung nicht erfolgt, darf
stattdessen eine zusatzliche Warmebehandlung durchgefiihrt werden. Dies gilt jedoch nur fiir
Wanddicken bis zu 5 mm.

ANMERKUNG  Zur Durchfiihrung einer zusatzlichen Warmebehandlung bei EN AW-7020 siehe 7.7.

6.5 Umformarbeiten

Formgebungen sollten vorzugsweise durch Kaltumformung erfolgen, z. B. Biegen, Abkanten oder Pragen.

Arbeiten, welche die Werkstoffeigenschaften nennenswert verandern (z. B. Entfestigung durch Anwendung

von Warme; Materialverhartung als Folge von Kaltumformung), diirfen nur vorgenommen werden, falls dies

erlaubt ist und die vorgeschriebenen Priifungen vorgenommen werden.

Bei Umformarbeiten diirfen keine Risse entstehen.

Umformzonen sind gleich nach der Umformung nach 12.3.1 zu priifen.

Das Anzeichnen von Biegekanten darf nur mit weichen Graphit- oder Farbstiften erfolgen.
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6.6 Locher fiir mechanische Verbindungsmittel

Locher missen gebohrt, gestanzt oder durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden. Die Grofien der
Locher miissen festgelegt sein. Sofern nicht anders festgelegt, muss das maximale Lochspiel Tabelle 8
entsprechen. Falls nicht anders festgelegt, miissen die inneren Oberflichen der durch Wasserstrahl-
schneiden hergestellten Locher innerhalb des Bereichs4 nach ENISO9013:2017 liegen. Dies gilt fiir
Rechtwinkligkeit, Neigungstoleranzen sowie die gemittelte Rautiefe. Grate miissen entfernt werden.

Bei allen Verschraubungskategorien darf ein Stanzen nur bis zu Dicken von 25 mm erlaubt werden.
Gestanzte Locher in zugbeanspruchten Teilen mit Dicken zwischen 16 mm und 25 mm miissen mit einem

Untermaf$ von mindestens 2 mm gestanzt und danach aufgerieben werden.

Teile aus EN AW-7020 diirfen nur unter Beachtung von 6.4 gestanzt werden. Werden die Locher spater mit
Schrauben dicht verschlossen, sind die Zusatzmafnahmen nach 6.4 nicht notwendig.

Werden Locher fiir Schrauben bzw. Niete zur Verbindung mehrerer Bauteile gemeinsam in fest
zusammengeklemmtem Zustand gebohrt, miissen die Teile nur dann wieder auseinandergenommen und die
Grate entfernt werden, wenn dies ausdriicklich festgelegt ist.

Kiihl- und Schmiermittel miissen chemisch neutral sein.

Tabelle 8 — Maximales Lochspiel fiir Schrauben, Niete und Bolzen

Art der Verbindung und Werkstoff Nenndurch- maximales Lochspiel
Verschraubungskategorie messer, d im Durchmesser?
mm mm
Schraubengarnituren mit — alle <0,3
Passung — (A, D, E)P
Schraubengarnituren ohne — alle <1

Passung und Bolzen — (A, B, D, E)
(normale Locher)

Verbindungsmittel in iibergrofen — alle der grofiere Wert von:
Lochern — (A, D, E) 2 und
0,15 X Durchmesser.
Vollniete — (A), siehe 5.6.3. Aluminium <13 <04
>13 <08
Nichtrostender Stahl <13 <0,8
>13 <16
hochfeste Schraubengarnituren Stahl <24 <2
nach EN 14399-3 oder EN 14399-4 > 24 <3

(alle Lagen, oder die zwei dufderen
Lagen bei mehr als drei Lagen) (C)

hochfeste Schraubengarnituren Stahl alle <3
nach EN 14399-3 oder EN 14399-4
(die inneren Lagen bei mehr als
drei Lagen) (C)

a

Wegen unregelmafiiger oder tliberschiissiger Zinkauflagen bei den Schrauben sollte das Lochspiel nicht grofier gewahlt
werden.

b Fiir Locher in Kombination mit Schrauben nach EN 14399-8 ist die Toleranz fiir das Loch H11 nach EN ISO 286-2.
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Locher fiir Schraubengarnituren mit Passung werden mindestens 2 mm kleiner als der Gewinde- bzw.
Schaftdurchmesser gebohrt und danach aufgerieben. Gehen Verbindungsmittel durch mehrere Lagen
hindurch, miissen diese beim Aufreiben fest zusammengehalten werden.

Im Allgemeinen gilt, dass Locher auch ohne nachtragliches Aufreiben gebohrt werden kénnen, wenn die
Bauteile fest zueinander fixiert sind und das maximale Lochspiel eingehalten wird.

Bei Ansenkungen miissen die Ansenkmafie festgelegt sein. Die Ansenkung muss so ausgefithrt werden, dass
der Schraubenkopf nach dem Einbau blecheben ist.

Der Ansenkwinkel muss mit dem Winkel des Schraubenkopfs iibereinstimmen.

Bei Senknieten muss das Ansenken so ausgefiihrt werden, dass nach dem Nieten der Nietkopf die Ansenkung
voll ausfiillt und der Kopf blecheben ist. Das Ansenkmafd muss festgelegt sein.

ANMERKUNG  In Bezug auf Locher fiir selbstschneidende und gewindefurchende Schrauben siehe 5.6.4.

Bei Langlochern muss deren Istlinge flir Schraubendurchmesser <20 mm mit einer Abweichung von
+1 mm und fiir Schraubendurchmesser > 20 mm mit einer Abweichung von +2 mm festgelegt werden. Die
Breite darf (d + 1) mm nicht liberschreiten (siehe EN 1999-1-1). Bei kurzen Langléchern darf deren Ldnge

nicht mehr als 1,5(d+ 1) mm und bei langen Langlochern nicht mehr als 2,5(d + 1) mm betragen.
Langlocher diirfen nur in einem Anschlussteil einer Verbindung vorhanden sein.

6.7 Ausschnitte

Falls nicht anders festgelegt, sind einspringende Ecken und Ausklinkungen mit mindestens 5 mm Radius
auszurunden.

Bei gestanzten Ausschnitten an Bauteilen aus EN AW-7020 sind die Anforderungen nach 6.6 und 6.4 zu
beachten.

6.8 Oberflachen von Kontaktstéf3en
Kontaktstofie sind so vorzubereiten, dass sie den Anforderungen nach 11.2.2.3 geniigen.
6.9 Zusammenbau

Zur Sicherstellung, dass Bauteile zueinander passen, miissen Probemontagen durchgefiihrt werden. Wird ein
Zusammenbau der gesamten Tragstruktur gefordert, ist dies festzulegen.

Probemontagen miissen so erfolgen, dass dabei die festgelegten Maf3e und Geometrien aller Komponenten
sowie die festgelegte Art und die festgelegten Abmessungen aller Schweifdndhte eingehalten werden kénnen.

6.10 Wirmebehandlung
Jegliche Behandlung von Konstruktionsmaterialien aus Aluminium mit Warme muss nach einem
qualifizierten Verfahren durchgefiihrt werden. Derartige qualifizierte Verfahren konnen Teil der technischen

Unterlagen des Herstellers der Konstruktionsmaterialien sein. Sie diirfen nur bei Vorhandensein geeigneter
Einrichtungen vorgenommen werden.
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6.11 Richten

Warmrichten ist nicht erlaubt. Ausnahmen sind moglich:

a) wenn nicht aushéartbare Legierungen im Zustand O vorliegen;

b) wenn andere Legierungen und/oder Zustande vorliegen und die Richtoperationen (durch Flamme oder
Richtschweifdungen) in mechanisch niedrig beanspruchten Zonen unter genauer Uberwachung und

Protokollierung der Temperaturen erfolgen.

Die Notwendigkeit der Durchfithrung derartiger Arbeiten muss aus den Ausfiihrungsunterlagen hervor-
gehen.

ANMERKUNG  Abhédngig von Werkstoff und Zustand kann Warme (Temperatur und Einwirkungsdauer) die Festigkeit
und mitunter auch das innere Gefiige des Metalls verdndern.

7 Schweif3en

7.1 Allgemeines

Schweiflen muss in Ubereinstimmung mit den Anforderungen des maflgebenden Teils von EN ISO 3834
durchgefiihrt werden.

ANMERKUNG 1 Eine Anleitung zur Umsetzung von ENISO 3834 iiber Qualititsanforderungen fiir das
Schmelzschweifien metallischer Werkstoffe ist in CEN ISO/TR 3834-6 enthalten.

Beziiglich der einzelnen Ausfiihrungsklassen gilt fiir:

— EXC1 EN ISO 3834-4 ,Elementare Qualitdtsanforderungen®;

— EXC2 EN ISO 3834-3 ,Standard-Qualitdtsanforderungen®;

— EXC3 und EXC4 EN ISO 3834-2 ,Umfassende Qualitidtsanforderungen®.

ANMERKUNG 2 Bei Schweifdungen auf der Oberflache von Blechen und Platten siehe ANMERKUNG 1 in 5.3.
7.2 Schweif3plan

7.2.1 Erfordernis eines Schweifdplans

Fiir die Ausfiihrungsklassen EXC2, EXC3 und EXC4 ist ein Schweif3plan unter Beachtung der Anforderungen
nach EN ISO 3834-2 oder EN ISO 3834-3, soweit mafdgebend, zu erstellen.

7.2.2 Inhalt eines Schweifdplans

Der Schweifsplan muss, soweit zutreffend, mindestens die folgenden Punkte enthalten:
a) Einzelheiten der Verbindung;

b) Abmessungen und die Art der Schweifdnaht;

¢) Schweifdnahtvorbereitung, einschliefilich Entfernen der Oxidschicht;

d) Schweiflanweisungen, eingeschlossen die Anforderungen an die Schweifizusdtze und alle
Anforderungen flr das Vorwarmen und die Zwischenlagen;
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e) Mafdsnahmen, um Verzug wahrend und nach dem Schweifden zu vermeiden;

f) Schweifdfolge mit allen Einschrankungen hinsichtlich der zuldssigen Stellen fiir die Start- und
Stopppositionen, eingeschlossen Zwischenstopp- und Startpositionen, wenn die Nahtgeometrie so ist,
dass das Schweif3en nicht ununterbrochen ausgefiihrt werden kann;

Falls beim Zusammenbau vorher ausgefiihrte Schweifsndhte iiberlappt oder unzuganglich werden, muss

liberlegt werden, welche Schweifdndhte zuerst ausgefiihrt werden miissen und ob die Notwendigkeit besteht,

eine Schweifsnaht zu bewerten und zu priifen, bevor eine zweite Schweifdnaht ausgefiihrt wird bzw. bevor
abdeckende Bauteile eingebaut werden.

g) alle Anforderungen beziiglich Zwischenpriifungen;

h) in Verbindung mit der Schweif3folge jedes Drehen der Bauteile wahrend des Schweifdvorganges;

i) Details aller angewendeten Einspannungen;

j)  alle Anweisungen fiir die Warmebehandlung;

k) spezielle Einrichtungen fiir die Schweifdzusatze (Freihalten von Feuchtigkeit usw.);

1) Verweisung auf 12.4 hinsichtlich des Priifplans;

m) Anforderungen an Abnahmebedingungen fiir Schweifdndhte in Verbindung mit 12.4.4;

n) Anforderungen an die Identifizierbarkeit von Schweifdungen.

7.3 Schweifdprozesse

Falls nicht anders festgelegt, kann Schweiflen mit einem der folgenden, in EN ISO 4063 definierten,
Schweifdprozesse durchgefiihrt werden:

a) 131: Metall-Inertgasschweifden, MIG-Schweifden;

b) 141: Wolfram-Inertgasschweifsen, WIG-Schweifen;

c) 43: Rithrreibschweifsen (FSW).

[st kein Schweifdverfahren festgelegt, muss das Metall-Inertgasschweifien angewandt werden.

7.4 Qualifizierung von Schweifdverfahren und Schweifdpersonal

7.4.1 Qualifizierung von Schweifdverfahren

Fir die Ausfithrungsklassen EXC2, EXC3 und EXC4 ist das Schweifien nach qualifizierten Schweif3-
anweisungen in Ubereinstimmung mit ENISO 15609-1 auszufiihren. Schweiflverfahren FSW miissen
EN ISO 25239-4 entsprechen.

Fiir die Ausfiihrungsklassen EXC3 und EXC4 ist die Qualifizierung der Lichtbogen-Schweif3verfahren nach
EN ISO 15614-2 oder, falls zutreffend, nach EN ISO 15613 durchzufiihren. Fiir die Ausfithrungsklasse EXC2
ist die Qualifizierung des Schweifdverfahrens nach einer der nachfolgenden Normen durchzufiihren:

ENISO 15612, EN ISO 15613, EN ISO 15614-2.

Fiir andere Schweifsprozesse sind EN ISO 15613 und, soweit geeignet, der zutreffende Teil von EN ISO 15614
anzuwenden.
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Werden die Qualifizierungsmethoden nach ENISO 15613 oder EN ISO 15614-2 angewendet, miissen die
folgenden Bedingungen eingehalten werden:

a) Stumpfndhte diirfen Kehlndhte nicht qualifizieren;
b) fiir die Qualifizierung von Kehlndhten muss die Verfahrenspriifung nach Anhang C eingeschlossen sein.

Die Qualifizierung von Schweifdverfahren fiir Stumpfnahte mit teilweiser Durchschweifung fiir t < 12 mm
muss eine gleichmafdige Eindringtiefe dokumentieren. Dies kann durch zwei Makro-Schliffuntersuchungen
fiir jede Geometrie der Verbindung geschehen. Die Priifung kann auch fiir einen Dickenbereich mit dhnlicher
Verbindungsgeometrie verwendet werden (teilweise durchgeschweifdte Y-Stumpfnaht oder teilweise
durchgeschweifdste HV-Ndhte mit unterschiedlichen Winkeln fiir die Schweifsnahtvorbereitung.

ANMERKUNG  Die Dokumentierung der Eindringtiefe fiir Stumpfnidhte mit teilweiser Durchschweifdung fiir
t > 12 mm kann durch Ultraschallpriifung (UT) erfolgen.

Fiir Verbindungen in Fachwerktragwerken aus Hohlprofilen miissen die Zonen fiir Beginn und Ende der
Schweiung sowie die Methode, wie der Ubergang von Kehlnaht zu Stumpfnaht zu bewerkstelligen ist,
definiert sein.

Wenn Schmiedestiicke geschweifdst werden miissen, kann es in Abhdngigkeit von deren Form notwendig
werden, die mechanisch-technologischen Werte der Schweifdnaht durch eine vorgezogene Arbeitspriifung
nachzuweisen.

Gussstiicke diirfen nicht geschweifdt werden, es sei denn, dies ist ausdriicklich vorgeschrieben.
Eine Ubersicht zur Erstellung und Anwendung einer Schweiflanweisung ist Anhang M zu entnehmen.

Zugversuche fiir das Schweifdverfahren FSW sollten nach den Vorgaben in EN ISO 4136:2012 ausgefiihrt
werden. Die Priifkorper fiir Zugversuche sollten den gesamten Querschnitt der Naht enthalten, d.h. der
gesamte Testabschnitt mit t = ¢, unter Beachtung von Bild 1a) in EN ISO 4136:2012. Die Messlange L sollte

100 mm betragen, d.h. L.> Ly + 100, unter Beachtung von Bild 2a) in EN ISO 4136:2012. Wenn Strang-

pressprofile mit hervorstehenden Details geschweif3t werden, sollten die Priifkdrper entsprechend parallel
bearbeitet werden, so dass t = t ist.

Die Abnahmekriterien fiir Zugversuche fiir das Schweif3verfahren FSW von nicht aushartbaren Legierungen
miissen ENISO 25239-4 entsprechen. Fiir aushdrtbare Legierungen gelten die Abnahmekriterien der
Gleichungen (7.1.) und (7.2).

Ominw = fuhaz Und (7.1)

Rpo,2,100 2 fohaz (7.2)
Dabei ist

O min,w die Zugfestigkeit des geschweifdsten Werkstoffs nach EN ISO 4136;

Rp0,2,100  die 0,2-Dehngrenze nach EN ISO 4136 mit einer Bezugsldnge von Ly = 100 mm.

fuhaz Und f, ha, siehe EN 1999-1-1.
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7.4.2 Giultigkeit der Qualifizierung eines Schweifdverfahrens

Wenn ein nach EN ISO 15614-2 qualifiziertes Schweifdverfahren vom Hersteller seit mehr als einem Jahr
nicht angewendet worden ist, muss vom Hersteller eine Arbeitspriifung durchgefiihrt werden, bei der Form
und Abmessungen den Anforderungen nach ENISO 15614-2 und gegebenenfalls dem Anhang C dieses
Dokuments entsprechen. Die Untersuchung und Priifung miissen einschliefien: Sichtpriifung, Radiographie,
Oberflachenrissprifung und Makro-Schliffuntersuchung.

7.4.3 Qualifizierung der Schweifder und Bediener

Schweifder miissen nach EN ISO 9606-2 und Bediener nach EN ISO 14732 qualifiziert sein. Die Bediener fiir
Schweifdverfahren FSW miissen nach EN ISO 25239-3 qualifiziert sein.

Flir das Schweifsen von Fachwerktragwerken aus Hohlprofilen miissen die Schweifder durch eine einseitige
Schweifdpriifung, ausgefiihrt an einem Rohrknotenanschluss nach Bild 1, qualifiziert sein.

Bild 1 — Rohrknotenanschluss
Bei Rohrknotenanschliissen kann die Schweifdnaht am Umfang von Stumpfnaht zu Kehlnaht wechseln.
Die Priifbescheinigungen aller Schweier und Bediener sind fiir eine Uberpriifung aufzubewahren.
7.4.4 Schweifdaufsichtspersonal
Fiir die Ausfiihrungsklassen EXC2, EXC3 und EXC4 muss wadhrend der Schweifdarbeiten die Schweifdaufsicht
durch eine ausreichend qualifizierte Schweif3aufsichtsperson sichergestellt werden. Sie muss iiber

Erfahrungen, wie in EN ISO 14731 festgelegt, in den zu tiberwachenden Schweifdarbeiten verfiigen.

Die erforderlichen technischen Kenntnisse des Schweifaufsichtspersonals fiir die Ausfithrungs-
klassen EXC2, EXC3 und EXC4 sind in Tabelle 9 aufgefiihrt.

Die Schweifdaufsichtsperson ist verantwortlich fiir die Qualifizierungsverfahren der Schweifder/Bediener

von Schweifdeinrichtungen. Die Schweifiaufsichtspersonen diirfen als Priifer agieren, wenn dies in ihrem
Kompetenzbereich liegt. Wenn die Qualifizierung durch externe Priifer/Priifstellen vorgenommen wird,
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sollte dies in Ubereinstimmung mit den Verfahren von ENISO/IEC 17024 oder ENISO/IEC 17020
geschehen.

Tabelle 9 — Erforderliche technische Kenntnisse des Schweifdaufsichtspersonals

Ausfiihrungsklasse Basiswerkstoff Art des Schweif3zusatzes
Typ 3, Typ 4 Typ 5
Material-Nenndicke Material-Nenndicke
mm mm
t<122 t>12 t< 122 t>12
EXC2 3xXxX, 5xxx B
B S S
Sonstige S
EXC3 3XXX, XXX S S
S C
Sonstige C C
EXC4 alle C
B technische Basiskenntnisse nach EN ISO 14731;
S spezielle technische Kenntnisse nach EN ISO 14731;
C umfassende technische Kenntnisse nach EN ISO 14731.
ANMERKUNG  Diese Tabelle enthalt keine Empfehlungen iiber die Kombinierbarkeit der Konstruktionsmaterialien
(Basiswerkstoff und Schweifdzusatz). Erlaubte und empfohlene Kombinationen siehe EN 1999-1-1.
a@  Endplatten bis zu 25 mm Dicke.

7.5 Vorbereitung und Ausfithrung der Schweif3arbeiten
7.5.1 Allgemeines

Schweiflungen sind in Ubereinstimmung mit den in EN 1011-1 und EN 1011-4 angegebenen Empfehlungen
durchzufiihren.

Werden andere Schweifdprozesse, als in 7.3 aufgefiihrt, angewendet, miissen die Anforderungen an die
Schweifdungen festgelegt und diese durch eine geeignete Schweif3verfahrenspriifung qualifiziert sein.

Das Zeitintervall zwischen Reinigen und Schweifen muss so kurz wie méglich sein und darf 4 h nicht
liberschreiten.

Alle Anforderungen an das Schleifen der fertigen Schweifsnahtoberflachen miissen festgelegt werden.
7.5.2 Schweifdnahtvorbereitung
Es gelten die in EN 1011-1 und EN 1011-4 angegebenen Empfehlungen. Zusatzlich gilt:

a) Die Nahtvorbereitung, einschliefdlich geometrischer Abweichungen und Passgenauigkeit, muss den
Bedingungen der Schweifdverfahrenspriifung entsprechen;

b) missen Fehler in Bezug auf die Geometrie der Verbindung durch Auftragsschweifsung korrigiert

werden, ist dafiir ein qualifiziertes Schweifdverfahren anzuwenden. Es muss dabei nachgewiesen
werden, dass dadurch die Tragwerkseigenschaften nicht beeintrachtigt werden.
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7.5.3 Witterungschutzmafnahmen

Sowohl Schweifler und Bediener als auch der Arbeitsplatz miissen ausreichend gegeniiber Witterungs-
einfliissen, besonders gegen Wind, geschiitzt sein.

Die zu verschweifdenden Oberflachen miissen trocken und frei von Kondenswasser gehalten werden.

Liegt die Temperatur von zu schweifdendem Material unter 5 °C, kann ein Vorwarmen erforderlich sein,
wobei dies auf geeignete Weise zu geschehen hat.

7.5.4 Zusammenbau zum Schweifden
Es gelten die in EN 1011-1 und EN 1011-4 angegebenen Empfehlungen. Zusatzlich gilt:

a) Die zu verschweifdenden Bauteile miissen ausgerichtet und durch Heftndhte oder durch von aufien
wirkende Hilfsmittel in Position gehalten sein und miissen dies in der Anfangsphase auch bleiben;

b) der Zusammenbau muss so ausgefithrt werden, dass das Aneinanderpassen der Anschliisse und die
Endmafde der Bauteile innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen. Dabei sind angemessene Zugaben
fiir Verzug und Schrumpfung zu beriicksichtigen;

c) die zu verschweifienden Bauteile miissen so zusammengebracht und in Position gehalten werden, dass
die zu schweifenden Anschliisse fiir das Schweifien ohne Weiteres zuganglich und fir
Schweifier/Bediener sowie die Schweifdaufsicht gut zu tibersehen sind.

7.5.5 Montagehilfen

Es muss festgelegt sein, ob das Anschweifden von Montagehilfen erlaubt ist. Ist dies der Fall, miissen jene
Bereiche festgelegt werden, wo ein AnschweifRen derartiger Hilfen nicht erlaubt ist.

Es gelten die in EN 1011-1 und EN 1011-4 angegebenen Empfehlungen. Zusatzlich gilt:

a) Alle Anschweiungen von Montagehilfen sind in Ubereinstimmung mit einer Schweiflanweisung
auszufiihren;

b) miissen angeschweifdte Montagehilfen durch Schneiden oder Spanen entfernt werden, ist die Oberflache
des Basiswerkstoffs anschlief3end sorgfaltig glatt und blecheben zu bearbeiten.

7.5.6 Heftndhte

Es gelten die in EN 1011-1 und EN 1011-4 angegebenen Empfehlungen. Zusatzlich gilt:

a) Heftndhte miissen an fiir Nahtanfang bzw. Nahtende geeigneten Stellen ausgefiihrt werden;

b) bei Verbindungen der Ausfiihrungsklassen EXC3 und EXC4, die mit einem automatischen oder voll
mechanisierten Verfahren geschweifdt werden, miissen die Bedingungen fiir das Legen der Heftnahte in
der Schweifanweisung enthalten sein.

7.5.7 Vorwirmen und Zwischenlagentemperaturen

Vorwdrmtemperaturen und maximale Zwischenlagentemperaturen miissen den Empfehlungen von
EN 1011-4 entsprechen.
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7.5.8 Stumpfnihte
Es gelten die in EN 1011-1 und EN 1011-4 angegebenen Empfehlungen. Zusatzlich gilt:

a) Die Stelle, an der liber Stumpfstofd verfiigbare Materialldngen auf bendtigte Langen gebracht werden,
muss festgelegt sein;

b) in den Ausfiihrungsklassen EXC3 und EXC4, und falls ausdriicklich festgelegt auch in Ausfiihrungsklasse
EXC2, sind An- und Auslaufbleche zu verwenden, um die volle Nahtdicke auch am Rand sicherzustellen;

c) nach Fertigstellung der Schweifdungen sind alle An- und Auslaufbleche bzw. sonstigen Fertigungshilfen
unter Einhaltung der Regeln in 7.5.5 zu entfernen.

7.5.9 Schlitz- und Lochnahte

Es ist sicherzustellen, dass die Gestaltung der Locher fiir Schlitz- und Lochndhte ausreichenden Zugang fiir
das Schweifden gewahrleistet. Die Abmessungen miissen festgelegt sein.

Die erste Lage muss sich liber den ganzen Lochumfang erstrecken.

Lochnahte diirfen nur gemacht werden, nachdem die Kehlndhte im Schlitz mit zufriedenstellendem Ergebnis
liberprift worden sind. Falls nicht anders festgelegt, sind Lochndhte ohne vorheriges Schlitzschweif3en nicht
zulassig.

7.5.10 Kehlnihte

Sofern festgelegt, sollten Kehlndhte, die an den Enden oder Seiten von Bauteilen abschliefsen, kontinuierlich
in voller Grofe tiber eine Lange von mindestens dem Zweifachen der Nahtdicke der Schweifdnaht um die
Ecken herum geschweif3t werden.

7.5.11 Einseitige Schweifdndhte

Von einer Seite geschweifdte Stumpfnahte mit voller Durchschweifdung sollten eine SchweifSbadsicherung
haben. Die Schweif3badsicherung muss einen Raum zur Aufnahme von Verunreinigung am Boden der Fuge
und aufderhalb der erforderlichen Durchschweifdung haben. Die Grof3e und Form der Schweifdbadsicherung
miissen in der WPS enthalten sein. Die Schweifdbadsicherung muss kontinuierlich und darf Teil eines
Strangpressprofils sein. Siehe Bild 2 fiir ein Beispiel.

Wird keine SchweifSbadsicherung verwendet, so ist eine spezielle WPS einzuhalten, die der gegebenen
Tragwerkslage angepasst ist.
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