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Prafverfahren fir mechanische und physikalische DIN
Eigenschaften von Gesteinskérnungen

Teil 7: Bestimmung der Dichte von Flller — Pyknometer-Verfahren -
Deutsche Fassung EN 1097-7: 1999 EN 1097-7

ICS 91.100.15

Tests for mechanical and physical properties of aggregates —

Part 7: Determination of the particle density of filler — Pycnometer
method; German version EN 1097-7 : 1999

Essais pour déterminer les caractéristiques et physiques des
granulats — Partie 7: Détermination de la masse volumique réelle du
filler — Méthode au picnométre; Version allemande EN 1097-7: 1999

Die Européische Norm EN 1097-7: 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 ,Zuschlage” unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet
worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschu8 NMP 311.3/FGSV 6.2.0.2 ,Physikalische Priifverfahren; Petro-
graphie, Probenahme und Prazision" im ArbeitsausschuB NMP 311/FGSV 6.2.01 ,Prifung von Naturstein und
Gesteinskérnungen” des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.
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ICS 91.100.15

Deutsche Fassung

Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdérnungen

Teil 7: Bestimmung der Dichte von Filler — Pyknometer-Verfahren

Tests for mechanical and physical properties of aggrega- Essais pour déterminer les caractéristiques et physiques
tes — Part 7: Determination of the particle density of filler des granulats — Partie 7: Détermination de la masse volu-
— Pycnometer method mique réelle du filler — Méthode au picnométre

Diese Européische Norm wurde von CEN am 11. Juni 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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