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Prufverfahren fur mechanische und physikalische DIN
Eigenschaften von Gesteinskdrnungen il
Teil 9: Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleifl durch Spikereifen — Nordische Priifung
Deutsche Fassung EN 1097-9 : 1998 EN 1 097 9

ICS 91.100.20

Deskriptoren: Gesteinskérnung, VerschleiRbesténdigkeit, Abriebpriifung,
physikalische Eigenschaft, mechanische Eigenschaft

Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 9:
Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyred —
Nordic test;

German version EN 1097-9 : 1998

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des
granulats — Partie 9: Détermination de la résistance a l'usure par abra-
sion provoqueé par les pneus a crampons — Essai scandinave;

Version allemande EN 1097-9 : 1998

Die Europédische Norm EN 1097-9 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 ,, Zuschlage“ unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet
worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschu®® NMP 311.3/FGSV 6.2.0.2 , Physikalische Prifverfahren; Petro-
graphie, Probenahme und Prazision® im Arbeitsausschu® 311/FGSV 6.2.0.1 ,Priifung von Naturstein und Gesteins-
kérnungen* des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 683-14 siehe DIN 17221

ISO 2604-2 siehe DIN 17173, DIN 17175, DIN 17458, DIN 17459

ISO 3290  siehe DIN 5401-1, DIN 5401-2

ISO 3310  siehe DIN ISO 3310-1, DIN 1SO 3310-2, DIN ISO 3310-3

ISO5725  siehe DIN ISO 5725
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 17221
Warmgewalzte Stahle fir vergiitbare Federn — Technische Lieferbedingungen

DIN 17173
Nahtlose kreisformige Rohre aus kaltzahen Stahlen — Technische Lieferbedingungen

DIN 17175
Nahtlose Rohre aus warmfesten Stdhlen — Technische Lieferbedingungen

DIN 17458
Nahtlose kreisformige Rohre aus hochwarmfesten nichtrostenden austenitischen Stdhlen — Technische Lieferbe-
dingungen
DIN 17459
Nahtlose kreisférmige Rohre aus hochwarmfesten austenitischen Stahlen — Technische Lieferbedingungen
DIN 5401-1
Walziager — Kugeln aus durchhartendem Walzlagerstahl

DIN 5401-2
Walzlager — Kugeln aus Sonderwerkstoffen

DIN ISO 3310-1

Analysensiebe — Anforderungen und Priifung — Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe; Identisch mit 1ISO 3310-1 : 1990
DIN ISO 3310-2

Analysensiebe — Anforderungen und Priifung — Analysensiebe mit Lochbiechen; Identisch mit ISO 3310- 2 : 1990

DIN ISO 3310-3

Analysensiebe — Anforderungen und Prifung — Analysensiebe mit elektrogeformten Siebfolien; I|dentisch mit
ISO 3310-3 : 1990

DIN ISO 5725
Prazision von MeRverfahren — Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von festgelegten MefRverfahren durch
Ringversuche; Identisch mit ISO 5725 : 1986
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EURQPAISCHE NORM EN 1097-9
FUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1998

ICS 91.100.20

Deskriptoren: Gesteinskdrnung, Zuschlag, Priifung, Simulation, mechanische Eigenschaft, physikalische Eigenschatt,
Abriebpriifung, Verschieil

Deutsche Fassung

Prufverfahren fur mechanische und physikalische Eigenschaften
von Gesteinskdornungen

Teil 9: Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil durch Spikereifen — Nordische Priifung

Tests for mechanical and physical properties of aggre- Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
gates — Part 9: Determination of the resistance to wear physiques des granulats — Partie 9: Détermination de la
by abrasion from studded tyred — Nordic test résistance a I'usure par abrasion provoqueé par les pneus

a crampons — Essai scandinave

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 25. Marz 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1998 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in weicher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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