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Nationales Vorwort

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 145 ,Kunststoff- und
Gummimaschinen” im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 1114-3:2019.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-14-03 AA ,Extruder fiir
Kunststoffe und Gummi; Sicherheit (SpA CEN/TC 145/WG 3)“ im Fachbereich ,Kunststoff- und
Gummimaschinen“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der
Hersteller und Anwender von Abziigen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung
beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen
der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europdischen Normen sind als DIN-EN- bzw.
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zdhlnummer verdffentlicht.

Anderungen
Gegentiber DIN EN 1114-3:2010-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Performance Level von sicherheitsbezogenen Teilen der Steuerung wurden nach
EN ISO 13849-1:2015 festgelegt;

b) der Anhang zur Lirmmessung wurde iiberarbeitet;

c) die Revisionen von Typ-A- und Typ-B-Normen sind berticksichtigt worden;

d) die Liste der signifikanten Gefiahrdungen ist in einen informativen Anhang verschoben worden;

e) die Sicherheitsanforderungen und Schutzmafinahmen sind unter Beriicksichtigung des technologischen
Fortschritts in der Kunststoff- und Gummiindustrie und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Sicherheitstechnik modifiziert worden.

Friihere Ausgaben

DIN EN 1114-3:2001-06,2010-01
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EUROPAISCHE NORM EN1114-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2019

ICS 83.200 Ersetzt EN 1114-3:2001+A1:2008

Deutsche Fassung

Kunststoff- und Gummimaschinen —
Extruder und Extrusionsanlagen —
Teil 3: Sicherheitsanforderungen fur Abziige

Plastics and rubber machines — Machines pour les matiéres plastiques et
Extruders and extrusion lines — le caoutchouc —
Part 3: Safety requirements for haul-offs Extrudeuses et lignes d'extrusion —

Partie 3: Prescriptions de sécurité pour les extracteurs

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 28. Juli 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1114-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 145 ,Kunststoff- und
Gummimaschinen” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2020, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Marz 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1114-3:2001+A1:2008.

Verglichen mit den Vorgingerversionen von EN 1114-3:2001+A1:2008 wurden folgende signifikanten
technischen Anderungen durchgefiihrt:

— die Performance Level von sicherheitsbezogenen Teilen der Steuerung wurden nach
EN ISO 13849-1:2015 festgelegt;

— der Anhang zur Lairmmessung wurde iiberarbeitet;

— die Revisionen von Typ-A- und Typ-B-Normen sind beriicksichtigt worden;

— die Liste der signifikanten Gefahrdungen ist in einen informativen Anhang verschoben worden;

— die Sicherheitsanforderungen und Schutzmafinahmen sind unter Beriicksichtigung des technologischen
Fortschritts in der Kunststoff- und Gummiindustrie und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Sicherheitstechnik modifiziert worden.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die

Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 1114, Kunststoff- und Gummimaschinen — Extruder und Extrusionsanlagen, umfasst derzeit die folgenden
Teile:

— Teil 1: Sicherheitsanforderungen fiir Extruder
— Teil 3: Sicherheitsanforderungen fiir Abztige

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN ISO 12100:2010 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die
Marktakteure im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen,
Marktaufsicht usw.).

Andere interessierte Kreise konnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten
interessierten Kreise) festgeschriebene Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z.B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit
spezifischen Bediirfnissen)

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Moglichkeit eingeraumt, sich an der Erarbeitung
dieses Dokuments zu beteiligen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefiahrdungen, Gefiahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europdischen Norm hingewiesen.

Flir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen
Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, die fiir Abziige fiir Kabel, Kabeladern, Profile und Rohre relevant sind, wenn sie
bestimmungsgemafd und unter Bedingungen, die vom Hersteller als Fehlanwendung verniinftigerweise
vorhersehbar sind, verwendet werden (siehe Anhang A). Die Gefidhrdungen sind unter Beriicksichtigung
samtlicher Phasen der Lebensdauer der Maschine nach EN ISO 12100:2010, 5.4, identifiziert worden.

Die folgenden Arten von Abziigen sind behandelt:

— Raupenabziige;

— Bandabziige;

— Scheibenabziige;

— Band-Scheibenabziige;

— Rollenabziige.

Der Abzug kann unabhéngig funktionieren und beginnt an der Produkteintrittséffnung und endet an der
Produktaustrittsstelle.

Schneideinrichtungen, die im Abzug integriert oder mit ihm verbunden sind, sind nicht behandelt.
Abzugseinrichtungen, die in Anlagen fiir Folien oder Platten verwendet werden, sind nicht behandelt.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Abzlige, die vor dem Datum seiner Veroffentlichung hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 349:1993+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von
Korperteilen

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005)1

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)2

EN 61000-6-2:2019, Elektromagnetische  Vertrdglichkeit ~ (EMV) —  Teil 6-2:  Fachgrundnormen —
Stérfestigkeit fiir Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2016)

EN 61000-6-4:2019, Elektromagnetische ~ Vertrdglichkeit ~ (EMV) —  Teil 6-4:  Fachgrundnormen —
Storaussendung fiir Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2018)

1 Dieses Dokument wird durch die Anderung EN 60204-1:2006/A1:2009 beeinflusst.
2 Dieses Dokument wird durch die Anderungen EN 60529:1991/A1:2000 und EN 60529:1991/A2:2013 beeinflusst.
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EN 61496-1:2013, Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61496-1:2012)

EN 61496-2:2013, Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 2:

Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven opto-elektronischen Prinzip arbeiten
(IEC 61496-2:2013)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistung- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene (1SO 3744:2010)

EN ISO 3746:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 iiber einer reflektierenden Ebene
(150 3746:2010)

EN ISO 4413:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (1SO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Gerdten (1SO 4871:1996)

EN ISO 9614-2:1996, Akustik —  Bestimmung der  Schalleistungspegel von  Gerduschquellen  aus
Schallintensitdtsmessungen — Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11201:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld iiber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigharen Umgebungskorrekturen
(150 11201:2010)

EN ISO 11202:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung
angendherter Umgebungskorrekturen (1SO 11202:2010)

ENISO 11204:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung exakter
Umgebungskorrekturen (1S0O 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion Idrmarmer Maschinen und Gerdte — Teil 1:
Planung (1SO/TR 11688-1:1995)

ENISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (I1SO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberfldchen — Teil 1: Heifse Oberfldchen (1SO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen —  Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsdtze (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13850:2015, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funktion — Gestaltungsleitsdtze (1SO 13850:2015)

EN ISO 13855:2010, Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf
Anndherungsgeschwindigkeiten von Koérperteilen (1SO 13855:2010)
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EN ISO 13856-1:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Leitsdtze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten (ISO 13856-1:2013)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen —  Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von
Gefidhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmafsen (1SO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsdtze fiir Gestaltung und Auswahl (ISO 14119:2013)

ENISO 14120:2015, Sicherheit von  Maschinen —  Trennende  Schutzeinrichtungen —  Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
(IS0 14120:2015)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ENISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

3.1

Abzug

kraftbetriebene Einrichtung zum kontinuierlichen Abziehen von Produkten wie Kabel, Kabelseelen, Profile
und Rohre durch Abziehen des Produkts unter Kraftschluss zwischen dem Produkt und den sich
bewegenden Greifelementen

3.2

Raupenabzug

Abzug, bestehend aus zwei oder mehr Sitzen miteinander verbundener Elemente, die mit greifenden
Segmenten versehen sind, wobei ein oder mehrere angetrieben sind und der Kraftschluss durch das
Zusammenpressen des Produkts zwischen den dicht beieinanderliegenden Elementen erreicht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.3

Bandabzug

Abzug, bestehend aus zwei oder mehr Satzen miteinander verbundener Elemente, die mit kontinuierlich
greifenden Bandern versehen sind, wobei ein oder beide Bénder angetrieben sind und der Kraftschluss
durch das Zusammenpressen des Produkts zwischen den dicht beieinanderliegenden Bandern erreicht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 2.

3.4

Scheibenabzug

Abzug, bestehend aus einer oder mehreren Scheiben, von denen mindestens eine angetrieben ist und der
Kraftschluss durch die Zugspannung des ein- oder mehrmalig um die Scheibe(n) gewickelten Produkts
erreicht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 3.
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