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Deutsche Fassung EN 1115-1:1997

ICS 23.040.01 Teilweise Ersatz fir
DIN 19565-1:1989-03
Deskriptoren: Kunststoffrohrieitung, Abwasserableitung, Wasserrohrleitung,
Duroplast, Allgemeines

Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under pressure,
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester
resin (UP) — Part 1: General;

German version EN 1115-1:1997

Systémes de canalisations en plastique pour I'évacuation et I'assainissement
enterrés sous pression, Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV)
a base de résine de polyester non saturé (UP) — Partie 1: Généralités;

Version allemande EN 1115-1:1997

Die Europdische Norm EN 1115-1 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europédische Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom Technischen Komitee (TC) 155 “Kunststoff-Rohr-
leitungssysteme und Schutzrohrsysteme” (Sekretariat: Niederlande) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN)
ausgearbeiteten Norm.

Die Mtarbeit des DIN im CEN/TC 155 wird Gber den Koordinierungsausschufl des Normenausschusses Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen.

Fur Deutschland war an der Bearbeitung der ArbeitsausschuB V 28 — Gemeinschaftsausschuf3 des Normenausschusses
Wasserwesen (NAW) und des Normenausschusses Kunststoffe (FNK), UnterausschuBB 10 “Rohrleitungssysteme aus
GFK” beteiligt.

Gemeinsam mit den anderen Normen der Reihe DIN EN 1115 (siehe Vorwort) wird der Anwendungsbereich von
DIN 19565-1 auf erdverlegte Abwasserkandle und -leitungen, die als Freispiegelleitungen betrieben werden, ein-
geschrankt.

Nach der Fertigstellung der Normen der Reihe DIN EN 1636 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir drucklose Entwasse-
rungs- und Abwasserleitungen — Glasfaserverstérkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungeséttigtem
Polyesterharz (UP)” wird DIN 19565-1 vollsténdig zuriickgezogen.

Anderungen
Gegeniiber DIN 19565-1 : 1989-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anwendungsbereich auf erdverlegte Abwasserkanale und -leitungen, die als Freispiegelleitungen betrieben
werden, eingeschrankt.

Frithere Ausgaben
DIN 19565-1: 1989-03

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschuf3 Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 1115-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1997

ICS 23.040.01

Deskriptoren: Gesundheitstechnik, Abwasserableitung, Erdverlegtrohrleitung, Druckrohrleitung, Kunststoffrohr, verstarkter
Kunststoff, glasfaserverstarkter Kunststoff, Duroplast, Polyester, Grundsatziich

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme )
fur erdverlegte Druckentwasserung und Druckabwasserleitungen
Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK)
auf der Basis von ungesattigtem Polyesterharz (UP)
Teil 1: Allgemeines

Plastics piping systems for underground drainage and sewer- Systémes de canalisations en plastique pour I'évacuation et
age under pressure, Glass-reinforced thermosetting plastics I'assainissement enterrés sous pression, Plastiques thermo-
(GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) — Part 1: durcissables renforcés de verre (PRV) a base de résine de
General polyester non saturé (UP) — Partie 1: Généralités

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1997-08-16 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 1115-1:1997 D
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Seite 2
EN 1115-1:1997

Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsy-
steme” erarbeitet, dessen Sekretariat von NNI gehalten wird.

Diese Norm ist Teil einer Systemnorm fur Kunststoff-Rohrleitungssysteme, bei der es sich um eine Norm flr erdverlegte Druck-
entwésserung und Druckabwasserieitungen handelt.

Systemnormen basieren auf den Ergebnissen der Arbeit in ISO/TC 138 “Kunststoff-Rohre, Formstlicke und Armaturen fiir den
Transport von Fluiden”, das ein technisches Komitee der Internationalen Organisation fir Normung (I1SO) ist. Sie werden von
gesonderten Normen Uber Prifverfahren unterstitzt, auf die innerhalb der Systemnorm verwiesen wird.

Anhang A, der informativ ist, beschreibt die wichtigsten Funktionen der Innen-, Struktur- und Au3enschicht der Rohrwand.

Anhang B, der informativ ist, beinhaltet die entsprechenden Literaturhinweise, die diejenigen Dokumente aufzeigen, die die Basis
dieser Systemnorm bilden.

Systemnormen sind im Einklang mit Normen Uber allgemeine funktionelle Anforderungen und Gber Verfahren zur Verlegung.

EN 1115 besteht aus folgenden Teilen mit dem aligemeinen Titel “Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr erdverlegte Druckentwés-
serung und Druckabwasserleitungen, Glasfaserverstarkie duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungeséttigtem
Polyesterharz (UP)”

— Teil 1: Allgemeines (diese Norm)

— Teil 2: Rohre mit flexiblen, eingeschrankt beweglichen oder starren Verbindungen
— Teil 3: Formstiicke

— Teil 5: Gebrauchstauglichkeit der Verbindungen

— Teil 6: Verfahren zur Verlegung

— Teil 7: Beurteilung der Konformitét

Das folgende Diagramm zeigt den Standort dieser Norm innerhalb des CEN-Normenwerkes fiir Kunststoff-Rohrleitungssysteme:
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